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TH-UP basic
Capteur de température et d'humidité

Données techniques et indications d‘installation 
Numéro d‘article 30525

1. Description
Le Capteur intérieur TH-UP basic est un capteur climatique intérieur spécial pour
l’interface KNX B8-TH. Le TH-UP basic mesure la température et l’hygrométrie.

Le boîtier est complété par un châssis de la barrette des interrupteurs utilisée dans
le bâtiment et s’intègre sans soudure dans l'équipement intérieur.

Fonctions :
• Mesure de la température et de l'hygrométrie 

1.1. Contenu de la livraison

• Platine du capteur/plaque de support
• Boîtier 55 mm
• Câble de connexion

1.1.1. Accessoires nécessaires

• Boitier d’appareil selon DIN 49073
• Châssis (pour utilisation 55 x 55 mm), convient au programme d'interrupteurs 

utilisé dans le bâtiment

1.2. Caractéristiques techniques

Le produit est certifié conforme aux normes des directives UE.

1.2.1. Structure du capteur

2. Consignes de sécurité et mode d'emploi

L’installation, le contrôle, la mise en service et le dépannage de 
l’appareil sont strictement réservés aux électriciens agréés.

ATTENTION !
Tension électrique ! 
L’appareil contient des composants sous tension sans protection.

• Inspectez l'appareil avant de l'installer pour vérifier qu'il n'est pas 
endommagé. Ne mettre en service que des appareils non endommagés. 
• Respecter les directives, règlements et dispositions en vigueur au niveau 
local en matière d'installation électrique. 
• Mettez immédiatement l'appareil ou le système hors service et sécurisez-le 
afin d'éviter toute utilisation accidentelle lorsqu'un fonctionnement sans 
danger n'est plus garanti.

Utilisez l'appareil exclusivement pour l'automatisation des bâtiments et respectez le
mode d'emploi. Une utilisation incorrecte, des modifications apportées à l'appareil
ou le non-respect du mode d'emploi invalident toute garantie ou droit à la garantie.
N'utilisez l'appareil qu'en tant qu'installation fixe, c'est-à-dire uniquement en état
monté et après l'achèvement de tous les travaux d'installation et de mise en service
et uniquement dans l'environnement prévu à cet effet.
La société Elsner Elektronik décline toute responsabilité pour d’éventuelles modifi-
cations des normes et standards appliqués après la date de parution du présent ma-
nuel.

3. Installation

3.1. Emplacement et préparation du montage

Le capteur est installé sur un boîtier d'appareils.

Le capteur peut être installé et exploité uniquement dans les 
espaces intérieurs secs. Éviter la condensation.

Commencez par monter le boîtier avec la prise d'alimentation. Étanchez les tuyaux
d'alimentation pour éviter les courants d'air.

En sélectionnant le lieu du montage, veillez autant que faire se peut à ce que les ré-
sultats de mesure soient le moins faussés possible par les influences extérieures.
Sources d'interférence éventuelles :
• exposition solaire directe
• Les courants d'air provenant des fenêtres et des portes
• Lors du montage apparent : Les courants d'air provenant des tuyaux menant 

au boîtier dans lequel est monté le capteur, à partir d'autres locaux
• Réchauffement ou refroidissement de la structure sur laquelle est monté le 

capteur, en raison, par exemple, du rayonnement solaire, des conduites de 
chauffage ou d'eau froide

• conduites de raccordement provenant des zones plus froides ou plus chaudes 
menant au capteur

Généralités :
Boîtier Matière plastique
Couleurs • blanc brillant, similaire à RAL 9016 blanc signalisa-

tion
• Couleurs spéciales sur demande

Montage sur boitier d’appareil selon DIN 49073
Dimensions Boîtier env. 55 x 55 (L x H, mm), 

Montage sur boîtier env. 18,5 mm, 
Profondeur totale env. 25,5 mm, 
Plaque de support / platine env. 71 x 71 (L x H, mm)

Poids total env. 45 g
Longueur du câble env. 62 cm
Température ambiante -5…+45°C
Humidité ambiante 0...95% HR, sans condensation
Température de stockage -10…+60°C
Catégorie de surtension III
Taux d’encrassement 2
Raccordement Raccordement par prise à 4 pôles et câble de conne-

xion fourni d'environ 62 cm, non extensible (SELV)
Capteurs :
Plage de mesure de la tem-
pérature

0…+50°C

Résolution de la tempéra-
ture

0,1°C

Plage de mesure de 
l’humidité

0…95% HR

Résolution de l'humidité 0,1% HR
Glissement humidité ± 0,5% HR par an en cas d’air normal

Insert pour cadre de 55 mm

Fig. 1
Boîtier :
1 Ouvertures d'amenée d'air
2 Ouvertures d'amenée d'air (BAS)
3 Pince de montage

Platine / plaque de support :
4 Connexion enfichable avec ligne de 

raccordement

3

2

1
4

Fig. 2: Vue en coupe

Profundeur d‘installation
7 mm

Profundeur de montage
18,5 mm
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3.2. Connexion

Respectez les conditions d'installation pour une installation 
SELV !
Évitez tout contact entre la ligne de tension du réseau et le câblage
SELV !

• Ne faites pas passer les câbles de connexion avec le câblage 230 V dans
les prises et les connexions (tuyaux) !

Le coin inférieur droit de la carte est conducteur pour le TH-UP basic. Cette zone
doit être isolée des parties métalliques qui sont en contact avec le câblage 230 V.
Évitez, par exemple, le contact avec des cadres de support métalliques, qui peuvent
fournir une connexion conductrice à des boîtes avec un câblage de 230 V.

Raccordez le capteur à l’interface KNX B8-TH via la ligne de raccordement fournie.

Puis vissez la platine/plaque de support sur la boîte. Veillez à ce que la face frontale
avec la connexion enfichable s'affiche vers l'extérieur du mur et que les flèches in-
diquent vers le haut.

Appliquez le châssis. Fixez fermement le boîtier du capteur sur la plaque de support
à l’aide des pinces de montage, de sorte que le boîtier et le châssis soient bien fixés.

4. Elimination
Après utilisation, l'appareil doit être éliminé conformément aux dispositions léga-
les. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères !

230 V

230 V

230 V230 V

Fig. 3
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