Prises de raccord

Pour (KNX) WS1000 Color/Style

Données techniques et indications d'installation
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1. Description

Description

Le Prises de raccord permet le montage séparé de I'écran et de I'électronique de
puissance des commandes WS1000 Color/Style et KNX WS1000 Color/Style.

1.1. Contenu de la livraison

e 2 prises de raccord

1.2. Données techniques

Type de cable Cables 12 brins (par ex. J-Y(St) 6x2x0,8) ou
Cables 8 brins (par ex. J-Y(St) 4x2x0,8)

Longueur maximale du 10 m

cable

Poids 6 g le cable

Le produit est en conformité avec les normes des directives U.E.

2. Montage et raccordement

Veuillez faire attention aussi aux chapitres sur le montage de la commande WS1000 du

manuel WS1/WS1000.

En cas des commandes WS1000 Style et KNX WS1000 Style I’écran doit étre monté

avec la boite d'encastrement.

2.1. Schéma de raccordement
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7 - 10 raccordements pour la transmission des données KNX

000820 OIDBON

Si aucune donnée KNX ne doit étre transmise, le cablage peut étre réalisé a 8 brins.

Prises de raccord * Version : 08.03.2016 * Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.



