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KNX T-UP basic
Sensor de temperatura

Datos técnicos e instrucciones de instalación
Número de artículo 70350 (blanco)

1. Descripción
El Sensor de temperatura KNX T-UP basic mide la temperatura ambiental.
El sensor puede recibir un valor de medición externo mediante el bus y procesarlo
con sus propios datos obteniendo una temperatura total (valor mixto).

El KNX T-UP basic tiene umbrales configurables. Las salidas des umbrales y otros
objetos de comunicación se pueden conectar mediante las puertas lógicas AND y
OR. Además, un comparador de magnitudes de ajuste integrado permite comparar
y emitir valores que se recibieron mediante objetos de comunicación. El sensor tie-
ne un control PI para la calefacción y la refrigeración.

La carcasa se completa con un marco del cuadro de interruptores utilizado en el lo-
cal y se integra en la instalación interior de una manera armónica y uniforme.

Funciones:
• Medición de la temperatura 
• Valor mixto obtenido del propio valor de medición y el valor de la medición 

externa (participación ajustable mediante porcentaje). 
• Regulador PI para calefacción (de uno o dos niveles) y refrigeración (de 

uno o dos niveles) según la temperatura. Regulación según valores consigna 
o temperatura consigna básica

• Valores límite ajustables mediante parámetros o mediante objetos de 
comunicación 

• 8 puertas lógicas AND y 8 puertas lógicas OR con 4 entradas, 
respectivamente. Como entradas para las puertas lógicas se pueden utilizar 
todos los eventos de conmutación y las 16 entradas lógicas en forma de 
objetos de comunicación. La salida de cada puerta puede configurarse como 
un bit 1 o 2 x 8 bits.

• 2 comparadores de magnitudes de ajuste para emitir valores mínimos, 
máximos o promedio. 5 entradas respectivamente para valores recibidos a 
través de objetos de comunicación

La configuración se realiza a través del Software ETC de KNX. El archivo de pro-
ducto está disponible para descargar en la página principal de Elsner Elektronik en
www.elsner-elektronik.de en el menú „Descargas“.

1.1. Alcance del suministro

• Carcasa con placa sensorial
• Marco portante

1.1.1. Accesorios necesarios

• Caja de dispositivos DIN 49073 
• Marco (para uso de 55 x 55 mm), adecuado para el programa de conmutación 

utilizado en el edificio

1.2. Información técnica

El producto satisface las disposiciones de las directivas UE.

1.2.1. Estructura del sensor

Carcasa

Vista trasera de la placa sensorial con conexión

Vista seccional

2. Instrucciones de seguridad y de uso

La instalación, el control, la puesta en marcha y la eliminación de fallos 
pueden llevarse a cabo únicamente por un electricista autorizado.

¡PRECAUCIÓN!
¡Tensión eléctrica! 
En el interior del aparato hay componentes conductores de tensión no 

protegidos.
• Inspeccione el dispositivo en busca de daños antes de la instalación. Ponga 
en funcionamiento sólo los dispositivos no dañados. 
• Cumplir con las directrices, reglamentos y disposiciones aplicables a nivel 
local para la instalación eléctrica.
• Ponga inmediatamente fuera de funcionamiento el dispositivo o la 
instalación y protéjalo contra una conexión involuntaria si ya no está 
garantizado el funcionamiento seguro.

Utilice el dispositivo exclusivamente para la automatización de edificios y respete
las instrucciones de uso. El uso inadecuado, las modificaciones en el aparato o la
inobservancia de las instrucciones de uso invalidan cualquier derecho de garantía.
Utilizar el dispositivo sólo como instalación fija, es decir, sólo cuando está montado
y tras haber finalizado todas las labores de instalación y puesta en marcha y sólo en
el entorno previsto para ello.
Elsner Elektronik no se hace responsable de las modificaciones de las normas post-
eriores a la publicación de este manual.

3. Instalación

3.1. Lugar de montaje y preparación

El sensor se instala en una caja de dispositivos.

Aspectos generales:
Carcasa de plástico (parcialmente lacada)
Colores Blanco, similar a RAL 9016, blanco tráfico
Montaje en una caja de dispositivos DIN 49073
Dimensiones Carcasa de aprox. 55 × 55 (ancho × alto, mm) 

Estructura que sobresale de la caja aprox. 
18,5 mm, 
Profundidad total aprox. 25,5 mm,
Placa de base de aprox. 71 × 71 (ancho × alto, 
mm)

Peso aprox. 45 g
Temperatura ambiental -5…+45 °C
Humedad atmosférica 
ambiental

5...95 % HR, sin condensación

Temperatura de
almacenamiento

-40…+85 °C

Categoría de sobreten-
sión

III

Grado de suciedad 2
Bus KNX:
Medio KNX TP1-256

Inserto para marco de 55 mm

Modo de configuración S-Mode
Direcciones del grupo máx. 254
Asignaciones máx. 254
Objetos de comunica-
ción

151

Tensión nominal KNX 30 V  SELV
Consumo de corriente 
KNX

máx. 10 mA

Conexión Bornes de conexión enchufables KNX
Tiempo que pasa 
desde que regresa la 
tensión del bus hasta 
que se reciben datos

aprox. 5 segundos

Sensores:
Ámbito de medición -25...+80 °C
Resolución 0,1 °C

Fig. 1
1 Marco portante
2 Abrazadera de montaje
3 Orificios para la circulación 

del aire
4 LED de programación (hun-

dido)
5 Pulsador de programación 

(hundido) para sincronizar 
el aparato

6 Orificios para la circulación 
del aire (ABAJO)
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Fig. 2
1 Borne KNX BUS +/-
2 Abrazaderas de montaje
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Fig. 3

Profundidad de instalación
7 mm

Profundidad de armado
18,5 mm
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El sensor solo puede ser instalado y operado en interiores 
secos.
Evitar la acción del rocío.

Cuando seleccione el lugar de montaje tenga en cuenta que los resultados de la me-
dición se ven lo menos influidos posible por influencias externas, para que no se fal-
sifiquen. Posibles fuentes de interferencia son:
• Acción directa del sol
• Corrientes de aire de puertas o ventanas
• Con montaje empotrado en pared: Aire adicional de las tuberías que pasan de 

otras estancias a la caja en la que está montado el sensor
• Calentamiento o enfriamiento de la construcción en la que está montada el 

sensor, p.ej. por acción de la luz solar, por tuberías de calefacción o de agua 
fría

• Cables de conexión que llevan al sensor de una zona más caliente o más fría

Las diferencias de temperatura ocasionadas por dichas fuentes de interferencia de-
ben ser corregidas en ETS, para conseguir la exactitud indicada del sensor (Offset
de temperatura).

3.2. Conexión

¡Durante la instalación y el tendido de cables en la conexión 
KNX, respete las disposiciones y las normas vigentes para los 
circuitos de corriente de SELV!

Evite el contacto entre la línea de tensión de la red y el cableado SELV.
• La caja con el dispositivo y las cajas de dispositivos adyacentes con un

marco de soporte metálico no deben contener ningún cableado de
230 V.

Monte primero la caja con la línea de alimentación. Hermetice los tubos de entrada,
para evitar el aire adicional.

Atornille la placa de apoyo en la caja y coloque el marco del programa de conmuta-
ción. Conecte la línea de bus +/-  (conector negro-rojo) en los bornes de la platina
del sensor previstos para ello. Coloque el sensor con las abrazaderas de montaje en
el marco de metal, de modo que tanto el sensor como el marco estén fijos.

4. Puesta en funcionamiento
Tras la conexión a la tensión del bus, el dispositivo se encontrará durante aprox. 5
segundos en la fase de inicialización. Durante este tiempo, no se podrá recibir o en-
viar información a través del bus.

4.1. Direccionar el dispositivo

La dirección individual se asigna a través del ETS. Para ello hay un botón con un LED
de control en el dispositivo (Fig. 1, n.º 4+5).

El dispositivo se suministra con la dirección de bus 15.15.255. Una dirección diferen-
te puede ser programada usando el ETS.

5. Eliminación
Tras el uso, el aparato deberá eliminarse conforme a las disposiciones vigentes. ¡No
lo deposite en la basura doméstica!
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