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3 Zeichenerklarungen

Dieses Handbuch unterliegt Anderungen und wird an neuere Software-Versionen ange-
passt. Den Anderungsstand (Software-Version und Datum) finden Sie in der FuRRzeile des

Inhaltsverzeichnis.

Wenn Sie ein Gerat mit einer neueren Software-Version haben, schauen Sie bitte auf
www.elsner-elektronik.de im Menlbereich , Service”, ob eine aktuellere Handbuch-

Version verfligbar ist.

Zeichenerklidrungen fiir dieses Handbuch

A
A

GEFAHR!
WARNUNG!

VORSICHT!

@ ACHTUNG!

ETS

Sicherheitshinweis

Sicherheitshinweis flir das Arbeiten an elektrischen Anschlissen,
Bauteilen etc.

... weist auf eine unmittelbar gefdhrliche Situation hin, die zum Tod
oder zu schweren Verletzungen fiihrt, wenn sie nicht gemieden
wird.

... weist auf eine moglicherweise geféhrliche Situation hin, die zum
Tod oder zu schweren Verletzungen fihren kann, wenn sie nicht
gemieden wird.

... weist auf eine mdglicherweise gefédhrliche Situation hin, die zu
geringfligigen oder leichten Verletzungen fiihren kann, wenn sie
nicht gemieden wird.

... weist auf eine Situation hin, die zu Sachschaden fiihren kann,
wenn sie nicht gemieden wird.

In den ETS-Tabellen sind die Voreinstellungen der Parameter durch
eine Unterstreichung gekennzeichnet.



Zeichenerklarungen



5 Beschreibung

1. Beschreibung

Der Sensor Mini-Sewi KNX L-Pr fiir das KNX-Geb&dudebussystem erfasst Helligkeit
und die Anwesenheit von Personen im Raum.

Der Sensor Mini-Sewi KNX TH-L-Pr misst zusétzlich die Temperatur und die Luft-
feuchtigkeit und berechnet den Taupunkt. Uber den Bus kann der Innenraumsensor ex-
terne Werte von Temperatur und Feuchtigkeit empfangen und mit den eigenen Daten
zu Gesamtwerten (Mischwerte, z. B. Raumdurchschnitt) weiterverarbeiten. Integrierte
Pl-Regler steuern eine Liftung (Be-/Entfeuchten nach Luftfeuchtigkeit) und eine Hei-
zung/Kihlung (nach Temperatur).

Der Sensor Mini-Sewi KNX TH-L-Pr kann eine Warnung an den Bus ausgeben, so-
bald das Behaglichkeitsfeld nach DIN 1946 verlassen wird. Stellgréf3envergleicher kon-
nen Werte, die Uber Kommunikationsobjekte empfangen wurden, vergleichen und
ausgeben.

Alle Messwerte kdnnen zur Steuerung grenzwertabhéangiger Schaltausgédnge verwen-
det werden. Uber UND-Logik-Gatter und ODER-Logik-Gatter lassen sich die Zustidnde
verknupfen.

Funktionen:

¢ Helligkeitsmessung mit Helligkeitsregelung

* Anwesenheit von Personen wird erkannt

¢ Grenzwerte einstellbar per Parameter oder tiber Kommunikationsobjekte
L]

4 UND- und 4 ODER-Logik-Gatter mit je 4 Eingdngen. Als Eingdnge fiir die
Logik-Gatter konnen sdmtliche Schalt-Ereignisse sowie 16 Logikeingdnge in
Form von Kommunikationsobjekten genutzt werden. Der Ausgang jedes
Gatters kann wahlweise als 1 Bit oder 2 x 8 Bit konfiguriert werden

Zusiitzliche Funktionen Mini-Sewi KNX TH-L-Pr:

e Messung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit (relativ, absolut),
jeweils mit Mischwertberechnung. Der Anteil von internem Messwert und
externem Wert ist prozentual einstellbar

e Bus-Meldung, ob sich die Werte von Temperatur und Luftfeuchtigkeit innerhalb
des Behaglichkeitsfeldes befinden (DIN 1946). Berechnung des Taupunkts

¢ Pl-Regler fiir Heizung (ein- oder zweistufig) und Kiihlung (ein- oder
zweistufig) nach Temperatur. Regelung nach separaten Sollwerten oder
Basissolltemperatur

¢ PI-Regler fiir Liiftung nach Feuchtigkeit: Entliften/Bellften (einstufig) oder
Entliften (ein- oder zweistufig)

e 2 StellgroBenvergleicher zur Ausgabe von Minimal-, Maximal- oder
Durchschnittswerten. Jeweils 5 Eingdnge flir iber Kommunikationsobjekte
empfangene Werte

Die Konfiguration erfolgt mit der KNX-Software ETS. Die Produktdatei steht auf der
Homepage von Elsner Elektronik unter www.elsner-elektronik.de im Menlbereich
»Service” zum Download bereit.

Sensoren Mini-Sewi KNX TH-L-Pr und Mini-Sewi KNX L-Pr
Stand: 26.10.2021 ® Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.



1.0.1. Lieferumfang

Beschreibung

¢ Kombisensor

e 2 Dibel 4 x 20 mm, 2 Senkkopfschrauben 3 x 25 mm

1.1. Technische Daten

Allgemein:

Gehéause

Farbe

Montage

MaRe @ x H

Schutzgrad

Gewicht
Umgebungstemperatur
Umgebungsluftfeuchtigkeit
Lagertemperatur
KNX-Bus:
KNX-Medium
Konfigurationsmodus
Gruppenadressen
Zuordnungen
Kommunikationsobjekte

Nennspannung KNX
Stromaufnahme KNX
Anschluss

Dauer nach Busspannungs-
wiederkehr bis Daten emp-
fangen werden

Sensoren:
Helligkeitssensor:
Messbereich

Auflésung
Présenzsensor:
Erfassungsmethode
Erfassungswinkel

Reichweite

Kunststoff

WeilR matt

Aufputz, Deckenmontage

ca. 51 mm x ca. 19 mm

IP 30

ca.20g

-20...+60°C

0...95% rF, nicht kondensierend
-30...+70°C

TP1-256

S-Mode

max. 254

max. 254

Mini-Sewi KNX TH-L-Pr: 252
Mini-Sewi KNX L-Pr: 122

30 V===SELV

max. 10 mA
KNX-Steckklemmen

ca. 5 Sekunden

0 Lux ... 2.000 Lux (héhere Werte kbnnen gemessen und

ausgegeben werden)
1 Lux bei 0...2.000 Lux

Passiv-Infrarot-Verfahren (PIR)

ca. 94° x 82° (siehe auch Erfassungsbereich des Prédsenzmel-

ders)
ca.b5m

Temperatursensor (nur Mini-Sewi KNX TH-L-Pr):

Messbereich
Auflésung

Sensoren Mini-Sewi KNX TH-L-Pr und Mini-Sewi KNX L-Pr
Stand: 26.10.2021 ® Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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7 Sicherheits- und Gebrauchshinweise

Feuchtigkeitssensor (nur Mini-Sewi KNX TH-L-Pr):
Messbereich 0% rF ... 100% rF
Auflésung 0,1% rF

Das Produkt ist konform mit den Bestimmungen der EU-Richtlinien.

1.1.1. Genauigkeit der Messung

Messwertabweichungen durch Stérquellen (siehe Kapitel Montageort) miissen in der
ETS korrigiert werden, um die angegebene Genauigkeit des Sensors zu erreichen (Off-
set).

Bei der Temperaturmessung wird die Eigenerwarmung des Gerates durch die Elekt-
ronik berlcksichtigt. Sie wird von der Software kompensiert, sodass der angezeigte/
ausgegebene Innentemperaturmesswert stimmt.

2. Sicherheits- und Gebrauchshinweise

Installation, Priifung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung diirfen nur
@ von einer autorisierten Elektrofachkraft durchgefiihrt werden.

VORSICHT!
A Elektrische Spannung!

Im Innern des Geréts befinden sich ungeschiitzte spannungsfiihrende
Teile.
¢ Untersuchen Sie das Gerat vor der Installation auf Beschadigungen. Nehmen
Sie nur unbeschadigte Geréte in Betrieb.
¢ Halten Sie die vor Ort geltenden Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen
fir die elektrische Installation ein.
e Nehmen Sie das Gerat bzw. die Anlage unverziiglich auBer Betrieb und
sichern Sie sie gegen unbeabsichtigtes Einschalten, wenn ein gefahrloser
Betrieb nicht mehr gewahrleistet ist.

Verwenden Sie das Gerat ausschlieBlich fiir die Gebdudeautomation und beachten Sie
die Gebrauchsanleitung. UnsachgemaRe Verwendung, Anderungen am Gerat oder

Sensoren Mini-Sewi KNX TH-L-Pr und Mini-Sewi KNX L-Pr
Stand: 26.10.2021 ® Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.



8 Installation

das Nichtbeachten der Bedienungsanleitung fiihren zum Erléschen der Gewahrleis-
tungs- oder Garantieanspriiche.

Betreiben Sie das Gerét nur als ortsfeste Installation, das heil3t nur in montiertem Zu-
stand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbeiten und nur im
dafiir vorgesehenen Umfeld.

Fir Anderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsanlei-
tung ist Elsner Elektronik nicht haftbar.

3. Installation

3.1. Montageort und Vorbereitung

Nur in trockenen Innenrdaumen installieren und betreiben!
Betauung vermeiden.

Der Sensor wird auf Putz an der Decke installiert.

Um die Anwesenheit von Personen zu erfassen, achten Sie darauf, dass der ge-
wiinschte Bereich vom Erfassungswinkel des Sensors abgedeckt wird und dass keine
Hindernisse die Erfassung verhindern.

Achten Sie bei der Wahl des Montageorts des Mini-Sewi KNX TH-L-Pr bitte darauf,

dass die Messergebnisse von Temperatur und Feuchtigkeit moglichst wenig von

dulBeren Einflissen verfalscht werden. Mdgliche Stérquellen sind:

e Direkte Sonnenbestrahlung

e  Zugluft von Fenstern oder Tiiren

e Zugluft aus Rohren, die von anderen Raumen oder dem Aul3enbereich zum
Sensor flihren

e Erwarmung oder Abkiihlung des Baukoérpers, an dem der Sensor montiert ist,
z. B. durch Sonneneinstrahlung, Heizungs- oder Kaltwasserrohre

® Anschlussleitungen und Leerrohre, die aus einem kélteren oder warmeren
Bereich zum Sensor flihren

Messwertabweichungen durch solche Storquellen miissen in der ETS korrigiert wer-
den, um die angegebene Genauigkeit des Sensors zu erreichen (Offset).

Sensoren Mini-Sewi KNX TH-L-Pr und Mini-Sewi KNX L-Pr
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9 Installation

3.1.1. Erfassungsbereich des Prasenzmelders

Abb. 1
@— KNX-Klemme

Erfassungswinkel: ca. 94° x 82°
Reichweite: ca. 5m

[T [ L1 L[ \ T\ YO
Abstand A Lange L Breite B
2,50 m ca. 540 m ca. 4,30 m
3,50 m ca.7,50m ca. 6,10 m

3.2. Anschluss

Bei Installation und Leitungsverlegung am KNX-Anschluss
miissen die fiir SELV-Stromkreise geltenden Vorschriften und
Normen eingehalten werden!

Sensoren Mini-Sewi KNX TH-L-Pr und Mini-Sewi KNX L-Pr
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3.2.1. Aufbau der Platine

Installation

Abb. 2

1 2 3 4

SN WN

N

1 Sensoren flir Temperatur, Feuchtigkeit
(nur bei Mini-Sewi KNX TH-L-Pr)
Prdsenzsensor
Programmier-Taster
Programmier-LED
KNX-Klemme BUS +/-

a+b Lécher fiir Befestigung (Lochabstand
30 mm)

Helligkeitssensor
8 Kabel-Durchfiihrung (unter der KNX-

Klemme)
6a 7 8 6b
3.2.2. Montage (Aufputz)
Abb. 3
1 ——m 1 Gehduse-Sockel

2
2 —»p j

Belliftungs-Schlitze
Gehéause-Deckel
Préasenzsensor

Sensoren Mini-Sewi KNX TH-L-Pr und Mini-Sewi KNX L-Pr
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11 Installation

Abb. 4

Offnen Sie das Gehause. Ziehen Sie dazu den Ge-
hduse-Deckel gerade vom Gehéause-Sockel ab.

Abb. 5
Entfernen Sie die KNX-Klemme.

Fihren Sie das Buskabel durch die Kabel-Durch-
filhrung im Gehause-Sockel und schlieBen Sie es
an der Klemme an.

Abb. 6

Verschrauben Sie den Geh&duse-Sockel an der De-
cke. Lochabstand 30 mm.

Verwenden Sie Befestigungsmaterial, das fiir den
Untergrund geeignet ist. Siehe auch Informatio-
nen zur Hohlwandmontage.

Abb. 7

Stecken Sie die KNX-Klemme mit dem Buskabel
auf den Steckplatz.

Sensoren Mini-Sewi KNX TH-L-Pr und Mini-Sewi KNX L-Pr
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12 Inbetriebnahme

Abb. 8

VerschlieRen Sie das Geh&use, indem Sie den De-
ckel aufsetzen und einrasten.

3.2.3. Montage mit Wandleuchten-Anschlussdose

Abb. 9

.

Bei Installation auf einer Anschlussdose (@
35 mm) darf sich keine Verdrahtung mit 230 V da-
rin befinden.

Verschrauben Sie den Gehaduse-Sockel in diesem
Fall mit nur einer Schraube auf der Dose.

4. Inbetriebnahme

Der Prasenzsensor und die seitlichen Luftschlitze diirfen nicht verschmutzt, tiberstri-
chen oder abgedeckt sein.

Nach dem Anlegen der Busspannung befindet sich das Gerat ca. 5 Sekunden lang in
der Initialisierungsphase. In dieser Zeit kann keine Information liber den Bus empfan-
gen oder gesendet werden.

Der Prasenzsensor hat eine Einlaufphase von ca. 15 Sekunden, in der die Anwesenheit
von Personen nicht erkannt wird.

4.1. Gerat am Bus adressieren

Die Vergabe der physikalischen Adresse erfolgt liber die ETS. Am Gerat befindet sich
daflr ein Taster mit Kontroll-LED (Abb. 2, Nr. 3+4).

Das Gerat wird mit der Bus-Adresse 15.15.255 ausgeliefert. Eine andere Adresse kann
mithilfe der ETS programmiert werden.

5. Wartung

In der Regel ist es ausreichend, das Gerat zweimal jahrlich mit einem weichen, trocke-
nen Tuch abzuwischen.

Sensoren Mini-Sewi KNX TH-L-Pr und Mini-Sewi KNX L-Pr
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13 Entsorgung

6. Entsorgung

Das Gerat muss nach dem Gebrauch entsprechend den gesetzlichen Vorschriften ent-
sorgt werden. Nicht tiber den Hausmill entsorgen!

Sensoren Mini-Sewi KNX TH-L-Pr und Mini-Sewi KNX L-Pr
Stand: 26.10.2021 ® Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.



14 Ubertragungsprotokoll

7. Ubertragungsprotokoll

Einheiten:
Temperaturen in Grad Celsius
Helligkeit in Lux
Luftfeuchtigkeit in %
Absolute Luftfeuchtigkeit in g/kg bzw. g/m?
StellgréBen in %

7.1. Liste aller Kommunikationsobjekte

Abkiirzungen Flags:

K Kommunikation

L Lesen

S Schreiben

U Ubertragen

A Aktualisieren

Nr. Text Funktion Flags Data Point Typ GroBBe

Bei allen Modellen:

0 Softwareversion Ausgang L-KU [[217.1] 2 Bytes

DPT_Version
3 Helligkeit Messwert Ausgang |L-KU [[9.4] DPT_Value_Lux |2 Bytes
4 Helligkeit Korrekturfaktor Eingang/ LSKU |[14.5] DPT_- 4 Bytes
Ausgang Value_Amplitude

5 Helligkeits-Grenzwert: Eingang/ LSKU |[9.4] DPT_Value_Lux 2 Bytes
Absolutwert Ausgang
Helligkeits-Grenzwert: (1:+ | 0:-)  Eingang |-SK- |[1.1] DPT_Switch 1 Bit

7 Helligkeits-Grenzwert: Eingang |-SK- |[7.5] DPT_TimePeriod- 2 Bytes
Verzogerung von 0 auf 1 Sec

8 Helligkeits-Grenzwert: Eingang |-SK- |[7.5] DPT_TimePeriod- 2 Bytes
Verzégerung von 1 auf 0 Sec

9 Helligkeits-Grenzwert: Ausgang | L-KU | [1.1] DPT_Switch 1 Bit
Schaltausgang

10 | Helligkeits-Grenzwert: Eingang | -SK- |[1.1] DPT_Switch 1 Bit

Schaltausgang Sperre
11 | Lichtregler: Helligkeit Sollwert |Eingang/ [LSKU [9.4] DPT_Value_Lux |2 Bytes

Ausgang

12 | Lichtregler: Stopverzégerung Eingang/ LSKU |[7.5] DPT_TimePeriod- |2 Bytes
Ausgang Sec

13 | Lichtregler: Start / Stop Eingang | -SK- |[1.1] DPT_Switch 1 Bit

(1 = Start | 0 = Stop)

14 | Lichtregler: DimmstufengroBe |Eingang |LSKU |[5.1] DPT_Scaling 1 Byte

15 | Lichtregler: Soll-Ist-Differenz Eingang/ LSKU |[9.4] DPT_Value_Lux |2 Bytes
Ausgang

Sensoren Mini-Sewi KNX TH-L-Pr und Mini-Sewi KNX L-Pr
Stand: 26.10.2021 ® Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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17

18
19

20
21

22

23

24

25
26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Text
Lichtregler: Nachstellzeit

Lichtregler: StellgroRe

Lichtregler: Schalten
Lichtregler: Dimmen

Lichtregler: Helligkeit in %

Lichtregler: Schalten
Rickmeldung

Lichtregler: Dimmen
Rickmeldung

Lichtregler: Helligkeit in %
Rickmeldung

Lichtregler: Unterbrechung
Wartezeit

Lichtregler: Fortsetzung

Lichtregler: Sperre
(1 = Sperren)

Beweg.sensor: Testobjekt

Beweg.sensor: Testobjekt
Freigabe (1 = Freigabe)
Beweg.sensor: Slave: Sperre
(1 = Sperren)

Beweg.sensor: Slave: Meldung

Beweg.sensor: Slave:
Zyklusreset
Beweg.sensor: Master 1:
keit

Beweg.sensor: Master 1:
keit Grenzwert Ein

Hellig-
Hellig-

Beweg.sensor: Master 1:
keit Hysterese

Hellig-

Beweg.sensor: Master 1:
keit Wartezeit
Beweg.sensor: Master 1: Aus-
gang

Beweg.sensor: Master 1:
schaltverzégerung

Hellig-

Ein-

Beweg.sensor: Master 1: Aus-
schaltverzégerung

15

Funktion
Eingang /
Ausgang
Eingang/
Ausgang
Ausgang
Ausgang

Ausgang
Eingang

Eingang
Eingang
Eingang /
Ausgang
Eingang
Eingang
Ausgang
Eingang
Eingang
Ausgang
Eingang
Eingang
Eingang /
Ausgang
Eingang/
Ausgang
Eingang
Ausgang

Eingang

Eingang

Flags
LSKU

L-KU

L-KU
L-KU

L-KU
-SK-

-SK-

-SKU

LSKU

-SK-
-SK-

L-KU

-SK-

-SK-

L-KU

-SK-

-SKU

LSKU

LSKU

LSK-

L-KU

LSK-

LSK-

Ubertragungsprotokoll

Data Point Typ GroRBe

[7.5] DPT_TimePeriod- 2 Bytes

Sec

[5.1] DPT_Scaling 1 Byte

[1.1] DPT_Switch 1 Bit

[3.7] DPT_Control_- 4 Bit

Dimming

[5.1] DPT_Scaling 1 Byte

[1.1] DPT_Switch 1 Bit

[3.7] DPT_Control_- 4 Bit

Dimming

[5.1] DPT_Scaling 1 Byte

[7.5] DPT_TimePeriod- 2 Bytes

Sec

[1.1] DPT_Switch 1 Bit

[1.1] DPT_Switch 1 Bit

[14] 4 Bytes

14.xxx

[1.1] 1 Bit

DPT_Switch

[1.1] 1 Bit

DPT_Switch

[1.1] 1 Bit

DPT_Switch

[6.1] 1 Byte

DPT_Scaling

[9.4] 2 Bytes

DPT_Value_Lux

[9.4] 2 Bytes

DPT_Value_Lux

[9.4] 2 Bytes

DPT_Value_Lux

[7.5] 2 Bytes

DPT_TimePeriodSec

Je nach Einstellung 1Bit -
4 Bytes

[7.5] 2 Bytes

DPT_TimePeriodSec

[7.5] 2 Bytes

DPT_TimePeriodSec

Sensoren Mini-Sewi KNX TH-L-Pr und Mini-Sewi KNX L-Pr
Stand: 26.10.2021 ® Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.



39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Text

Beweg.sensor
Meldung

Beweg.sensor
Zyklusreset

Beweg.sensor
(1 = Sperren)
Beweg.sensor
tral Aus
Beweg.sensor
keit
Beweg.sensor

: Master 1: Slave

: Master 1: Slave

: Master 1: Sperre

: Master 1: Zen-

: Master 2: Hellig-

: Master 2: Hellig-

keit Grenzwert Ein

Beweg.sensor
keit Hysterese

Beweg.sensor
keit Wartezeit

Beweg.sensor
gang

: Master 2: Hellig-

: Master 2: Hellig-

: Master 2: Aus-

Beweg.sensor: Master 2: Ein-
schaltverzégerung

Beweg.sensor: Master 2: Aus-
schaltverzégerung

Beweg.sensor: Master 2: Slave

Meldung

Beweg.sensor
Zyklusreset

Beweg.sensor
(1 = Sperren)

Beweg.sensor
tral Aus
Beweg.sensor
keit
Beweg.sensor

: Master 2: Slave

: Master 2: Sperre

: Master 2: Zen-

: Master 3: Hellig-

: Master 3: Hellig-

keit Grenzwert Ein

Beweg.sensor
keit Hysterese

Beweg.sensor
keit Wartezeit
Beweg.sensor
gang

: Master 3: Hellig-
: Master 3: Hellig-

: Master 3: Aus-

Beweg.sensor: Master 3: Ein-
schaltverzégerung

Beweg.sensor: Master 3: Aus-
schaltverzégerung
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Funktion
Eingang

Ausgang
Eingang
Eingang
Eingang
Eingang/
Ausgang
Eingang /
Ausgang
Eingang
Ausgang
Eingang
Eingang
Eingang
Ausgang
Eingang
Eingang
Eingang
Eingang /
Ausgang
Eingang/
Ausgang
Eingang
Ausgang

Eingang

Eingang

Flags
-SK-

-KU

-SK-

-SK-

-SKU

LSKU

LSKU

LSK-

L-KU

LSK-

LSK-

-SK-

-SK-

-SK-

-SKU

LSKU

LSKU

LSK-

L-KU

LSK-

LSK-

Ubertragungsprotokoll

Data Point Typ

[1.1]
DPT_Switch
(6.1]
DPT_Scaling
[1.1]
DPT_Switch
[1.1]
DPT_Switch
[9.4]
DPT_Value_Lux
[9.4]
DPT_Value_Lux
[9.4]

DPT_Value_Lux
[7.5]

DPT_TimePeriodSec
Je nach Einstellung

[7.5]
DPT_TimePeriodSec
[7.5]
DPT_TimePeriodSec
[1.1]

DPT_Switch

[6.1]

DPT_Scaling

[1.1]

DPT_Switch

[1.1]

DPT_Switch

[9.4]
DPT_Value_Lux

[9.4]

DPT_Value_Lux

[9.4]

DPT_Value_Lux
[7.5]

DPT_TimePeriodSec
Je nach Einstellung

[7.5]

DPT_TimePeriodSec

[7.5]

DPT_TimePeriodSec

Sensoren Mini-Sewi KNX TH-L-Pr und Mini-Sewi KNX L-Pr
Stand: 26.10.2021 ® Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Grol3e
1 Bit

1 Byte
1 Bit

1 Bit

2 Bytes
2 Bytes
2 Bytes
2 Bytes
1 Bit -
4 Bytes
2 Bytes
2 Bytes
1 Bit

1 Byte
1 Bit

1 Bit

2 Bytes
2 Bytes
2 Bytes
2 Bytes
1 Bit -
4 Bytes

2 Bytes

2 Bytes



: Master 3: Slave

: Master 3: Slave

: Master 3: Sperre

: Master 3: Zen-

: Master 4: Hellig-

: Master 4: Hellig-

: Master 4: Hellig-

: Master 4: Hellig-

: Master 4: Aus-

: Master 4: Ein-

: Master 4: Aus-

: Master 4: Slave

: Master 4: Slave

: Master 4: Sperre

Nr. Text

61 | Beweg.sensor
Meldung

62 | Beweg.sensor
Zyklusreset

63 | Beweg.sensor
(1 = Sperren)

64 | Beweg.sensor
tral Aus

65 | Beweg.sensor
keit

66 | Beweg.sensor
keit Grenzwert Ein

67 | Beweg.sensor
keit Hysterese

68 | Beweg.sensor
keit Wartezeit

69 | Beweg.sensor
gang

70 | Beweg.sensor
schaltverzégerung

71 Beweg.sensor
schaltverzégerung

72 | Beweg.sensor
Meldung

73 | Beweg.sensor
Zyklusreset

74 | Beweg.sensor
(1 = Sperren)

75 | Beweg.sensor

tral Aus

: Master 4: Zen-

Nur bei Modell TH-L-Pr:

76 | Temperatursensor: Stoérung

77 | Temperatursensor: Messwert
Extern

78 | Temperatursensor: Messwert

79 | Temperatursensor: Messwert
Gesamt

80 | Temperatursensor: Messwert
Min/Max Anfrage

81 | Temperatursensor: Messwert

Minimal

17

Funktion
Eingang

Ausgang
Eingang
Eingang
Eingang
Eingang/
Ausgang
Eingang /
Ausgang
Eingang
Ausgang
Eingang
Eingang
Eingang
Ausgang
Eingang

Eingang

Ausgang

Eingang

Ausgang

Ausgang

Eingang

Ausgang

Flags
-SK-

-KU

-SK-

-SK-

-SKU

LSKU

LSKU

LSK-

L-KU

LSK-

LSK-

-SK-

-SK-

-SK-

L-KU

-SKU

L-KU

L-KU

-SK-

L-KU

Ubertragungsprotokoll

Data Point Typ

[1.1]
DPT_Switch
(6.1]
DPT_Scaling
[1.1]
DPT_Switch
[1.1]
DPT_Switch
[9.4]
DPT_Value_Lux
[9.4]
DPT_Value_Lux
[9.4]
DPT_Value_Lux
[7.5]

DPT_TimePeriodSec
Je nach Einstellung

[7.5]
DPT_TimePeriodSec
[7.5]
DPT_TimePeriodSec
[1.1]

DPT_Switch

[6.1]

DPT_Scaling

[1.1]

DPT_Switch

[1.1]

DPT_Switch

[1.1]

DPT_Switch

[9.1]
DPT_Value_Temp
[9.1]
DPT_Value_Temp
[9.1]

DPT_Value_Temp
[1.17]
DPT_Trigger

[9.1]
DPT_Value_Temp

Sensoren Mini-Sewi KNX TH-L-Pr und Mini-Sewi KNX L-Pr
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Grol3e
1 Bit

1 Byte
1 Bit

1 Bit

2 Bytes
2 Bytes
2 Bytes
2 Bytes
1 Bit -
4 Bytes
2 Bytes
2 Bytes
1 Bit

1 Byte
1 Bit

1 Bit

1 Bit

2 Bytes

2 Bytes

2 Bytes

1 Bit

2 Bytes



82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

Text

Temperatursensor: Messwert
Maximal

Temperatursensor: Messwert
Min/Max Reset

Temp. Grenzwert 1: Absolut-
wert

Temp. Grenzwert 1: (1:+ | 0:-)

Temp. Grenzwert 1: Schaltver-
zogerung von 0 auf 1

Temp. Grenzwert 1: Schaltver-
zégerung von 1 auf 0

Temp. Grenzwert 1: Schaltaus-
gang

Temp. Grenzwert 1: Schaltaus-
gang Sperre

Temp. Grenzwert 2: Absolut-
wert

Temp. Grenzwert 2: (1:+ | 0:-)

Temp. Grenzwert 2: Schaltver-
zogerung von 0 auf 1

Temp. Grenzwert 2: Schaltver-
zégerung von 1 auf 0

Temp. Grenzwert 2: Schaltaus-
gang

Temp. Grenzwert 2: Schaltaus-
gang Sperre

Temp. Grenzwert 3: Absolut-
wert

Temp. Grenzwert 3: (1:+ | 0:-)

Temp. Grenzwert 3: Schaltver-
zogerung von 0 auf 1

Temp. Grenzwert 3: Schaltver-
zégerung von 1 auf 0

Temp. Grenzwert 3: Schaltaus-
gang

Temp. Grenzwert 3: Schaltaus-
gang Sperre

Temp. Grenzwert 4: Absolut-
wert

Temp. Grenzwert 4: (1:+ | 0:-)
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Funktion
Ausgang

Eingang
Eingang /
Ausgang
Eingang
Eingang
Eingang
Ausgang
Eingang
Eingang /
Ausgang
Eingang
Eingang
Eingang
Ausgang
Eingang
Eingang /
Ausgang
Eingang
Eingang
Eingang
Ausgang
Eingang
Eingang /

Ausgang
Eingang

Flags
L-KU

-SK-

LSKU

-SK-

-SK-

-SK-

L-KU

-SK-

LSKU

-SK-

-SK-

-SK-

L-KU

-SK-

LSKU

-SK-

-SK-

-SK-

L-KU

-SK-

LSKU

-SK-

Ubertragungsprotokoll

Data Point Typ
[9.1]
DPT_Value_Temp
[1.17]

DPT_Trigger

[9.1]
DPT_Value_Temp
[1.1]

DPT_Switch

[7.5]
DPT_TimePeriodSec
[7.5]
DPT_TimePeriodSec
[1.1]

DPT_Switch

[1.1]

DPT_Switch

[9.1]
DPT_Value_Temp
[1.1]

DPT_Switch

[7.5]
DPT_TimePeriodSec
[7.5]
DPT_TimePeriodSec
[1.1]

DPT_Switch

[1.1]

DPT_Switch

[9.1]
DPT_Value_Temp
[1.1]

DPT_Switch

[7.5]
DPT_TimePeriodSec
[7.5]
DPT_TimePeriodSec
[1.1]

DPT_Switch

[1.1]

DPT_Switch

[9.1]
DPT_Value_Temp
[1.1]

DPT_Switch

Sensoren Mini-Sewi KNX TH-L-Pr und Mini-Sewi KNX L-Pr
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Grol3e
2 Bytes

1 Bit

2 Bytes

1 Bit

2 Bytes

2 Bytes

1 Bit

1 Bit

2 Bytes

1 Bit

2 Bytes

2 Bytes

1 Bit

1 Bit

2 Bytes

1 Bit

2 Bytes

2 Bytes

1 Bit

1 Bit

2 Bytes

1 Bit



104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

Text

Temp. Grenzwert 4: Schaltver-
zogerung von 0 auf 1

Temp. Grenzwert 4: Schaltver-
zbgerung von 1 auf 0

Temp. Grenzwert 4: Schaltaus-
gang

Temp. Grenzwert 4: Schaltaus-
gang Sperre

Temp.Regler: HVAC Modus
(Prioritat 1)

Temp.Regler: HVAC Modus
(Prioritat 2)

Temp.Regler: Modus Frost-/Hit-
zeschutz Aktivierung
Temp.Regler: Sperre (1 = Sper-
ren)

Temp.Regler: Sollwert Aktuell

Temp.Regler: Umschaltung (0:
Heizen | 1: Kiihlen)
Temp.Regler: Sollwert Komfort
Heizung

Temp.Regler: Sollwert Komfort
Heizung (1:+ | 0:-)
Temp.Regler: Sollwert Komfort
Kihlung

Temp.Regler: Sollwert Komfort
Kihlung (1:+ ] 0:-)
Temp.Regler: Basissollwertver-
schiebung 16 Bit

Temp.Regler: Sollwert Standby
Heizung

Temp.Regler: Sollwert Standby
Heizung (1:+ | 0:-)
Temp.Regler: Sollwert Standby
Kihlung

Temp.Regler: Sollwert Standby
Kihlung (1:+] 0:-)
Temp.Regler: Sollwert Eco Hei-
zung

Temp.Regler: Sollwert Eco Hei-
zung (1:+] 0:-)

Temp.Regler: Sollwert Eco Kiih-
lung

19

Funktion Flags

Eingang |-SK-

Eingang |-SK-

Ausgang | L-KU

Eingang |-SK-
Eingang |-SK-
Eingang | LSKU
Eingang | LSKU
Eingang |-SK-

Ausgang | L-KU

Eingang |-SK-
Eingang / LSKU
Ausgang
Eingang |-SK-
Eingang / LSKU
Ausgang
Eingang |-SK-
Eingang / LSKU
Ausgang
Eingang/ LSKU
Ausgang
Eingang |-SK-
Eingang/ LSKU
Ausgang
Eingang |-SK-
Eingang/ LSKU
Ausgang
Eingang |-SK-
Eingang/ LSKU
Ausgang

Ubertragungsprotokoll

Data Point Typ
[7.5]

DPT_TimePeriodSec

[7.5]

DPT_TimePeriodSec

[1.1]

DPT_Switch

[1.1]

DPT_Switch
[20.102]
DPT_HVACMode
[20.102]
DPT_HVACMode
[1.1]

DPT_Switch

[1.1]

DPT_Switch

[9.1]
DPT_Value_Temp
[1.1]

DPT_Switch

[9.1]
DPT_Value_Temp
[1.1]

DPT_Switch

[9.1]
DPT_Value_Temp
[1.1]

DPT_Switch

[9.1]
DPT_Value_Temp
[9.1]
DPT_Value_Temp
[1.1]

DPT_Switch

[9.1]
DPT_Value_Temp
[1.1]

DPT_Switch

[9.1]
DPT_Value_Temp
[1.1]

DPT_Switch

[9.1]
DPT_Value_Temp

Sensoren Mini-Sewi KNX TH-L-Pr und Mini-Sewi KNX L-Pr
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Grol3e
2 Bytes

2 Bytes

1 Bit

1 Bit

1 Byte

1 Byte

1 Bit

1 Bit

2 Bytes

1 Bit

2 Bytes

1 Bit

2 Bytes

1 Bit

2 Bytes

2 Bytes

1 Bit

2 Bytes

1 Bit

2 Bytes

1 Bit

2 Bytes



126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

Text

Temp.Regler: Sollwert Eco Kiih-
lung (1:+ ] 0:-)

Temp.Regler: StellgroRe Hei-
zung (1. Stufe)

Temp.Regler: StellgroRe Hei-
zung (2. Stufe)

Temp.Regler: StellgroRe Kiih-
lung (1. Stufe)

Temp.Regler: StellgroRe Kiih-
lung (2. Stufe)

Temp.Regler: StellgroRe fiir 4/6
Wegeventil

Temp.Regler: Status Heizung
Stufe 1 (1:AN | 0:AUS)
Temp.Regler: Status Heizung
Stufe 2 (1:AN | 0:AUS)
Temp.Regler: Status Kiihlung
Stufe 1 (1:AN | 0:AUS)
Temp.Regler: Status Kihlung
Stufe 2 (1:AN | 0:AUS)
Temp.Regler: Komfort Verlan-
gerungsstatus

Temp.Regler: Komfort Verlan-
gerungszeit

Feuchtesensor: Stérung
Feuchtesensor: Messwert
Extern

Feuchtesensor: Messwert

Feuchtesensor: Messwert
Gesamt

Feuchtesensor: Messwert Min/

Max Anfrage

Feuchtesensor: Messwert Mini-

mal
Feuchtesensor: Messwert Maxi-
mal
Feuchtesensor: Messwert Min/
Max Reset

Feuchte Grenzwert 1: Absolut-
wert

Feuchte Grenzwert 1: (1:+ | 0:-)
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Funktion
Eingang

Ausgang
Ausgang
Ausgang
Ausgang
Ausgang
Ausgang
Ausgang
Ausgang
Ausgang
Eingang /
Ausgang
Eingang

Ausgang
Eingang

Ausgang
Ausgang
Eingang

Ausgang
Ausgang
Eingang

Eingang /

Ausgang
Eingang

Flags
-SK-

L-KU

L-KU

L-KU

L-KU

L-KU

L-KU

L-KU

L-KU

L-KU

LSKU

LSKU

L-KU

-SKU

L-KU

L-KU

-SK-

L-KU

L-KU

-SK-

LSKU

-SK-

Ubertragungsprotokoll

Data Point Typ
[1.1]

DPT_Switch

(5.1]

DPT_Scaling

[6.1]

DPT_Scaling

(5.1]

DPT_Scaling

[6.1]

DPT_Scaling

(5.1]

DPT_Scaling

[1.1]

DPT_Switch

[1.1]

DPT_Switch

[1.1]

DPT_Switch

[1.1]

DPT_Switch

[1.1]

DPT_Switch

[7.5]
DPT_TimePeriodSec
[1.1]

DPT_Switch

[9.7]
DPT_Value_Humidity
[9.7]
DPT_Value_Humidity
[9.7]
DPT_Value_Humidity
[1.17]

DPT_Trigger

[9.7]
DPT_Value_Humidity
[9.7]
DPT_Value_Humidity
[1.17]

DPT_Trigger

[9.7]
DPT_Value_Humidity
[1.1]

DPT_Switch

Sensoren Mini-Sewi KNX TH-L-Pr und Mini-Sewi KNX L-Pr
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Grol3e
1 Bit

1 Byte

1 Byte

1 Byte

1 Byte

1 Byte

1 Bit

1 Bit

1 Bit

1 Bit

1 Bit

2 Bytes

1 Bit

2 Bytes

2 Bytes

2 Bytes

1 Bit

2 Bytes

2 Bytes

1 Bit

2 Bytes

1 Bit



148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

21

Text Funktion

Feuchte Grenzwert 1: Verzége- |Eingang
rung von 0 auf 1

Feuchte Grenzwert 1: Verzoge- | Eingang
rung von 1 auf 0

Feuchte Grenzwert 1: Schalt- Ausgang
ausgang

Feuchte Grenzwert 1: Schalt- Eingang
ausgang Sperre

Feuchte Grenzwert 2: Absolut- |Eingang/
wert Ausgang

Feuchte Grenzwert 2: (1:+ | 0:-) |Eingang

Feuchte Grenzwert 2: Verzége- |Eingang
rung von 0 auf 1

Feuchte Grenzwert 2: Verzoge- | Eingang
rung von 1 auf 0

Feuchte Grenzwert 2: Schalt- Ausgang
ausgang

Feuchte Grenzwert 2: Schalt- Eingang
ausgang Sperre

Feuchte Grenzwert 3: Absolut- | Eingang/
wert Ausgang

Feuchte Grenzwert 3: (1:+ | 0:-) |Eingang

Feuchte Grenzwert 3: Verzoge- |Eingang
rung von 0 auf 1

Feuchte Grenzwert 3: Verzoge- | Eingang
rung von 1 auf 0

Feuchte Grenzwert 3: Schalt- Ausgang
ausgang

Feuchte Grenzwert 3: Schalt- Eingang
ausgang Sperre

Feuchte Grenzwert 4: Absolut- | Eingang/
wert Ausgang

Feuchte Grenzwert 4: (1:+ | 0:-) |Eingang

Feuchte Grenzwert 4: Verzége- |Eingang
rung von 0 auf 1

Feuchte Grenzwert 4: Verzoge- | Eingang
rung von 1 auf 0

Feuchte Grenzwert 4: Schalt- Ausgang
ausgang

Feuchte Grenzwert 4: Schalt- Eingang
ausgang Sperre

Flags
-SK-

-SK-

L-KU

-SK-

LSKU

_SK-

-SK-

-SK-

L-KU

-SK-

LSKU

_SK-

-SK-

-SK-

L-KU

-SK-

LSKU

_SK-

-SK-

-SK-

L-KU

-SK-

Ubertragungsprotokoll

Data Point Typ
[7.5]
DPT_TimePeriodSec
[7.5]
DPT_TimePeriodSec
[1.1]

DPT_Switch

[1.1]

DPT_Switch

[9.7]
DPT_Value_Humidity
[1.1]

DPT_Switch

[7.5] DPT_TimePeriod-
Sec

[7.5]
DPT_TimePeriodSec
[1.1]

DPT_Switch

[1.1]

DPT_Switch

[9.7]
DPT_Value_Humidity
[1.1]

DPT_Switch

[7.5]
DPT_TimePeriodSec
[7.5]
DPT_TimePeriodSec
[1.1]

DPT_Switch

[1.1]

DPT_Switch

[9.7]
DPT_Value_Humidity
[1.1]

DPT_Switch

[7.5]
DPT_TimePeriodSec
[7.5]
DPT_TimePeriodSec
[1.1]

DPT_Switch

[1.1]

DPT_Switch
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Grol3e
2 Bytes

2 Bytes

1 Bit

1 Bit

2 Bytes

1 Bit

2 Bytes

2 Bytes

1 Bit

1 Bit

2 Bytes

1 Bit

2 Bytes

2 Bytes

1 Bit

1 Bit

2 Bytes

1 Bit

2 Bytes

2 Bytes

1 Bit

1 Bit



170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

Text

Feuchte Regler: Sperre (1: Sper-

ren)

Feuchte Regler: Sollwert

Feuchte Regler: Sollwert

(1:+] 0:-)

Feuchte Regler: StellgroRe Ent-

feuchten

Feuchte Regler: StellgroRe Ent-

feuchten 2. Stufe

Feuchte Regler: StellgroRe

Befeuchten

Feuchte Regler: Status Ent-
feuchten (1: AN | 0: AUS)

Feuchte Regler: Status Ent-
feuchten 2(1: AN | 0: AUS)

Feuchte Regler: Status Befeuch-

ten (1: AN | 0: AUS)

Taupunkt: Messwert

Kiahlmediumtemp.:

Kihlmediumtemp.:

Kihlmediumtemp.:

rung (1:+ | 0:-)

Kihlmediumtemp.:

ell

Kihlmediumtemp.:

Grenzwert

Istwert

Offsetande-

Offset Aktu-

Schaltver-

zogerung von 0 auf 1

Kihlmediumtemp.: Schaltver-
zégerung von 1 auf 0

Kiahlmediumtemp.: Schaltaus-

gang

Kihlmediumtemp.: Schaltaus-

gang Sperre

Absolute Feuchte [g/kg]

Absolute Feuchte [g/m3]

Raumklima Status: 1 = behag-
lich | 0 = unbehaglich
Raumklima Status: Text

22

Funktion
Eingang

Eingang/
Ausgang
Eingang
Ausgang
Ausgang
Ausgang
Ausgang
Ausgang
Ausgang
Ausgang
Ausgang
Eingang
Eingang
Ausgang
Eingang
Eingang
Ausgang
Eingang
Ausgang
Ausgang
Ausgang

Ausgang

Flags
-SK-

LSKU

-SK-

L-KU

L-KU

L-KU

L-KU

L-KU

L-KU

L-KU

L-KU

LSKU

-SK-

L-KU

-SK-

-SK-

L-KU

-SK-

L-KU

L-KU

L-KU

L-KU

Ubertragungsprotokoll

Data Point Typ

[1.2]
DPT_Bool

[9.7]

DPT_Value_Humidity

[1.2]
DPT_Bool

(6.1]
DPT_Scaling

[6.1]
DPT_Scaling

(6.1]
DPT_Scaling

[1.1]
DPT_Switch

[1.1]
DPT_Switch

[1.1]
DPT_Switch

[9.1]
DPT_Value_Temp

[9.1]
DPT_Value_Temp

[9.1]
DPT_Value_Temp

[1.1]
DPT_Switch

[9.1]
DPT_Value_Temp

[7.5]

DPT_TimePeriodSec

[7.5]

DPT_TimePeriodSec

[1.1]
DPT_Switch

[1.1]
DPT_Switch

[14.5]

DPT_Value_Amplitude

[14.17]

DPT_Value_Density

[1.1]

DPT_Switch

[16.0]
DPT_String_ASCII
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Grol3e
1 Bit

2 Bytes

1 Bit

1 Byte

1 Byte

1 Byte

1 Bit

1 Bit

1 Bit

2 Bytes

2 Bytes

2 Bytes

1 Bit

2 Bytes

2 Bytes

2 Bytes

1 Bit

1 Bit

4 Bytes

4 Bytes

1 Bit

14 Bytes
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Nr. Text Funktion Flags Data Point Typ GroRBe
192 StellgroBenvergleicher 1: Ein- |Eingang -SK- | [5.1] 1 Byte
gang 1 DPT_Scaling
193 | StellgroRenvergleicher 1: Ein- | Eingang | -SK- |[5.1] 1 Byte
gang 2 DPT_Scaling
194 StellgroBenvergleicher 1: Ein- |Eingang -SK- | [5.1] 1 Byte
gang 3 DPT_Scaling
195 | StellgroRenvergleicher 1: Ein- | Eingang | -SK- |[5.1] 1 Byte
gang 4 DPT_Scaling
196 | StellgroRenvergleicher 1: Ein- |Eingang | -SK- |[5.1] 1 Byte
gang 5 DPT_Scaling
197 | StellgroBenvergleicher 1: Aus- |Ausgang L-KU |[[5.1] 1 Byte
gang DPT_Scaling
198 | StellgroRenvergleicher 1: Ausgang |-SK- [[1.2] 1 Bit
Sperre (1 : Sperren) DPT_Bool
199 StellgroRenvergleicher 2: Ein- |Eingang | -SK- |[5.1] 1 Byte
gang 1 DPT_Scaling
200 StellgroBenvergleicher 2: Ein- | Eingang |-SK- |[5.1] 1 Byte
gang 2 DPT_Scaling
201 | StellgroBenvergleicher 2: Ein- | Eingang |-SK- |[5.1] 1 Byte
gang 3 DPT_Scaling
202 |StellgroBenvergleicher 2: Ein- |Eingang |-SK- | [5.1] 1 Byte
gang 4 DPT_Scaling
203 StellgroBenvergleicher 2: Ein- | Eingang |-SK- |[5.1] 1 Byte
gang 5 DPT_Scaling
204 |StellgroBenvergleicher 2: Aus- |Ausgang |L-KU | [5.1] 1 Byte
gang DPT_Scaling
205 | StellgroBenvergleicher 2: Ausgang |-SK- [[1.2] 1 Bit
Sperre (1 : Sperren) DPT_Bool
Bei allen Modellen:
206 Logikeingang 1 Eingang |-SK- |[[1.2] 1 Bit
DPT_Bool
207 Logikeingang 2 Eingang |-SK- |[1.2] DPT_Bool 1 Bit
208 Logikeingang 3 Eingang |-SK- [[1.2] 1 Bit
DPT_Bool
209 Logikeingang 4 Eingang |-SK- |[[1.2] 1 Bit
DPT_Bool
210 Logikeingang 5 Eingang |-SK- [[1.2] 1 Bit
DPT_Bool
211 Logikeingang 6 Eingang |-SK- |[[1.2] 1 Bit
DPT_Bool
212 Logikeingang 7 Eingang |-SK- [[1.2] 1 Bit
DPT_Bool
213 Logikeingang 8 Eingang |-SK- |[[1.2] 1 Bit
DPT_Bool
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214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

Text

Logikeingang 9

Logikeingang 10

Logikeingang 11

Logikeingang 12

Logikeingang 13

Logikeingang 14

Logikeingang 15

Logikeingang 16

UND Logik 1:
gang

UND Logik 1:
UND Logik 1:
UND Logik 1:
UND Logik 2:
gang

UND Logik 2:
UND Logik 2:
UND Logik 2:
UND Logik 3:
gang

UND Logik 3:
UND Logik 3:
UND Logik 3:
UND Logik 4:

gang
UND Logik 4:

1 Bit Schaltaus-

8 Bit Ausgang A

8 Bit Ausgang B

Sperre

1 Bit Schaltaus-

8 Bit Ausgang A

8 Bit Ausgang B

Sperre

1 Bit Schaltaus-

8 Bit Ausgang A

8 Bit Ausgang B

Sperre

1 Bit Schaltaus-

8 Bit Ausgang A
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Funktion
Eingang

Eingang

Eingang

Eingang

Eingang

Eingang

Eingang

Eingang

Ausgang

Ausgang

Ausgang

Eingang

Ausgang

Ausgang

Ausgang

Eingang

Ausgang

Ausgang

Ausgang

Eingang

Ausgang

Ausgang

Flags
-SK-

-SK-

-SK-

-SK-

-SK-

-SK-

-SK-

-SK-

L-KU

L-KU

L-KU

-SK-

L-KU

L-KU

L-KU

-SK-

L-KU

L-KU

L-KU

-SK-

L-KU

L-KU

Ubertragungsprotokoll

Data Point Typ
[1.2]

DPT_Bool

[1.2]

DPT_Bool

[1.2]

DPT_Bool

[1.2]

DPT_Bool

[1.2]

DPT_Bool

[1.2]

DPT_Bool

[1.2]

DPT_Bool

[1.2]

DPT_Bool

[1.2]

DPT_Bool
[5.010] DPT_-
Value_1_Ucount
[6.010] DPT_-
Value_1_Ucount
[1.1]
DPT_Switch
[1.2]

DPT_Bool
[5.010] DPT_-
Value_1_Ucount
[6.010] DPT_-
Value_1_Ucount
[1.1]
DPT_Switch
[1.2]

DPT_Bool
[5.010] DPT_-
Value_1_Ucount
[6.010] DPT_-
Value_1_Ucount
[1.1]
DPT_Switch
[1.2]

DPT_Bool
[5.010] DPT_-
Value_1_Ucount
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Grol3e
1 Bit

1 Bit

1 Bit

1 Bit

1 Bit

1 Bit

1 Bit

1 Bit

1 Bit

1 Bit -
2x1 Byte
1 Bit -
2x1 Byte
1 Bit

1 Bit

1 Bit -
2x1 Byte
1 Bit -
2x1 Byte
1 Bit

1 Bit

1 Bit -
2x1 Byte
1 Bit -
2x1 Byte
1 Bit

1 Bit

1 Bit -
2x1 Byte



236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

253

Text

UND Logik 4: 8 Bit Ausgang B

UND Logik 4: Sperre

ODER Logik 1:
gang

ODER Logik 1:
ODER Logik 1:
ODER Logik 1:
ODER Logik 2:
gang

ODER Logik 2:
ODER Logik 2:
ODER Logik 2:
ODER Logik 3:
gang

ODER Logik 3:
ODER Logik 3:
ODER Logik 3:
ODER Logik 4:
gang

ODER Logik 4:
ODER Logik 4:

ODER Logik 4:

1 Bit Schaltaus-

8 Bit Ausgang A

8 Bit Ausgang B

Sperre

1 Bit Schaltaus-

8 Bit Ausgang A

8 Bit Ausgang B

Sperre

1 Bit Schaltaus-

8 Bit Ausgang A

8 Bit Ausgang B

Sperre

1 Bit Schaltaus-

8 Bit Ausgang A

8 Bit Ausgang B

Sperre
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Funktion
Ausgang

Eingang

Ausgang

Ausgang

Ausgang

Eingang

Ausgang

Ausgang

Ausgang

Eingang

Ausgang

Ausgang

Ausgang

Eingang

Ausgang

Ausgang

Ausgang

Eingang

Flags
L-KU

-SK-

L-KU

L-KU

L-KU

-SK-

L-KU

L-KU

L-KU

-SK-

L-KU

L-KU

L-KU

-SK-

L-KU

L-KU

L-KU

-SK-

Ubertragungsprotokoll

Data Point Typ
[6.010] DPT_-
Value_1_Ucount
[1.1]
DPT_Switch
[1.2]

DPT_Bool
[5.010] DPT_-
Value_1_Ucount
[6.010] DPT_-
Value_1_Ucount
[1.1]
DPT_Switch
[1.2]

DPT_Bool
[5.010] DPT_-
Value_1_Ucount
[6.010] DPT_-
Value_1_Ucount
[1.1]
DPT_Switch
[1.2]

DPT_Bool
[5.010] DPT_-
Value_1_Ucount
[6.010] DPT_-
Value_1_Ucount
[1.1]
DPT_Switch
[1.2]

DPT_Bool
[5.010] DPT_-
Value_1_Ucount
[6.010] DPT_-
Value_1_Ucount
[1.1]
DPT_Switch
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GroRRe
1 Bit -
2x1 Byte
1 Bit

1 Bit

1 Bit -
2x1 Byte
1 Bit -
2x1 Byte
1 Bit

1 Bit

1 Bit -
2x1 Byte
1 Bit -
2x1 Byte
1 Bit

1 Bit

1 Bit -
2x1 Byte
1 Bit -
2x1 Byte
1 Bit

1 Bit

1 Bit -
2x1 Byte
1 Bit -
2x1 Byte
1 Bit



26 Einstellung der Parameter

8. Einstellung der Parameter

8.1. Verhalten bei Spannungsausfall/-wiederkehr

Verhalten bei Busspannungsausfall:

Das Gerat sendet nichts.

Verhalten bei Busspannungswiederkehr und nach Programmierung oder
Reset:

Das Gerat sendet alle Ausgdnge entsprechend ihres in den Parametern eingestellten
Sendeverhaltens mit den Verzogerungen, die im Parameterblock ,,Allgemeine Einstel-
lungen” festgelegt werden.

8.2. Allgemeine Einstellungen

Stellen Sie grundlegende Eigenschaften der Datenlibertragung ein.

Sendeverzégerung nach Reset und Buswiederkehr fiir:

Messwerte 5se..¢300s
Grenzwerte und Schaltausgénge 5se..2300s
Reglerobjekte 5se..¢300s
Vergleicher- und Logikobjekte 5se..e300s
Maximale Telegrammrate e 1 Telegramm pro Sekunde

® 10 Telegramme pro Sekunde
o an

® 50 Telegramme pro Sekunde

8.3. Helligkeitsmesswert

Der Sensor erfasst die Raumhelligkeit, zum Beispiel fiir die Lichtsteuerung.
Stellen Sie das Sendeverhalten fir den Helligkeitsmesswert ein.

Sendeverhalten ® nicht
¢ zyklisch
* bei Anderung
* bei Anderung und zyklisch

ab Anderung in % 1...100; 20
(wenn bei Anderung gesendet wird)
Sendezyklus 5s..2h

(wenn zyklisch gesendet wird)

Der Helligkeitsmesswert kann korrigiert werden, um einen eher dunklen oder sehr
hellen Montageort des Sensors auszugleichen.

Messwertkorrektur verwenden Nein ¢ Ja

Sensoren Mini-Sewi KNX TH-L-Pr und Mini-Sewi KNX L-Pr
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Stellen Sie ein, in welchen Féllen der per Objekt empfangene Korrekturfaktor erhalten
bleiben sollen. Beachten Sie, dass die Einstellung ,nach Spannungswiederkehr und
Programmierung” nicht fir die Erstinbetriebonahme verwendet werden sollte, da bis
zur 1. Kommunikation stets die Werkseinstellungen verwendet werden (Einstellung
tiber Objekte wird ignoriert).

Geben Sie dann den Startkorrekturfaktor vor.

Der per Kommunikationsobjekt empfan-
gene
Korrekturfaktor soll ® nicht
® nach Spannungswiederkehr
¢ nach Spannungswiederkehr und
Programmierung

erhalten bleiben

Startkorrekturfaktor in 0,001 1...10000; 1000
gultig bis zur ersten Kommunikation

Beispiele:

Bei Faktor 1,234 ist der Parameterwert 1234.

Bei Faktor 0,789 ist der Parameterwert 789.

Bei Faktor 1,2 und Messwert 1000 Lux ist der gesendete Wert 1200 Lux.

8.4. Helligkeit Grenzwert

Aktivieren Sie den beno6tigten Helligkeits-Grenzwert. Die Mends fiir die weitere Einstel-
lung des Grenzwerts werden daraufhin angezeigt.

Grenzwert 1 Nein ¢ Ja

Grenzwert

Stellen Sie ein, in welchen Féllen per Objekt empfangene Grenzwerte und Verzdge-
rungszeiten erhalten bleiben sollen. Der Parameter wird nur berticksichtigt, wenn die
Vorgabe/Einstellung per Objekt weiter unten aktiviert ist. Beachten Sie, dass die Ein-
stellung ,nach Spannungswiederkehr und Programmierung” nicht flir die Erstinbe-
triebnahme verwendet werden sollte, da bis zur 1. Kommmunikation stets die Werksein-
stellungen verwendet werden (Einstellung liber Objekte wird ignoriert).

Die per Kommunikationsobjekt empfange-
nen

Grenzwerte und Verzogerungen sollen ® nicht
® nach Spannungswiederkehr
¢ nach Spannungswiederkehr und
Programmierung

erhalten bleiben

Wahlen Sie, ob der Grenzwert per Parameter oder iber ein Kommunikationsobjekt vor-
gegeben werden soll.

Grenzwertvorgabe per Parameter ¢ Kommunikationsobjekte
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Wird der Grenzwert per Parameter vorgegeben, dann wird der Wert eingestellt.

Grenzwert in Lux 1...5000; 200

Wird der Grenzwert per Kommunikationsobjekt vorgegeben, dann werden Start-
wert, Objektwertbegrenzung und Art der Grenzwertveranderung eingestellt.

Start Grenzwert in Lux 1...5000; 200
gliltig bis zur 1. Kommunikation
Objektwertbegrenzung (min) in Lux 1...5000
Objektwertbegrenzung (max) in Lux 1... 5000
Art der Grenzwertverédnderung Absolutwert ® Anhebung / Absenkung
Schrittweite in Lux 1e2e5e102050¢ 100200
(bei Verdnderung durch Anhebung/Absen-
kung)

Bei beiden Arten der Grenzwertvorgabe wird die Hysterese eingestellt.

Einstellung der Hysterese in % ® absolut
Hysterese in % des Grenzwerts 0...100; 50
(bei Einstellung in %)

Hysterese in Lux 0 ... 5000; 200

(bei Einstellung absolut)

Schaltausgang

Legen Sie fest, welchen Wert der Ausgang bei tiber-/unterschrittenem Grenzwert aus-
gibt. Stellen Sie die Zeitverzogerung fiir das Schalten ein und in welchen Fallen der
Schaltausgang sendet.

Ausgang ist bei * GW iiber =1 | GW - Hyst. unter =0
(GW = Grenzwert) * GW lber =0 | GW - Hyst. unter = 1
® GW unter = 1| GW + Hyst. liber =0
* GW unter =0 | GW + Hyst. Giber =1

Verzégerungen uber Objekte einstellbar Nein ¢ Ja

(in Sekunden)

Verzégerung von 0 auf 1 keinee1s...2h
Verzégerung von 1 auf 0 keinee1s...2h
Schaltausgang sendet * bei Anderung

* bei Anderung auf 1
e bei Anderung auf 0
* bei Anderung und zyklisch
* bei Anderung auf 1 und zyklisch
* bei Anderung auf 0 und zyklisch
Zyklus 5s..2h
(wenn zyklisch gesendet wird)

Sensoren Mini-Sewi KNX TH-L-Pr und Mini-Sewi KNX L-Pr
Stand: 26.10.2021 ® Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.



29 Einstellung der Parameter

Sperre

Aktivieren Sie bei Bedarf die Sperre des Schaltausgangs und stellen Sie ein, was eine
1 bzw. 0 am Sperreingang bedeutet und was beim Sperren geschieht.

Sperrung des Schaltausgangs verwenden Nein ¢ Ja

Auswertung des Sperrobjekts *Bei Wert 1: sperren | Bei Wert 0: freigeben
* Bei Wert 0: sperren | Bei Wert 1: freigeben
Sperrobjektwert vor 1. Kommunikation Oe1
Aktion beim Sperren e kein Telegramm senden
* 0 senden
¢ 1 senden
Aktion beim Freigeben [Abhangig von Einstellung bei ,Schaltaus-
(mit 2 Sekunden Freigabeverzogerung) gang sendet”]

Das Verhalten des Schaltausgangs beim Freigeben ist abhdangig vom Wert des Para-
meters ,Schaltausgang sendet” (siehe ,Schaltausgang”)

Schaltausgang sendet bei Anderung kein Telegramm senden
Status des Schaltausgangs senden

Schaltausgang sendet bei Anderung auf 1 kein Telegramm senden
wenn Schaltausgang = 1 = sende 1

Schaltausgang sendet bei Anderung auf 0 kein Telegramm senden
wenn Schaltausgang = 0 = sende 0

Schaltausgang sendet bei Anderung und sende Status des Schaltausgangs
zyklisch

Schaltausgang sendet bei Anderung auf 1 wenn Schaltausgang = 1 @sende 1
und zyklisch

Schaltausgang sendet bei Anderung auf 0  wenn Schaltausgang = 0 @sende 0
und zyklisch

8.5. Lichtregelung

Zur Lichtregelung erfasst der Sensor die Helligkeit im Raum. Aktivieren Sie die Licht-
regelung.

Regelung verwenden Nein e Ja

Stellen Sie ein, in welchen Féllen die per Objekt empfangenen Daten Sollwert, Soll-Ist-
Differenz, DimmstufengrofRe und Zeiten erhalten bleiben sollen. Beachten Sie, dass die
Einstellung ,,nach Spannungswiederkehr und Programmierung” nicht fur die Erstinbe-
triebnahme verwendet werden sollte, da bis zur 1. Kommunikation stets die Werksein-
stellungen verwendet werden.

Die per Objekt empfangenen Daten
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Sollwert, Soll-Ist-Differenz, Dimmstufen- ® nicht
groBe und Zeiten sollen ® nach Spannungswiederkehr
® nach Spannungswiederkehr und
Programmierung

erhalten bleiben

Stellen Sie den Sollwert fiir die Raumhelligkeit ein und geben Sie an, ob neben den
weiter unten definierten Dimm-Informationen auch ein Schaltobjekt gesendet werden
soll.

Sollwert in Lux 0...60000; 500
Schaltobjekt senden Nein ¢ Ja

Legen Sie fest, ob die Lichtregelung durch die Anwesenheit von Personen / Be-
wegung und/oder ein Start/Stopp-Objekt aktiviert wird. Fiir die Regelung nach
Anwesenheit von Personen / Bewegung wird der interne Pradsenzmelder des Geréts
ausgewertet.

Stellen Sie die Objektauswertung und den Objektwert vor der ersten Kommunikation
ein. Definieren Sie, wie viele Sekunden die Regelung nach Ende der Anwesenheit von
Personen / Bewegung noch weiterlauft.

Am Ende der Regelung kann entweder , nichts” gesendet werden (Zustand bleibt un-
verandert), ein Aus- oder Ein-Befehl (lUiber das oben aktivierte Schaltobjekt) oder ein
Dimmwert.

Regelung startet bei * Bewegung
¢ Empfang Start/Stopp-Objekt
e Empfang Start/Stopp-Objekt oder
Bewegung
Regelung stoppt bei * Bewegung
¢ Empfang Start/Stopp-Objekt
¢ Empfang Start/Stopp-Objekt oder

Bewegung

Objektauswertung e 1 = Start | 0 = Stopp

* 0 =Start | 1 = Stopp
Objektwert vor erster Kommunikation 01
Stopp-Verzogerung in Sekunden nach 0...1800; 120
Bewegungsende
Verhalten bei Stopp ® sende nichts

¢ sende Aus-Befehl

¢ sende Ein-Befehl

e sende Wert

Wert in % 0...100

Stellen Sie ein, bei welcher Abweichung vom Sollwert ein Dimmbefehl gesendet
werden soll. Geben Sie die DimmstufengrofBe und den Wiederholungszyklus fiir
den Dimmbefehl vor.

Legen Sie fest, bis zu welchem Riickmeldewert des Dimm-Aktors ein Heller- bzw.
Dunkler-Befehl gesendet wird. Dies definiert zum einen den Nutzungsbereich der
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Leuchte, zum andern werden so nach Erreichen des Minimal- bzw. Maximal-Werts kei-
ne Telegramme mehr unnotig auf den Bus gesendet.

Sende Dimmbefehl, wenn o |stwert vomSollwert um mehr als X %

abweicht
e |stwert vomSollwert um mehr als X Lux

abweicht

Soll / Ist Differenz in % 1...100; 20

(bei Abweichung in %)

Soll / Ist Differenz in Lux 1...2500; 100

(bei Abweichung in Lux)

DimmstufengroRe 100,00% ©50,00% ® 25,00% ® 12,5% © 6,25% *

3,13% * 1,56%
Wiederholung des Dimmbefehls in Sekun-  1...600; 6

den
Dimme heller bis Riickmeldewert in % 1...100
Dimme dunkler bis Riickmeldewert in % 0..99

Die Lichtregelung kann durch Rickmeldeobjekte von Schaltern oder Dimmern un-
terbrochen werden, das heil3t es wird nichts mehr Giber den Dimmen-Ausgang gesen-
det. Dadurch erhélt die manuelle Licht-Bedienung Vorrang.

Stellen Sie ein, bei welchen Objekten unterbrochen werden soll und wann die Rege-
lung fortgesetzt wird.

Unterbrechung verwenden Nein e Ja
Regelung unterbrechen bei
Empfang von Riickmelde Schaltobjekt Nein e Ja
Empfang von Riickmelde Dimmobjekt Nein ¢ Ja
Regelung fortsetzen ® nach Wartezeit

® bei Bewegung nach Wartezeit

¢ bei Objektempfang nach Wartezeit

¢ bei Objektempfang oder nach Wartezeit
* bei Bewegung nach Objektempfang

¢ bei Objektempfang oder Bewegung nach

Wartezeit
Wartezeit in Sekunden 5...72000 (Standardwert abhédngig von Ein-
stellung bei ,Regelung fortsetzen”)
Objektwert O0e1e0oder1

Hinweis: Wenn die Kriterien fiir die Fortsetzung der Regelung erftillt sind, die Regelung
aber gerade per Objekt gestoppt oder gesperrt ist, dann hat das Ende der Unterbre-
chung keine Auswirkung auf das Verhalten des Lichts.
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Die Lichtregelung kann Uber den Bus gesperrt werden. Im Gegensatz zur Unterbre-
chung, kann beim Sperren ein Schaltbefehl oder Helligkeitswert gesendet werden.
Beim Freigeben folgt das Ausgangsverhalten der Regelung.

Sperre verwenden Nein ¢ Ja

Auswertung des Sperrobjekts ® bei Wert 1: sperren | bei Wert 0: freigeben
¢ bei Wert 0: sperren | bei Wert 1: freigeben

Wert vor erster Kommunikation Qe
Ausgangsverhalten

beim Sperren ¢ sende nichts
e sende Aus-Befehl
¢ sende Ein-Befehl
e sende Wert

8.6. Prasenzmelder

Der Prasenzsensor erkennt die Anwesenheit von Personen anhand von Temperaturdif-
ferenzen. Beachten Sie, dass die Meldung ,keine Bewegung” erst mit ca. 5 Sekunden
Verzogerung auf den Bus gesendet wird. Nach dem Anlegen der Betriebsspannung
und nach Reset vergehen ca. 15 Sekunden bis der Sensor betriebsbereit ist.

Aktivieren Sie das Testobjekt, wenn Sie die Prasenzerkennung wahrend der Inbe-
triebnahme testen moéchten.

Bei aktivem Testobjekt konnen Sie Einstellungen zur Auswertung des Freigabeobijekts,
dem Wert vor der ersten Kommunikation, sowie zu Art und Wert des Testobjekts tref-
fen.

Testobjekt verwenden Nein ¢ Ja

Wenn das Testobjekt verwendet wird:

Freigabeobjektauswertung * bei Wert 1: freigeben | bei Wert 0: sperren
* bei Wert 0: freigeben | bei Wert 1: sperren

Wert vor erster Kommunikation 01

Testobjektart ¢ 1 Bit

¢ 1 Byte (0...255)

¢ 1 Byte (0%...100%)

¢ 1 Byte (0°...360°)

¢ 1 Byte (0...63) Szenenaufruf

¢ 2 Byte Zahler ohne Vorzeichen

¢ 2 Byte Zahler mit Vorzeichen

¢ 2 Byte FlieBRkomma

¢ 4 Byte Zahler ohne Vorzeichen

¢ 4 Byte Zahler mit Vorzeichen

¢ 4 Byte FlieBkomma
Testobjektwert bei Bewegung z.B. 0* 1 [Abhéngig von der Testobjektart]
Testobjektwert ohne Bewegung z.B. 0 * 1 [Abhéngig von der Testobjektart]
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Wahlen Sie, ob der Présenzmelder als Master oder Slave arbeiten soll.

Bei einem Master-Gerat werden die Reaktionen auf Préasenzerkennung in den Master-
Einstellungen 1 bis 4 hinterlegt. So steuert der Master bis zu vier unterschiedliche
Leuchten, Szenen etc. und beachtet dabei optional auch eingehende Prasenzmeldun-
gen von Slave-Geraten.

Ein Slave-Gerét sendet eine Prasenzmeldung tiber den Bus an einen Master.

Modus Slave ® Master

Priasenzmelder als Slave:
Aktivieren Sie den Slave, um ihn zu verwenden.

Slave verwenden Nein e Ja

Das Gerat sendet bei erkannter Anwesenheit von Personen zyklisch eine 1 Gber den
Bus an den Master.

Informationen zur Einstellung von Slave-Sendezyklus und Zyklusreset
finden Sie im Kapitel Kommunikation zwischen Master und Slave
abstimmen, Seite 38.

Stellen Sie den Sendezyklus kiirzer ein als die Ausschaltverzogerung des Masters.
Sendezyklus bei Bewegung (in Sekunden) 1...240; 2

Stellen Sie Objektart und -wert fiir den Zyklusrest-Eingang des Slave gleich ein, wie
den Slave-Zyklusreset-Ausgang des Masters.

Zyklusreset Objektart ¢ 1 Bit
¢ 1 Byte (0%...100%)
Zyklusreset bei Wert 01 bzw. 0...100; 1

Der Slave kann Uber den Bus gesperrt werden.

Sperre verwenden Nein ¢ Ja

Auswertung des Sperrobjekts ® bei Wert 1: sperren | bei Wert 0: freigeben
* bei Wert 0: sperren | bei Wert 1: freigeben

Wert vor erster Kommunikation Qe

8.6.1. Master 1/2/3/4

Wenn das Gerét als Master eingestellt ist, erscheinen zusétzliche Einstellungen Master
1 bis 4. Damit kann der Sensor vier unterschiedliche Steuerungsfunktionen fiir Préa-
senzerkennung ausfiihren. Aktivieren Sie den Master, um ihn zu verwenden.

Master 1/2/3/4 verwenden Nein ¢ Ja

Stellen Sie ein, in welchen Féllen per Objekt empfangenen Grenzwerte und Verzo-
gerungszeiten erhalten bleiben sollen. Der Parameter wird nur berticksichtigt, wenn
die Einstellung per Objekt weiter unten aktiviert ist. Beachten Sie, dass die Einstellung
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,nach Spannungswiederkehr und Programmierung” nicht fiir die Erstinbetriebnahme
verwendet werden sollte, da bis zur 1. Kommunikation stets die Werkseinstellungen
verwendet werden (Einstellung Gber Objekte wird ignoriert).

Die per Kommunikationsobjekt empfange-
nen
Grenzwerte und Verzégerungen sollen * nicht
® nach Spannungswiederkehr
¢ nach Spannungswiederkehr und
Programmierung
erhalten bleiben

Waéhlen Sie, ob Anwesenheit von Personen / Bewegung immer oder helligkeitsab-
hangig erkannt werden soll.

Bewegungserkennung immer ¢ helligkeitsabhangig

Einstellungen fiir helligkeitsabhidngige Prasenzerkennung:

Die helligkeitsabhangige Prasenzerkennung kann lber separate Ein- und Aus-
schaltgrenzwerte oder tageslichtabhdngig verwendet werden. Die separaten Grenz-
werte sind ideal, um das Licht in R&umen zu steuern, die nur mit Kunstlicht beleuchtet
werden. Die tagslichtabhéngige Steuerung ist ideal fiir Rdume mit Tageslicht und
Kunstlicht.

Bewegungserkennung helligkeitsabhingig

Art der Helligkeitsabhangigkeit e separate Ein- und Ausschaltwerte
¢ Tageslichtabhéngig

Fir die helligkeitsabhdngige Priasenzerkennung mit separaten Ein- und Aus-
schaltgrenzwerten aktivieren Sie bei Bedarf die Objekte fiir die Einstellung der
Grenzwerte. Geben Sie dann den Ein- und den Ausschaltwert (Helligkeitsbereich) vor.
Der Einschaltwert ist der Wert, unterhalb dem der Raum bei Anwesenheit von Perso-
nen beleuchtet werden soll. Der Ausschaltwert sollte tGber dem Helligkeitswert des
kiinstlich beleuchteten Raumes liegen.

Wenn sich die Raumhelligkeit iber dem Einschaltgrenzwert aber noch unter dem Aus-
schaltgrenzwert befindet und die Bewegung noch andauert oder vor Ablauf der Aus-
schaltverzogerung eine erneute Bewegung erkannt wird, dann beginnt die Ausschalt-
verzdogerungs-Zeitspanne von vorne. Erst wenn die Helligkeit den Ausschaltgrenzwert
Uberschreitet, gibt es keine Verlangerung der Ausschaltverzégerung mehr.

Wenn der Master-Ausgang den Wert fliir Bewegungsende erkannt hat, dann muss die
Helligkeit zuerst unter den Einschaltgrenzwert sinken, bevor wieder eine Bewegung er-
fasst werden kann.

Art der Helligkeitsabhangigkeit e separate Ein- und Ausschaltwerte
Grenzwerte (iber Objekte einstellbar Nein e Ja

Sensor einschalten unterhalb von 1...5000; 200

Lux

Sensor ausschalten unterhalb von 1...5000; 500

Lux

Sensoren Mini-Sewi KNX TH-L-Pr und Mini-Sewi KNX L-Pr
Stand: 26.10.2021 ® Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.



35 Einstellung der Parameter

Fir die tageslichtabhingige Prasenzerkennung aktivieren Sie bei Bedarf die Ob-
jekte flr die Einstellung von Grenzwerten/Hysterese und Wartezeit. Geben Sie dann
den Einschaltwert vor. Dies ist der Wert, unterhalb dem der Raum bei Bewegung be-
leuchtet werden soll.

Der Ausschaltwert ergibt sich aus einer Helligkeitsmessung, die nach Ablauf der War-
tezeit vom Sensor vorgenommen wird. Stellen Sie die Wartezeit so ein, dass danach
alle Leuchten auf Endhelligkeit hochgedimmt sind. Zum gemessenen Helligkeitswert
wird die Hysterese hinzugerechnet. Ubersteigt die Raumbhelligkeit spater diesen Ge-
samtwert, weil der Raum durch Tageslicht weiter erhellt wird, dann wird die Prasenz-
steuerung abgeschaltet.

Wenn der Master ein Licht einschaltet, misst er nach Ablauf der Wartezeit die Raum-
helligkeit.

Wenn sich die Raumhelligkeit Uber dem Einschaltgrenzwert aber noch unterhalb der
gemessenen Helligkeit + Hysterese befindet und die Bewegung noch andauert oder
vor Ablauf der Ausschaltverzogerung eine erneute Bewegung erkannt wird, dann wird
die Ausschaltverzogerung wieder neu aufgesetzt.

Erst wenn die Helligkeit die gemessene Helligkeit + Hysterese liberschreitet, gibt es kei-
ne Verldngerung der Ausschaltverzogerung mehr.

Wenn der Master-Ausgang das Ende der Bewegung erkannt hat, dann muss die Hellig-
keit wieder unter den Einschaltgrenzwert sinken, damit wieder eine Bewegung erfasst
werden kann.

Art der Helligkeitsabhangigkeit ¢ Tageslichtabhingig
Grenzwerte und Hysterese tber Objekte Nein ¢ Ja

einstellbar

Wartezeit tiber Objekte einstellbar Nein ¢ Ja

Sensor einschalten unterhalb von 1...5000; 200

Lux

Sensor friihestens ausschalten

nach einer Wartezeit von 0...600; 5

Sekunden

nach Bewegungserkennung und

oberhalb gemessener Helligkeit plus

Hysterese 1...6000; 200
in Lux

Einstellungen fiir alle Arten der Prdsenzerkennung:

Die folgenden Einstellungen kdnnen unabhédngig von der Art der Prasenzerkennung
getroffen werden, also fiir Prdsenzerkennung ,,immer” und , helligkeitsabhéangig”.
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Legen Sie Ausgangsart und -wert fest. Durch die unterschiedlichen Arten kénnen
schaltbare Leuchten (1 Bit), Dimmer (1 Byte 0-100%), Szenen (1 Byte 0...63 Szenenauf-
ruf) und andere Funktionen gesteuert werden.

¢ 1 Bit

¢ 1 Byte (0...255)

¢ 1 Byte (0%...100%)

¢ 1 Byte (0°...360°)

¢ 1 Byte (0...63) Szenenaufruf

¢ 2 Byte Zahler ohne Vorzeichen
¢ 2 Byte Zahler mit Vorzeichen

¢ 2 Byte FlieBkomma

¢ 4 Byte Zahler ohne Vorzeichen
¢ 4 Byte Zahler mit Vorzeichen

¢ 4 Byte FlieBRkomma

z. B. 0 * 1 [Abhédngig von der Ausgangsart]

Ausgangsart

Ausgangswert bei Bewegung
Ausgangswert ohne Bewegung
Ausgangswert bei Sperrung

z. B. 0 * 1 [Abhéngig von der Ausgangsart]
z. B. 0 * 1 [Abhéngig von der Ausgangsart]

Wahlen Sie aus, ob Verzogerungen liber Objekte eingestellt werden kdnnen und legen
Sie dann die Schaltverzéogerungen fest. Mit der Blockierungszeit nach dem Aus-
schalten verhindern Sie, dass der Sensor eine ausschaltende Lampe in seinem Erfas-
sungsbereich als Temperaturanderung wahrnimmt und als Anwesenheit von Perso-
nen meldet.

Die Blockierungszeit beginnt, sobald der Master-Ausgang den Wert fiir ,,Bewegungs-
ende” gesendet hat, z. B. Befehl ,Licht Aus” oder ein zentraler Aus-Befehl eingeht.
Waéhrend der Zeitspanne erkennt der Master keine Bewegung und auch die Bewe-
gungsmeldungen der Slaves werden nicht erfasst. Nach Ablauf der Zeitspanne sendet
der Master das Slave-Zyklus-Reset-Telegramm.

Anwendungsbeispiel:

Je nach Einbausituation und Leuchtmittel kann es passieren, dass ein Melder die ther-
mische Veranderung der Lampe beim Ausschalten des Lichts durch den Master als Be-
wegung erkennt. Ohne Blockierungszeit wiirde das Licht sofort wieder eingeschaltet.

Verzogerungen tber Objekte einstellbar
(in Sekunden)

Einschaltverzégerung

(bei Einstellung Gber Objekte: glltig bis zur
1. Kommunikation)

Ausschaltverzégerung

(bei Einstellung Uber Objekte: glltig bis zur
1. Kommunikation)

Blockierungszeit flir Bewegungserkennung
nach Ausschaltverzégerung in Sekunden

Nein ¢ Ja

Ose5se10se..2h
(bei tageslichtabhédngiger Bewegungser-
kennung: fester Wert 0s)

Ose5se10se...2h

0..600 ; 2
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Stellen Sie das Sendeverhalten des Master-Ausgangs ein.

Sendeverhalten * bei Anderung
¢ bei Anderung auf Bewegung
* bei Anderung auf keine Bewegung
e bei Anderung und zyklisch
* bei Anderung auf Bewegung und zyklisch
* bei Anderung auf keine Bewegung und
zyklisch
Zyklus 1sebse..2h
(wenn zyklisch gesendet wird)

Zusatzlich konnen Sie ein Slave-Signal, das heil3t ein Signal eines weiteren Prasenz-
melders, zur Steuerung hinzuziehen.

Slave-Signal verwenden Nein ¢ Ja

Das Slave-Gerat sendet zyklisch eine 1 auf den Bus, solange eine Anwesenheit von Per-
sonen erkannt wird. Der Master empféngt dies am Eingangsobjekt ,,Master: Slave Mel-
dung” und wertet die Slave-Meldung wie eine eigene Sensormeldung.

Zusatzlich verfligt der Master liber die Mdglichkeit, einen Reset des Slave-Sendezyklus
auszuldsen.

Informationen zur Einstellung von Slave-Sendezyklus und Zyklusreset
finden Sie im Kapitel Kommunikation zwischen Master und Slave
abstimmen, Seite 38.

Stellen Sie Objektart und -wert fiir den Slave-Zyklusreset-Ausgang des Masters
gleich ein, wie den Zyklusrest-Eingang des Slave.

Slave-Zyklusreset Objektart ¢ 1 Bit
1 Byte (0%...100%)
Zyklusreset bei Wert 0e1bzw.0...100; 1

Der Master kann Uber den Bus gesperrt werden.

Sperre verwenden Nein ¢ Ja

Auswertung des Sperrobjekts ® bei Wert 1: sperren | bei Wert 0: freigeben
* bei Wert 0: sperren | bei Wert 1: freigeben

Wert vor erster Kommunikation Oe1
Ausgangsverhalten

beim Sperren ® nichts senden
* Wert senden
bei Freigeben e wie Sendeverhalten

e aktuellen Wert sofort senden
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8.6.2. Kommunikation zwischen Master und Slave
abstimmen

Sendezyklus Slave - Ausschaltverzogerung Master

Stellen Sie den Sendezyklus des Slave kiirzer ein als die Ausschaltverzogerung des
Masters. Dadurch wird sichergestellt, dass der Master keine Ausschalt-Aktion ausfiihrt,
wenn der Slave noch eine Anwesenheit von Personen erkennt.

Zyklusreset des Slave

Der Zyklusreset des Slave wird ben6tigt, wenn eine Master-Ausschalt-Aktion durch das
Objekt ,,Master: Zentral Aus” ausgel6st wurde.

Wenn der Master eine Ausschalt-Aktion ausfiihrt, sendet er gleichzeitig tiber das Ob-
jekt ,Master: Slave Zyklusreset” eine Meldung auf den Bus. Diese Meldung kann der
Slave Uber das Objekt , Slave: Zyklusreset” empfangen, um bei Préasenzerkennung so-
fort eine Meldung auf den Bus zu senden. Der Master erhélt die Prasenzmeldung ohne
auf den nachsten Slave-Sendezyklus warten zu mussen.

Beachten Sie, dass Objektart und -wert fiir den Zyklusreset-Eingang des Slave und den
Zyklusreset-Ausgang des Masters gleich eingestellt sein missen.

Anwendungsbeispiel:

Eine Person betritt einen Flur, der Master erkennt diese Person und schaltet die Flurbe-
leuchtung an. Beim Verlassen des Flurs will diese Person das Licht per Taster ausschal-
ten.

Es hélt sich wahrenddessen aber noch eine weitere Person im Flur auf, die nur von ei-
nem Slave erfasst wird. Diese wiirde im Dunklen stehen und miisste auf den nachsten
Sendezyklus des Slave warten, bis das Licht wieder angeht.

Um das zu verhindern, wird der Tasterbefehl mit dem Objekt ,,Master: Zentral Aus”
verbunden. Dadurch sendet der Master einen Zyklusreset-Befehl an den Slave, wenn
das Licht manuell ausgeschaltet wird. Im Beispiel wiirde der Master das Licht sofort
wieder einschalten.

8.7. Temperatur Messwert

Das Kapitel ,, Temperatur Messwert” gilt nur fiir das Modell TH-L-Pr.
Wahlen Sie, ob ein Storobjekt gesendet werden soll, wenn der Sensor defekt ist.
Storobjekt verwenden Nein ¢ Ja

Mithilfe des Offsets konnen Sie den zu sendenden Messwert justieren.
Offset in 0,1°C -560...50; 0
Das Gerét kann aus dem eigenem Messwert und einem externen Wert einen Misch-

wert berechnen. Stellen Sie falls gewlinscht die Mischwertberechnung ein. Wird ein
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externer Anteil verwendet, beziehen sich alle folgenden Einstellungen (Grenzwerte
etc.) auf den Gesamtmesswert.

Externen Messwert verwenden Nein ¢ Ja

Ext. Messwertanteil am Gesamtmesswert 5% ®10%¢e...¢50%¢ ... 100%
Sendeverhalten fiir Messwert Intern und ® nicht

Gesamt e zyklisch

e bei Anderung
* bei Anderung und zyklisch

Ab Anderung von 0,1°C*0,2°C*0,5°C ... ®5,0°C
(wenn bei Anderung gesendet wird)
Sendezyklus 5sel10se..*2h

(wenn zyklisch gesendet wird)

Der minimale und maximale Messwert kann gespeichert und auf den Bus gesendet
werden. Mit den Objekten , Reset Temperatur Min/Maximalwert” konnen die Werte auf
die aktuellen Messwerte zurlickgesetzt werden. Die Werte bleiben nach einem Reset
nicht erhalten.

Minimal- und Maximalwert verwenden Nein e Ja

8.8. Temperatur Grenzwerte

Das Kapitel ,, Temperatur Grenzwert” gilt nur fiir das Modell TH-L-Pr.

Aktivieren Sie die bendtigten Temperatur-Grenzwerte. Die Mens fiir die weitere Ein-
stellung der Grenzwerte werden daraufhin angezeigt.

Grenzwert 1/2/3/4 verwenden Ja e Nein

8.8.1. Grenzwert 1, 2, 3,4

Grenzwert

Stellen Sie ein, in welchen Féllen per Objekt empfangenen Grenzwerte und Verzo-
gerungszeiten erhalten bleiben sollen. Der Parameter wird nur bertcksichtigt, wenn
die Einstellung per Objekt weiter unten aktiviert ist. Beachten Sie, dass die Einstellung
~nach Spannungswiederkehr und Programmierung” nicht fiir die Erstinbetriebnahme
verwendet werden sollte, da bis zur 1. Kommunikation stets die Werkseinstellungen
verwendet werden (Einstellung Gber Objekte wird ignoriert).

Die per Kommunikationsobjekt empfange-
nen
Grenzwerte und Verzogerungen sollen ® nicht
® nach Spannungswiederkehr
® nach Spannungswiederkehr und
Programmierung

erhalten bleiben
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Der Grenzwert kann per Parameter direkt im Applikationsprogramm eingestellt oder
per Kommunikationsobjekt Gber den Bus vorgegeben werden.

Grenzwertvorgabe per Parameter:
Stellen Sie Grenzwert und Hysterese direkt ein.

Grenzwertvorgabe per Parameter * Kommunikationsobjekte
Grenzwert in 0,1°C -300 ... 800; 200

Grenzwertvorgabe per Kommunikationsobjekt:

Geben Sie vor, wie der Grenzwert vom Bus empfangen wird. Grundsatzlich kann ein
neuer Wert empfangen werden oder nur ein Befehl zum Anheben oder Absenken.

Bei der Erstinbetriebnahme muss ein Grenzwert vorgegeben werden, der bis zur 1.
Kommunikation eines neuen Grenzwerts glltig ist. Bei bereits in Betrieb genomme-
nem Geréat kann der zuletzt kommunizierte Grenzwert verwendet werden. Grundsatz-
lich wird ein Temperaturbereich vorgegeben in dem der Grenzwert veréandert werden
kann (Objektwertbegrenzung).

Ein gesetzter Grenzwert bleibt solange erhalten, bis ein neuer Wert oder eine Ande-
rung Ubertragen wird. Der aktuelle Wert wird gespeichert, damit er bei Spannungsaus-
fall erhalten bleibt und bei Riickkehr der Betriebsspannung wieder zur Verfligung steht.

Grenzwertvorgabe per Parameter e Kommunikationsobjekte
Start Grenzwert in 0,1°C -300 ... 800; 200

gliltig bis zur 1. Kommunikation

Objektwertbegrenzung (min) in 0,1°C -300...800

Objektwertbegrenzung (max) in 0,1°C -300...800

Art der Grenzwertverédnderung Absolutwert ® Anhebung / Absenkung
Schrittweite 0,1°Ce..e5°C

(bei Verdnderung durch Anhebung / Absen-

kung)

Unabhangig von der Art der Grenzwertvorgabe stellen Sie die Hysterese ein.

Einstellung der Hysterese in % ® absolut

Hysterese in 0,1° 0...1100; 50

Hysterese in % des Grenzwerts 0...50; 20
Schaltausgang

Stellen Sie das Verhalten des Schaltausgangs bei Grenzwert-Uber-/Unterschreitung
ein. Die Schaltverzogerung des Ausgangs kann Uber Objekte oder direkt als Parameter
eingestellt werden.
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Ausgang ist bei
(GW = Grenzwert)

Verzogerung lber Objekte einstellbar

(in Sekunden)

Schaltverzégerung von 0 auf 1

(wenn Verzégerung (iber Objekte einstell-
bar: bis zur 1. Kommunikation)
Schaltverzégerung von 1 auf 0

(wenn Verzégerung (iber Objekte einstell-
bar: bis zur 1. Kommunikation)

Schaltausgang sendet

Zyklus
(nur wenn zyklisch gesendet wird)

Sperre

Einstellung der Parameter

e GW iber=1 | GW - Hyst. unter=0
e GW liber=0 | GW - Hyst. unter =1
e GWunter=1 | GW + Hyst. Giber =0
e GW unter=0 | GW + Hyst. Gber =1

Nein ¢ Ja

keinee1se2seb5se10se. . . e2h

keinee1se2seb5se10se. .. e2h

e bei Anderung

e bei Anderung auf 1

e bei Anderung auf 0

e bei Anderung und zyklisch

* bei Anderung auf 1 und zyklisch
* bei Anderung auf 0 und zyklisch

55e10se30s...92h

Der Schaltausgang kann durch ein Objekt gesperrt werden.

Sperrung des Schaltausgangs verwenden

Nein ¢ Ja

Wenn die Sperre aktiviert ist, machen Sie hier Vorgaben fiir das Verhalten des Aus-

gangs wahrend der Sperre.

Auswertung des Sperrobjekts

Sperrobjektwert vor 1. Kommunikation
Verhalten des Schaltausgangs
Beim Sperren

Beim Freigeben
(mit 2 Sekunden Freigabeverzogerung)

*Bei Wert 1: sperren | Bei Wert 0: freigeben
* Bei Wert 0: sperren | Bei Wert 1: freigeben

Oe1

e kein Telegramm senden
* 0 senden
¢ 1 senden

[Abhangig von Einstellung bei ,Schaltaus-
gang sendet”]

Das Verhalten des Schaltausgangs beim Freigeben ist abhdngig vom Wert des Para-
meters ,Schaltausgang sendet” (siehe ,Schaltausgang”)

Schaltausgang sendet bei Anderung
Schaltausgang sendet bei Anderung auf 1

Schaltausgang sendet bei Anderung auf 0

e kein Telegramm senden

e Status des Schaltausgangs senden

¢ kein Telegramm senden

e wenn Schaltausgang = 1 = sende 1
e kein Telegramm senden

e wenn Schaltausgang = 0 =& sende 0

Sensoren Mini-Sewi KNX TH-L-Pr und Mini-Sewi KNX L-Pr
Stand: 26.10.2021 ® Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.



42 Einstellung der Parameter

Schaltausgang sendet bei Anderung und sende Status des Schaltausgangs
zyklisch

Schaltausgang sendet bei Anderung auf 1 wenn Schaltausgang = 1 sende 1
und zyklisch

Schaltausgang sendet bei Anderung auf 0  wenn Schaltausgang = 0 @sende 0
und zyklisch

8.9. Temperatur-PlI-Regelung

Das Kapitel ,, Temperatur-Pl-Regelung” gilt nur fiir das Modell TH-L-Pr.

Aktivieren Sie die Regelung, wenn Sie sie verwenden mdochten.

Regelung verwenden Nein ® Ja

Regelung Allgemein

Stellen Sie ein, in welchen Féllen die per Objekt empfangenen Sollwerte und die
Verldangerungszeit erhalten bleiben sollen. Der Parameter wird nur berucksichtigt,
wenn die Einstellung per Objekt weiter unten aktiviert ist. Beachten Sie, dass die Ein-
stellung ,nach Spannungswiederkehr und Programmierung” nicht flir die Erstinbe-
triebnahme verwendet werden sollte, da bis zur 1. Kommunikation stets die Werksein-
stellungen verwendet werden (Einstellung liber Objekte wird ignoriert).

Die per Kommunikationsobjekt empfange-
nen
Sollwerte und Verlédngerungszeit sollen ® nicht
® nach Spannungswiederkehr
¢ nach Spannungswiederkehr und
Programmierung

erhalten bleiben

Zur bedarfgerechten Regelung der Raumtemperatur werden die Modi Komfort, Stand-
by, Eco und Gebdudeschutz verwendet.

Komfort bei Anwesenheit,

Standby bei Abwesenheit,

Eco als Nachtmodus und

Frost-/Hitzeschutz (Gebdudeschutz) z. B. bei ge6ffnetem Fenster.

In den Einstellungen des Temperaturreglers werden die Solltemperaturen fiir die ein-
zelnen Modi festgelegt. Uber Objekte wird bestimmt, welcher Modus ausgefiihrt wer-
den soll. Ein Moduswechsel kann manuell oder automatisch (z. B. durch Zeitschaltuhr,
Fensterkontakt) ausgeldst werden.

Der Modus kann lber zwei 8 Bit-Objekte umgeschaltet werden, die unterschiedliche
Prioritdt haben. Objekte

.- HVAC Modus (Prio 2)” fiir Umschaltung im Alltagsbetrieb und

»--- HVAC Modus (Prio 1)” fiir zentrale Umschaltung mit hoherer Prioritéat.

Die Objekte sind wie folgt kodiert:
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0 = Auto

1 = Komfort
2 = Standby
3=Eco

4 = Gebaudeschutz

Alternativ konnen drei Objekte verwendet werden, wobei dann ein Objekt zwischen
Eco- und Standby-Modus umschaltet und die beiden anderen den Komfortmodus bzw.
den Frost-/Hitzeschutzmodus aktivieren. Das Komfort-Objekt blockiert dabei das Eco/
Standby-Objekt, die hochste Prioritdt hat das Frost-/Hitzeschutz-Objekt. Objekte

... Modus (1: Eco, 0: Standby)”,

»--- Modus Komfort Aktivierung” und

... Modus Frost-/Hitzeschutz Aktivierung”

Modusumschaltung tber * zwei 8 Bit-Objekte (HVAC-Modi)
e drei 1 Bit-Objekte

Legen Sie fest, welcher Modus nach einem Reset (z. B. Stromausfall, Reset der Linie
liber den Bus) ausgefiihrt werden soll (Default).
Konfigurieren Sie dann die Sperrung der Temperaturregelung durch das Sperrobjekt.

Modus nach Reset ¢ Komfort
e Standby
eEco
® Geb&dudeschutz
Verhalten des Sperrobjekts bei Wert e 1 =Sperren | 0 = Freigeben
¢ 0 = Sperren | 1 = Freigeben

Wert des Sperrobjekts nach Reset Oe1

Stellen Sie ein, wann die aktuellen StellgréBen der Regelung auf den Bus gesendet
werden. Das zyklische Senden bietet mehr Sicherheit falls ein Telegramm nicht beim
Empfianger ankommt. Auch eine zyklische Uberwachung durch den Aktor kann damit
eingerichtet werden.

StellgroBen senden ® bei é\nderung
® bei Anderung und zyklisch
ab Anderung von (in% absolut) 1..10; 2
Zyklus Gse..e5mine..*2h

(wenn zyklisch gesendet wird)

Das Statusobjekt gibt den aktuellen Zustand der StellgroBe aus (0% = AUS, >0% =
EIN) und kann beispielsweise zur Visualisierung genutzt werden oder um die Heizungs-
pumpe abzuschalten, sobald keine Heizung mehr lauft.

Statusobjekte senden * bei Anderung
* bei Anderung auf 1
* bei Anderung auf 0
* bei Anderung und zyklisch
* bei Anderung auf 1 und zyklisch
* bei Anderung auf 0 und zyklisch
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Zyklus 5se..e5mine..*2h
(wenn zyklisch gesendet wird)

Definieren Sie dann die Art der Regelung. Heizungen und/oder Kiihlungen kénnen in
zwei Stufen gesteuert werden.

Art der Regelung ¢ Einstufen Heizung
e Zweistufen Heizung
¢ Einstufen Kihlung
e Zweistufen Kihlung
¢ Einstufen Heizung + Einstufen Kiihlung
¢ Zweistufen Heizung + Einstufen Kiihlung
¢ Zweistufen Heizung + Zweistufen Kiihlung

Sollwert Alilgemein

Sollwerte kdnnen entweder fiir jeden Modus separat vorgegeben werden oder der
Komfortsollwert wird als Basiswert verwendet.

Wird die Regelung zum Heizen und Kiihlen verwendet, kann zusétzlich die Einstellung
.separat mit Umschaltobjekt” gewahlt werden. Systeme, die im Sommer als Kiihlung
und im Winter als Heizung verwendet werden, konnen so umgestellt werden.

Bei Verwendung des Basiswerts wird flir die anderen Modi nur die Abweichung vom
Komfortsollwert angegeben (z. B. 2°C weniger fiir Standby-Modus).

Geénderte Sollwerte nach Moduswechsel | neineja
erhalten
Einstellung der Sollwerte ® mit separaten Sollwerten mit

Umschaltobjekt

® mit separaten Sollwerten ohne
Umschaltobjekt

¢ mit Komfortsollwert als Basis mit
Umschaltobjekt

¢ mit Komfortsollwert als Basis ohne
Umschaltobjekt

Verhalten des Umschaltobjekts bei Wert ¢ 0 = Heizen | 1 = Kuhlen
(mit Umschaltobjekt) * 1 =Heizen | 0 = Kiihlen
Wert des Umschaltobjekts nach Reset 0e1

(mit Umschaltobjekt)

Die Schrittweite fiir die Sollwertveridnderung wird vorgegeben. Ob die Anderung nur
temporar aktiv bleibt (nicht speichern) oder aber auch nach Spannungswiederkehr
(und Programmierung) gespeichert bleiben, wird im ersten Abschnitt von , Regelung
allgemein” festgelegt. Dies gilt auch flir eine Komfortverlangerung.

Schrittweite fiir Sollwertdnderungen 1...50; 10
(in 0,1°C)

Aus dem Eco-Modus, also Nachtbetrieb, kann der Regler Giber die Komfortverlange-
rung auf Komfortbetrieb geschaltet werden. So kann der Komfort-Sollwert langer bei-
behalten werden, wenn beispielsweise Gaste da sind. Die Dauer dieser Komfort-Ver-
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langerungszeit wird vorgegeben. Nach Ablauf der Komfort-Verldangerungszeit schaltet
die Regelung wieder in den Eco-Modus.

Komfort-Verlangerungszeit in Sekunden 1...36000; 3600
(nur im Eco-Modus aktivierbar)

Sollwert Komfort

Der Komfort-Modus wird in der Regel flir Tagbetrieb bei Anwesenheit verwendet. Flr
den Komfort-Sollwert wird ein Startwert definiert und ein Temperaturbereich, in dem
der Sollwert verandert werden kann.

Startsollwert Heizen/Kihlen (in 0,1°C) -300...800; 210
gultig bis zur 1. Kommunikation

(nicht bei Speicherung des Sollwerts nach
Programmierung)

Wenn Sollwerte separat eingestellt werden:

Min. Objektwert Heizen/Kiihlen (in 0,1°C)  -300...800; 160
Max. Objektwert Heizen/Kiihlen (in 0,1°C)  -300...800; 280

Wenn der Komfortsollwert als Basis verwendet wird:

Wenn der Komfortsollwert als Basis verwendet wird, wird die Anhebung/Absenkung
dieses Werts angegeben.

Minimaler Basissollwert (in 0,1°C) -300...800; 160

Maximaler Basissollwert (in 0,1°C) -300...800; 280
Absenkung um bis zu (in 0,1°C) 0...100; 50
Anhebung um bis zu (in 0,1°C) 0...100; 50

Wenn der Komfortsollwert als Basis ohne Umschaltobjekt verwendet wird, wird bei der
Regelungsart ,Heizen und Kuhlen” eine Totzone vorgegeben, damit keine direkte Um-
schaltung von Heizen zu Kiihlen erfolgt.

Totzone zwischen Heizen und Kiihlen 1...100; 50
(wenn geheizt UND gektihlt wird)

Sollwert Standby

Der Standby-Modus wird in der Regel fiir Tagbetrieb bei Abwesenheit verwendet.

Wenn Sollwerte separat eingestellt werden:
Es wird ein Startsollwert definiert und ein Temperaturbereich, in dem der Sollwert ver-
andert werden kann.
Startsollwert Heizen/Kiihlen (in 0,1°C) -300...800; 180
gliltig bis zur 1. Kommunikation
Min. Objektwert Heizen/Kiihlen (in 0,1°C) | -300...800; 160
Max. Objektwert Heizen/Kiihlen (in 0,1°C) | -300...800; 280
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Wenn der Komfortsollwert als Basis verwendet wird:

Wenn der Komfortsollwert als Basis verwendet wird, wird die Anhebung/Absenkung
dieses Werts angegeben.

Absenkung Heizsollwert (in 0,1°C) 0...200; 30
(bei Heizung)
Anhebung Kuhlsollwert (in 0,1°C) 0...200; 30

(bei Kiihlung)

Sollwert Eco

Der Eco-Modus wird in der Regel fiir den Nachtbetrieb verwendet.

Wenn Sollwerte separat eingestellt werden:
Es wird ein Startsollwert definiert und ein Temperaturbereich, in dem der Sollwert ver-
andert werden kann.
Startsollwert Heizen/Kiihlen (in 0,1°C) -300...800; 160
gliltig bis zur 1. Kommunikation
Min. Objektwert Heizen/Kahlen (in 0,1°C) -300...800; 160
Max. Objektwert Heizen/Kiihlen (in 0,1°C) | -300...800; 280

Wenn der Komfortsollwert als Basis verwendet wird:

Wenn der Komfortsollwert als Basis verwendet wird, wird die Anhebung/Absenkung
dieses Werts angegeben.

Absenkung Heizsollwert (in 0,1°C) 0...200; 50
(bei Heizung)
Anhebung Kuhlsollwert (in 0,1°C) 0...200; 60

(bei Kiihlung)

Sollwerte Frost-/Hitzeschutz (Gebdudeschutz)

Der Modus Gebaudeschutz wird z. B. verwendet, so lange Fenster zum Liiften ge6ffnet
sind. Es werden Sollwerte fiir den Frostschutz (Heizung) und Hitzeschutz (Kihlung)
vorgegeben, die von aul3en nicht verandert werden kénnen (kein Zugriff iber Bedien-
teile usw.). Der Modus Gebaudeschutz kann verzoégert aktiviert werden, wodurch das
Gebaude noch verlassen werden kann, bevor die Regelung in den Frost-/Hitzeschutz-
modus schaltet.

Sollwert Frostschutz (in 0,1°C) -300...800; 70
Aktivierungsverzégerung keineeb5se..e5mine...*2h

Sollwert Hitzeschutz (in 0,1°C) -300...800; 350
Aktivierungsverzégerung keineebse..e5mine...*2h

StellgrofBen Allgemein

Diese Einstellung erscheint nur bei den Regelungsarten ,Heizen und Kiihlen”. Hier
kann festgelegt werden, ob fiir die Heizung und fiir die Kiihlung eine gemeinsame
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StellgroRe verwendet werden soll. Wenn die 2. Stufe eine gemeinsame Stellgro3e hat,
dann wird auch die Regelungsart der 2. Stufe hier festgelegt.

Fir Heizen und Kiihlen werden ¢ getrennte StellgréBen verwendet
¢ gemeinsame StellgréRen verwendet bei
Stufe 1
e gemeinsame StellgroRen verwendet bei
Stufe 2
e gemeinsame StellgréRen verwendet
bei Stufe 1+2

StellgroBe fiir 4/6 Wegeventil verwenden Nein e Ja

(nur bei gemeinsamer StellgréBe bei

Stufe 1)

Regelungsart ® 2-Punkt-Regelung
(nur bei Stufe 2) ¢ Pl-Regelung
StellgroBe der 2. Stufe ist ein ¢ 1 Bit-Objekt

(nur bei Stufe 2 mit 2-Punkt-Regelung) ¢ 8 Bit-Objekt

Bei Verwendung der StellgroRRe fir ein 4/6 Wegeventil gilt:
0%...100% Heizen = 66%...100% Stellgrol3e

AUS =50% StellgroRRe

0%...100% Kuhlen = 33%...0% StellgroRRe

8.9.1. Heizregelung Stufe 1/2

Ist eine Heizregelung konfiguriert, erscheinen ein bzw. zwei Einstellungsabschnitte fiir
die Heizungs-Stufen.

In der 1. Stufe wird die Heizung durch eine PI-Regelung gesteuert, bei der wahlweise
Reglerparameter eingegeben oder vorgegebene Anwendungen gewahlt werden kon-
nen.

In der 2. Stufe (also nur bei Zweistufen-Heizung) wird die Heizung durch eine PI- oder
eine 2-Punkt-Regelung gesteuert.

In der Stufe 2 muss auBBerdem die Sollwertdifferenz zwischen beiden Stufen vorgege-
ben werden, d. h. ab welcher Sollwertunterschreitung die 2. Stufe zugeschaltet wird.

Sollwertdifferenz zwischen 1. und 2. Stufe 0...100; 40

(in 0,1°C)

(bei Stufe 2)

Regelungsart e 2-Punkt-Regelung
(bei Stufe 2, keine gemeinsamen Stellgr6- ¢ PI-Regelung

Ben)

StellgroR3e ist ein ¢ 1 Bit-Objekt

(bei Stufe 2 mit 2-Punkt-Regelung, keine ¢ 8 Bit-Objekt
gemeinsamen Stellgré8en)

PI-Regelung mit Reglerparametern:
Diese Einstellung erlaubt es, die Parameter fir die PI-Regelung individuell einzugeben.

Regelungsart * Pl-Regelung
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Einstellen des Reglers durch * Reglerparameter
e vorgegebene Anwendungen

Geben Sie vor, bei welcher Abweichung vom Sollwert die maximale StellgroBe er-
reicht wird, d. h. ab wann die maximale Heizleistung verwendet wird.

Die Nachstellzeit gibt an, wie schnell die Regelung auf Sollwertabweichungen reagiert.
Bei einer kleinen Nachstellzeit reagiert die Regelung mit einem schnellen Anstieg der
StellgroRe. Bei einer grof3en Nachstellzeit reagiert die Regelung sanfter und benétigt
langer bis die fiir die Sollwertabweichung erforderliche Stellgrof3e erreicht ist.

Hier sollte eine an das Heizsystem angepasste Zeit eingestellt werden (Herstelleranga-
ben beachten).

Maximale StellgréR3e wird erreicht 1.5
bei Soll-/Ist-Differenz von (in °C)
Nachstellzeit (in Min.) 1...255; 30

Geben Sie nun noch vor, was bei gesperrter Regelung gesendet wird. Stellen Sie hier
einen Wert grof3er 0 (= AUS) ein, um eine Grundwéarme zu erhalten, z. B. bei FuBboden-
heizungen.

Beim Freigeben folgt die Stellgr63e wieder der Regelung.

Bei Sperren soll StellgroRe ¢ nicht gesendet werden
¢ einen bestimmten Wert senden
Wert (in %) 0...100

(wenn ein Wert gesendet wird)

Bei gemeinsamer StellgroRe von Heizung und Kiihlung wird immer 0 als fester Wert
gesendet.

PI-Regelung mit vorgegebener Anwendung:
Diese Einstellung stellt feste Parameter fiir hdufig Anwendungen bereit.

Regelungsart ¢ Pl-Regelung
Einstellen des Reglers durch * Reglerparameter
* vorgegebene Anwendungen
Anwendung * Warmwasserheizung
e FuBbodenheizung

® Geblasekonvektor
¢ Elektroheizung
Maximale StellgroBe wird erreicht Warmwasserheizung: 5
bei Soll-/Ist-Differenz von (in °C) FuBbodenheizung: 5
Geblasekonvektor: 4
Elektroheizung: 4
Nachstellzeit (in Min.) Warmwasserheizung: 150
FuBbodenheizung: 240
Geblasekonvektor: 90
Elektroheizung: 100
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Geben Sie nun noch vor, was bei gesperrter Regelung gesendet wird. Stellen Sie hier-
einen Wert grof3er 0 (= AUS) ein, um eine Grundwéarme zu erhalten, z. B. bei FuRboden-
heizungen.

Beim Freigeben folgt die Stellgr6Re wieder der Regelung.

Bei Sperren soll StellgroRe ¢ nicht gesendet werden
e einen bestimmten Wert senden
Wert (in %) 0...100

(wenn ein Wert gesendet wird)

Bei gemeinsamer StellgréRe von Heizung und Kiihlung wird immer 0 als fester Wert
gesendet.

2-Punkt-Regelung (nur Stufe 2):

Die 2-Punkt-Regelung wird flir Systeme verwendet, die nur EIN und AUS geschaltet
werden.

Regelungsart ¢ 2-Punkt-Regelung
(wird bei gemeinsamen Stellgr6Ben weiter
oben festgelegt)

Geben Sie die Hysterese vor, die verhindert, dass bei Temperaturen im Grenzbereich
h&aufig an- und ausgeschaltet wird.

Hysterese (in 0,1°C) 0...100; 20
Wenn getrennte StellgroBen verwendet werden, dann wéhlen Sie, ob die StellgroRe

der 2. Stufe ein 1 Bit-Objekt (Ein/Aus) oder ein 8 Bit-Objekt (Ein mit Prozent-Wert/Aus)
ist.

StellgroBe ist ein ¢ 1 Bit-Objekt
* 8 Bit-Objekt
Wert (in %) 0..100

(bei 8 Bit-Objekt)

Geben Sie nun noch vor, was bei gesperrter Regelung gesendet wird. Stellen Sie hier
einen Wert gro3er 0 (= AUS) ein, um eine Grundwéarme zu erhalten, z. B. bei FuRboden-
heizungen. Beim Freigeben folgt die Stellgrél3e wieder der Regelung.

Bei Sperren soll StellgroRe ¢ nicht gesendet werden
® einen bestimmten Wert senden
Wert (in %) 0...100

nur wenn ein Wert gesendet wird

8.9.2. Kiihilregelung Stufe 1/2

Ist eine Kiihlregelung konfiguriert, erscheinen ein bzw. zwei Einstellungsabschnitte fir
die Kiihlungs-Stufen.

In der 1. Stufe wird die Kiihlung durch eine PI-Regelung gesteuert, bei der wahlweise
Reglerparameter eingegeben oder vorgegebene Anwendungen gewahlt werden kon-
nen.

Sensoren Mini-Sewi KNX TH-L-Pr und Mini-Sewi KNX L-Pr
Stand: 26.10.2021 ® Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.



50 Einstellung der Parameter

In der 2. Stufe (also nur bei Zweistufen-Kiihlung) wird die Kiihlung durch eine PI- oder
eine 2-Punkt-Regelung gesteuert.

In der Stufe 2 muss aulerdem die Sollwertdifferenz zwischen beiden Stufen vorgege-
ben werden, d. h. ab welcher Sollwertliberschreitung die 2. Stufe zugeschaltet wird.

Sollwertdifferenz zwischen 1. und 2. Stufe  0...100; 40

(in 0,1°C)

(bei Stufe 2)

Regelungsart ® 2-Punkt-Regelung
(bei Stufe 2, keine gemeinsamen Stellgr6- ¢ Pl-Regelung

Ben)

StellgroBe ist ein ¢ 1 Bit-Objekt

(bei Stufe 2 mit 2-Punkt-Regelung, keine ¢ 8 Bit-Objekt
gemeinsamen Stellgré3en)

PI-Regelung mit Reglerparametern:
Diese Einstellung erlaubt es, die Parameter fir die PI-Regelung individuell einzugeben.

Regelungsart ¢ Pl-Regelung
Einstellen des Reglers durch * Reglerparameter
* vorgegebene Anwendungen

Geben Sie vor, bei welcher Abweichung vom Sollwert die maximale Stellgro3e er-
reicht wird, d. h. wann die maximale Kihlleistung verwendet wird.

Die Nachstellzeit gibt an, wie schnell die Regelung auf Sollwertabweichungen reagiert.
Bei einer kleinen Nachstellzeit reagiert die Regelung mit einem schnellen Anstieg der
StellgroRRe. Bei einer grof3en Nachstellzeit reagiert die Regelung sanfter und benétigt
langer bis die fir die Sollwertabweichung erforderliche StellgroRe erreicht ist. Hier
sollte eine an das Kihlsystem angepasste Zeit eingestellt werden (Herstellerangaben
beachten).

Maximale StellgroRe wird erreicht 1.5
bei Soll-/Ist-Differenz von (in °C)
Nachstellzeit (in Min.) 1...255; 30

Geben Sie nun noch vor, was bei gesperrter Regelung gesendet wird.
Beim Freigeben folgt die StellgroRe wieder der Regelung.

Bei Sperren soll StellgréRe * nicht gesendet werden
¢ einen bestimmten Wert senden
Wert (in %) 0...100

(wenn ein Wert gesendet wird)
Bei gemeinsamer Stellgréf3e von Heizung und Kiihlung wird immer 0 als fester Wert
gesendet.

PI-Regelung mit vorgegebener Anwendung:
Diese Einstellung stellt feste Parameter fur eine Kiihidecke bereit.

Regelungsart * Pl-Regelung
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Einstellen des Reglers durch * Reglerparameter
e vorgegebene Anwendungen
Anwendung e Kiihldecke
Maximale StellgroRe wird erreicht Kahldecke: 5
bei Soll-/Ist-Differenz von (in °C)
Nachstellzeit (in Min.) Kihldecke: 30

Geben Sie nun noch vor, was bei gesperrter Regelung gesendet wird.
Beim Freigeben folgt die StellgroRe wieder der Regelung.

Bei Sperren soll StellgréRe * nicht gesendet werden
® einen bestimmten Wert senden
Wert (in %) 0...100

(wenn ein Wert gesendet wird)

2-Punkt-Regelung (nur Stufe 2):

Die 2-Punkt-Regelung wird fiir System verwendet, die nur EIN und AUS geschaltet wer-
den.

Regelungsart ¢ 2-Punkt-Regelung
wird bei gemeinsamen Stellgré3en weiter
oben festgelegt

Geben Sie die Hysterese vor, die verhindert, dass bei Temperaturen im Grenzbereich
haufig an- und ausgeschaltet wird.

Hysterese (in 0,1°C) 0...100; 20
Wenn getrennte StellgroBen verwendet werden, dann wéhlen Sie, ob die StellgroRRe

der 2. Stufe ein 1 Bit-Objekt (Ein/Aus) oder ein 8 Bit-Objekt (Ein mit Prozent-Wert/Aus)
ist.

StellgroBe ist ein ¢ 1 Bit-Objekt
¢ 8 Bit-Objekt
Wert (in %) 0...100

(bei 8 Bit-Objekt)

Geben Sie nun noch vor, was bei gesperrter Regelung gesendet wird.
Beim Freigeben folgt die Stellgr6Re wieder der Regelung.

Bei Sperren soll StellgroRe ¢ nicht gesendet werden
¢ einen bestimmten Wert senden
Wert (in %) 0...100

(wenn ein Wert gesendet wird)

Bei gemeinsamer StellgroRe von Heizung und Kiihlung wird immer 0 als fester Wert
gesendet.
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8.10. Feuchte Messwert

Das Kapitel ,,Feuchte Messwert” gilt nur fiir das Modell TH-L-Pr.

Wahlen Sie, ob ein Storobjekt gesendet werden soll, wenn der Sensor defekt ist.

Storobjekt verwenden Nein e Ja

Mithilfe des Offsets konnen Sie den zu sendenden Messwert justieren.

Offset in 0,1% rF -100...100; 0

Das Gerét kann aus dem eigenem Messwert und einem externen Wert einen Misch-
wert berechnen. Stellen Sie falls gewiinscht die Mischwertberechnung ein. Wird ein
externer Anteil verwendet, beziehen sich alle folgenden Einstellungen (Grenzwerte
etc.) auf den Gesamtmesswert.

Externen Messwert verwenden Nein ® Ja
Ext. Messwertanteil am Gesamtmesswert 5%¢10%e..¢50%e°...*100%
Sendeverhalten fiir Messwert Intern und ® nicht
Gesamt e zyklisch
* bei Anderung
e bei Anderung und zyklisch

Ab Anderung von 0,1% rF¢0,2% rFe0,5% rF®1,0% rFe..e
(wenn bei Anderung gesendet wird) 20,0% rF
Sendezyklus Ese10se5mine..*2h

(wenn zyklisch gesendet wird)

Der minimale und maximale Messwert kann gespeichert und auf den Bus gesendet
werden. Mit den Objekten ,Reset Feuchte Min/Maximalwert” konnen die Werte auf die
aktuellen Messwerte zurlickgesetzt werden. Die Werte bleiben nach einem Reset nicht
erhalten.

Minimal- und Maximalwert verwenden Nein e Ja

8.11. Feuchte Grenzwerte

Das Kapitel ,,Feuchte Grenzwert” gilt nur fiir das Modell TH-L-Pr.

Aktivieren Sie die bendtigten Luftfeuchtigkeits-Grenzwerte. Die Ments fur die weitere
Einstellung der Grenzwerte werden daraufhin angezeigt.

Grenzwert 1/2/3/4 verwenden Ja e Nein
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8.11.1. Grenzwert 1, 2, 3, 4

Grenzwert

Stellen Sie ein, in welchen Féllen per Objekt empfangenen Grenzwerte und Verzo-
gerungszeiten erhalten bleiben sollen. Der Parameter wird nur bertcksichtigt, wenn
die Einstellung per Objekt weiter unten aktiviert ist. Beachten Sie, dass die Einstellung
,nach Spannungswiederkehr und Programmierung” nicht fiir die Erstinbetriebnahme
verwendet werden sollte, da bis zur 1. Kommunikation stets die Werkseinstellungen
verwendet werden (Einstellung Gber Objekte wird ignoriert).

Die per Kommunikationsobjekt empfange-
nen
Grenzwerte und Verzégerungen sollen * nicht
® nach Spannungswiederkehr
¢ nach Spannungswiederkehr und
Programmierung

erhalten bleiben

Der Grenzwert kann per Parameter direkt im Applikationsprogramm eingestellt oder
per Kommunikationsobjekt Gber den Bus vorgegeben werden.

Grenzwertvorgabe per Parameter:
Stellen Sie Grenzwert und Hysterese direkt ein.

Grenzwertvorgabe per Parameter e Kommunikationsobjekte
Grenzwert in 0,1% rF 1 ... 1000; 650

Grenzwertvorgabe per Kommunikationsobjekt:

Geben Sie vor, wie der Grenzwert vom Bus empfangen wird. Grundsétzlich kann ein
neuer Wert empfangen werden oder nur ein Befehl zum Anheben oder Absenken.

Bei der Erstinbetriebnahme muss ein Grenzwert vorgegeben werden, der bis zur 1.
Kommunikation eines neuen Grenzwerts glltig ist. Bei bereits in Betrieb genomme-
nem Geréat kann der zuletzt kommunizierte Grenzwert verwendet werden. Grundsatz-
lich wird ein Feuchtebereich vorgegeben in dem der Grenzwert verandert werden kann
(Objektwertbegrenzung).

Ein gesetzter Grenzwert bleibt solange erhalten, bis ein neuer Wert oder eine Ande-
rung Ubertragen wird. Der aktuelle Wert wird gespeichert, damit er bei Spannungsaus-
fall erhalten bleibt und bei Riickkehr der Betriebsspannung wieder zur Verfligung steht.

Grenzwertvorgabe per Parameter e Kommunikationsobjekte
Startgrenzwert in 0,1% rF 1 ... 1000; 650

gliltig bis zur 1. Kommunikation

Objektwertbegrenzung (min) in 0,1% rF 1...1000

Objektwertbegrenzung (max) in 0,1% rF 1...1000
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Art der Grenzwertveréanderung
Schrittweite

(bei Verdnderung durch Anhebung / Absen-

kung)

Einstellung der Parameter

Absolutwert ¢ Anhebung / Absenkung
0,7% rFe..¢2,0%rFe..*20,0% rF

Unabhangig von der Art der Grenzwertvorgabe stellen Sie die Hysterese ein.

Einstellung der Hysterese
Hysterese in 0,1% rF
Hysterese in %

in % ¢ absolut
0...1000; 100
0...50; 20

(relativ zum Grenzwert)

Schaltausgang

Stellen Sie das Verhalten des Schaltausgangs bei Grenzwert-Uber-/Unterschreitung
ein. Die Schaltverzogerung des Ausgangs kann tber Objekte oder direkt als Parameter
eingestellt werden.

Ausgang ist bei
(GW = Grenzwert)

e GW iber=1 | GW - Hyst. unter=0
* GW iiber=0 | GW - Hyst. unter =1
e GWunter=1 | GW + Hyst. Giber =0
* GWunter=0 | GW + Hyst. liber =1

Nein ¢ Ja

Verzogerung lber Objekte einstellbar

(in Sekunden)

Schaltverzégerung von 0 auf 1

(wenn Verzégerung (iber Objekte einstell-
bar: bis zur 1. Kommunikation)

keinee1se2seb5se10se. . e2h

Schaltverzégerung von 1 auf 0
(wenn Verzégerung (iber Objekte einstell-
bar: bis zur 1. Kommunikation)

keinee1se2seb5sel10se. . e2h

Schaltausgang sendet * bei Anderung

e bei Anderung auf 1

e bei Anderung auf 0

e bei Anderung und zyklisch

* bei Anderung auf 1 und zyklisch
* bei Anderung auf 0 und zyklisch
Zyklus 5se10se30s...°2h

(nur wenn zyklisch gesendet wird)

Sperre
Der Schaltausgang kann durch ein Objekt gesperrt werden.
Sperrung des Schaltausgangs verwenden Nein ¢ Ja
Wenn die Sperre aktiviert ist, machen Sie hier Vorgaben fiir das Verhalten des Aus-
gangs wahrend der Sperre.

Auswertung des Sperrobjekts *Bei Wert 1: sperren | Bei Wert 0: freigeben

* Bei Wert 0: sperren | Bei Wert 1: freigeben
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Sperrobjektwert vor 1. Kommunikation
Verhalten des Schaltausgangs
Beim Sperren

Beim Freigeben
(mit 2 Sekunden Freigabeverzogerung)

Einstellung der Parameter

0+ 1

¢ kein Telegramm senden
¢ 0 senden
* 1 senden

[Abhéangig von Einstellung bei ,Schaltaus-
gang sendet”]

Das Verhalten des Schaltausgangs beim Freigeben ist abhdangig vom Wert des Para-
meters ,Schaltausgang sendet” (siehe ,Schaltausgang”)

Schaltausgang sendet bei Anderung
Schaltausgang sendet bei Anderung auf 1
Schaltausgang sendet bei Anderung auf 0

Schaltausgang sendet bei Anderung und
zyklisch

Schaltausgang sendet bei Anderung auf 1
und zyklisch

Schaltausgang sendet bei Anderung auf 0
und zyklisch

e kein Telegramm senden
¢ Status des Schaltausgangs senden

¢ kein Telegramm senden
e wenn Schaltausgang = 1 2 sende 1

e kein Telegramm senden
e wenn Schaltausgang = 0 & sende 0
sende Status des Schaltausgangs

wenn Schaltausgang = 1 »sende 1

wenn Schaltausgang = 0 @sende 0

8.12. Feuchte-Pl-Regelung

Das Kapitel ,,Feuchte-Pl-Regelung” gilt nur fiir das Modell TH-L-Pr.

Wenn Sie die Feuchtigkeits-Regelung aktivieren, kénnen Sie im Folgenden Einstellun-
gen zu Regelungsart, Sollwerten, Befeuchten und Entfeuchten vornehmen.

Feuchte-Regelung verwenden

Regelung allgemein

Nein ¢ Ja

Mit dem Sensor kann eine ein- oder zweistufige Entfeuchtung oder eine kombinierte

Be-/Entfeuchtung geregelt werden.

Art der Regelung

¢ Einstufenentfeuchten
¢ Zweistufenentfeuchten
¢ Befeuchten und Entfeuchten

Konfigurieren Sie die Sperrung der Feuchteregelung durch das Sperrobjekt.

Verhalten des Sperrobjekts bei Wert

Wert des Sperrobjekts
vor 1. Kommunikation

e 1 =Sperren | 0 = Freigeben
*0 = Sperren | 1 = Freigeben
O0e1

Sensoren Mini-Sewi KNX TH-L-Pr und Mini-Sewi KNX L-Pr
Stand: 26.10.2021 ® Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.



56 Einstellung der Parameter

Stellen Sie ein, wann die aktuellen StellgréRen der Regelung auf den Bus gesendet
werden. Das zyklische Senden bietet mehr Sicherheit falls ein Telegramm nicht beim
Empfanger ankommt. Auch eine zyklische Uberwachung durch einen Aktor kann damit
eingerichtet werden.

StellgréRen senden * bei Anderung
* bei Anderung und zyklisch
Sendezyklus Ese.e10se5mine...*2h

(nur wenn zyklisch gesendet wird)

Das Statusobjekt gibt den aktuellen Zustand des Ausgangs Stellgro3e aus (0 = AUS,
>0 = EIN) und kann beispielsweise zur Visualisierung genutzt werden.

Statusobjekt/e sendet/senden * bei Anderung
* bei Anderung auf 1
* bei Anderung auf 0
* bei Anderung und zyklisch
e bei Anderung auf 1 und zyklisch
* bei Anderung auf 0 und zyklisch

Sendezyklus 5se...e10se5mine...*2h
(nur wenn zyklisch gesendet wird)

Regler-Sollwert

Stellen Sie ein, in welchen Féllen der per Objekt empfangene Sollwert erhalten blei-
ben soll. Beachten Sie, dass die Einstellung ,nach Spannungswiederkehr und Pro-
grammierung” nicht fur die Erstinbetriebnahme verwendet werden sollte, da bis zur 1.
Kommunikation stets die Werkseinstellungen verwendet werden (Einstellung Giber Ob-
jekte wird ignoriert).

Der per Kommunikationsobjekt empfan-
gene
Sollwert soll ® nicht
® nach Spannungswiederkehr
® nach Spannungswiederkehr und
Programmierung

erhalten bleiben

Bei der Erstinbetriebnahme muss ein Sollwert vorgegeben werden, der bis zur 1.
Kommunikation eines neuen Sollwerts glltig ist. Bei bereits in Betrieb genommenem
Gerat kann der zuletzt kommunizierte Sollwert verwendet werden. Grundsatzlich wird
ein Luftfeuchtebereich vorgegeben in dem der Sollwert verdndert werden kann (Ob-
jektwertbegrenzung).

Geben Sie vor, wie der Sollwert vom Bus empfangen wird. Es kann ein neuer Wert
empfangen werden oder nur ein Befehl zum Anheben oder Absenken.

Ein gesetzer Sollwert bleibt solange erhalten, bis ein neuer Wert oder eine Anderung
Ubertragen wird. Der aktuelle Wert wird gespeichert, damit er bei Spannungsausfall er-
halten bleibt und bei Riickkehr der Betriebsspannung wieder zur Verfliigung steht.
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Start Sollwert in % 0...100; 50
gultig bis zur 1. Kommunikation
(nicht bei Speicherung des Sollwerts nach

Programmierung)

Objektwertbegrenzung (min) in % 0...100; 30

Objektwertbegrenzung (max) in % 0...100; 70

Art der Sollwertveranderung Absolutwert ¢ Anhebung / Absenkung
Schrittweite 1% 2% *5% *10%

(bei Verdnderung durch Anhebung / Absen-

kung)

Bei der Regelungsart ,Befeuchten und Entfeuchten” wird eine Totzone vorgegeben,
damit eine direkte Umschaltung von Befeuchten zu Entfeuchten vermieden werden
kann.

Totzone zwischen Be- und Entfeuchten in % 0...50; 10
(nur wenn be- UND entfeuchtet wird)

Die Befeuchtung beginnt wenn die relative Luftfeuchtigkeit kleiner oder gleich ist wie
Sollwert - Totzonenwert.

Entfeuchtung bzw. Befeuchtung

Je nach Regelungsart erscheinen Einstellungsabschnitte fliir Befeuchten und Entfeuch-
ten (1./2. Stufe).

Beim Zweistufenentfeuchten muss die Sollwertdifferenz zwischen beiden Stufen vor-
gegeben werden, d. h. ab welcher Sollwertunterschreitung die 2. Stufe zugeschaltet
wird.

Sollwertdifferenz zwischen 1. und 2. Stufe 0...50; 10
in %
(nur bei Stufe 2)

Geben Sie vor, bei welcher Abweichung vom Sollwert die maximale Stellgro3e er-
reicht wird, d. h. ab wann die maximale Leistung verwendet wird.

Die Nachstellzeit gibt an, wie schnell die Regelung auf Sollwertabweichungen reagiert.
Bei einer kleinen Nachstellzeit reagiert die Regelung mit einem schnellen Anstieg der
StellgroRe. Bei einer grof3en Nachstellzeit reagiert die Regelung sanfter und benétigt
langer bis die fir die Sollwertabweichung erforderliche StellgroRe erreicht ist.

Hier sollte eine an das Be-/Entfeuchtungssystem angepasste Zeit eingestellt werden
(Herstellerangaben beachten).

Maximale Stellgré3e wird erreicht 1...60; 5
bei Soll-/Ist-Differenz von %
Nachstellzeit in Minuten 1...255; 3
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Geben Sie nun noch vor, was bei gesperrter Regelung gesendet wird.
Beim Freigeben folgt die StellgroRe wieder der Regelung.

Bei Sperren soll StellgréRe * nichts senden
® einen Wert senden
Wert in % 0...100

(wenn ein Wert gesendet wird)

8.13. Taupunkt Messwert

Das Kapitel ,, Taupunkt Messwert” gilt nur fiir das Modell TH-L-Pr.

Der Sensor errechnet die Taupunkttemperatur und gibt den Wert auf den Bus aus.

Sendeverhalten ® nicht
e zyklisch
* bei Anderung
e bei Anderung und zyklisch

Ab Anderung von 0,1°C*0,2°C*0,5°C* 1,0°C ¢ 2,0°C ¢ 5,0°C
(wenn bei Anderung gesendet wird)
Sendezyklus 5se10se30s®1mine..e2h

(wenn zyklisch gesendet wird)
Aktivieren Sie die Uberwachung der Kiihimediumtemperatur, falls benétigt. Das Me-
nis fir die weitere Einstellung der Uberwachung wird daraufhin angezeigt.

Uberwachung der Kiihimediumtemperatur | Nein ® Ja
verwenden

8.13.1. Kiihimediumtemperatur Uberwachung

Fur die Temperatur des Kiihimediums kann ein Grenzwert eingestellt werden, der sich
an der aktuellen Taupunkttemperatur orientiert (Offset/Abweichung). Der Schaltaus-
gang der Kiihimediumtemperatur-Uberwachung kann vor Kondenswasserbildung im
System warnen bzw. geeignete Gegenmalinahmen aktivieren.

Grenzwert
Grenzwert = Taupunkttemperatur + Offset

Stellen Sie ein, in welchen Féllen der per Objekt empfangene Offset erhalten bleiben
soll. Beachten Sie, dass die Einstellung ,nach Spannungswiederkehr und Program-
mierung” nicht fur die Erstinbetriebnahme verwendet werden sollte, da bis zur 1. Kom-
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munikation stets die Werkseinstellungen verwendet werden (Einstellung tiber Objekte
wird ignoriert).

Der per Kommunikationsobjekt empfan-
gene
Offset soll ® nicht
¢ nach Spannungswiederkehr
® nach Spannungswiederkehr und
Programmierung

erhalten bleiben

Bei der Erstinbetriebnahme muss ein Offset vorgegeben werden, der bis zur 1. Kom-
munikation eines neuen Offsets gliltig ist. Bei bereits in Betrieb genommenem Gerét
kann der zuletzt kommunizierte Offset verwendet werden.

Ein gesetzter Offset bleibt solange erhalten, bis ein neuer Wert oder eine Anderung
Ubertragen wird. Der aktuelle Wert wird gespeichert, damit er bei Spannungsausfall er-
halten bleibt und bei Riickkehr der Betriebsspannung wieder zur Verfligung steht.

Start Offset in °C 0...200; 30
gultig bis zur 1. Komunikation
Schrittweite flir Offsetverdnderung 0,1°C*0,2°C*0,3°C*0,4°C*0,5°Ce®1°Ce
2°Ce3°Ce4°Ce5°C
Einstellung der Hysterese in % ® absolut
Hysterese des Grenzwertes in % 0...50; 20
(bei Einstellung in %)
Hysterese des Grenzwertes in 0,1°C 0 ... 1000; 50
(bei absoluter Einstellung)
Grenzwert sendet ® nicht
. zykli__sch

¢ bei Anderung
e bei Anderung und zyklisch

Ab Anderung von 0,1°C0,2°C*0,5°C 1,0°C2,0°C*5,0°C
(wenn bei Anderung gesendet wird)
Sendezyklus 5se10se30s®1mine..®2h

(wenn zyklisch gesendet wird)

Schaltausgang

Die Schaltverzogerung des Ausgangs kann liber Objekte oder direkt als Parameter ein-
gestellt werden.

Ausgang ist bei e GW iber=1 | GW - Hyst. unter =0

(GW = Grenzwert) e GW Uber=0 | GW - Hyst. unter =1
* GWunter=1 | GW + Hyst. liber =0
e GWunter=0 | GW + Hyst. tiber =1

Verzogerung lber Objekte einstellbar Nein e Ja

(in Sekunden)
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Schaltverzégerung von 0 auf 1

bei Einstellung (iber Objekt: gliltig bis zur 1.

Kommunikation
Schaltverzégerung von 1 auf 0

bei Einstellung (iber Objekt: giiltig bis zur 1.

Kommunikation
Schaltausgang sendet

Sendezyklus
(nur wenn zyklisch gesendet wird)

Sperrung

Einstellung der Parameter

keinee1se2se5sel0se . . e2h

keinee1se2se5sel0se . e2h

* bei Anderung

e bei Anderung auf 1

e bei Anderung auf 0

* bei Anderung und zyklisch

* bei Anderung auf 1 und zyklisch
* bei Anderung auf 0 und zyklisch

55¢10s30s...92h

Der Schaltausgang kann durch ein Objekt gesperrt werden. Machen Sie hier Vorgaben
fur das Verhalten des Ausgangs wahrend der Sperre.

Sperrung des Schaltausgangs verwenden
Auswertung des Sperrobjekts

Sperrobjektwert vor 1. Kommunikation
Verhalten des Schaltausgangs
Beim Sperren

Beim Freigeben
(mit 2 Sekunden Freigabeverzégerung)

Nein e Ja

* Bei Wert 1: sperren | Bei Wert 0: freigeben
® Bei Wert 0: sperren | Bei Wert 1: freigeben
0e1

e kein Telegramm senden
¢ 0 senden
¢ 1 senden

[Abhangig von Einstellung bei ,Schaltaus-
gang sendet”]

Das Verhalten des Schaltausgangs beim Freigeben ist abhdngig vom Wert des Para-
meters ,Schaltausgang sendet” (siehe ,Schaltausgang”)

Schaltausgang sendet bei Anderung
Schaltausgang sendet bei Anderung auf 1
Schaltausgang sendet bei Anderung auf 0

Schaltausgang sendet bei Anderung und
zyklisch

Schaltausgang sendet bei Anderung auf 1
und zyklisch

Schaltausgang sendet bei Anderung auf 0
und zyklisch

® kein Telegramm senden
¢ Status des Schaltausgangs senden

e kein Telegramm senden
e wenn Schaltausgang = 1 2 sende 1

e kein Telegramm senden
e wenn Schaltausgang = 0 & sende 0
sende Status des Schaltausgangs

wenn Schaltausgang = 1 »sende 1

wenn Schaltausgang = 0 @sende 0
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8.14. Absolute Feuchte

Das Kapitel ,,Absolute Feuchte” gilt nur fiir das Modell TH-L-Pr.

Der absolute Feuchtewert der Luft wird vom Sensor erfasst und kann auf den Bus aus-
gegeben werden.

Messwerte verwenden Nein ¢ Ja
Sendeverhalten ® nicht
e zyklisch

* bei Anderung
e bei Anderung und zyklisch

Ab Anderung von 0,19°0,2g°059g*1,0g°20ge*50g
(wenn bei Anderung gesendet wird)
Sendezyklus 5se10se30s...°2h

(wenn zyklisch gesendet wird)

8.15. Behaglichkeitsfeld

Das Kapitel ,,Behaglichkeitsfeld” gilt nur fiir das Modell TH-L-Pr.

Der Sensor kann ein Telegramm auf den Bus senden, wenn das Behaglichkeitsfeld ver-
lassen wird. Damit kann beispielsweise die Einhaltung der DIN 1946 lberwacht wer-
den (Standardwerte) oder auch ein eigenes Behaglichkeitsfeld definiert werden.

Behaglichkeitsfeld verwenden Nein ¢ Ja

Geben Sie das Sendeverhalten vor, einen Text flr behaglich und unbehaglich und
wie der Objektwert sein soll.

Sendeverhalten * nicht
* bei Anderung
* bei Anderung auf behaglich
* bei Anderung auf unbehaglich
* bei Anderung und zyklisch
¢ bei Anderung auf behaglich und zyklisch
* bei Anderung auf unbehaglich und

zyklisch
Text fiir behaglich [Freitext max. 14 Zeichen]
Text fiir unbehaglich [Freitext max. 14 Zeichen]
Objektwert ist bei ® behaglich = 1 | unbehaglich =0
* behaglich = 0 | unbehaglich =1
Sendezyklus 5se10s*30s...°2h

(wenn zyklisch gesendet wird)
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Definieren Sie das Behaglichkeitsfeld, indem Sie Minimal- und Maximalwerte fiir Tem-
peratur und Feuchte angeben. Die angegebenen Standardwert entsprechen der DIN
1946

Maximale Temperatur in °C 25 ... 40; 26
(Standard 26°C)

Minimale Temperatur in °C 10...21; 20
(Standard 20°C)

Maximale relative Feuchte in % 52 ...90; 65
(Standard 65%)

Minimale relative Feuchte in % 10 ... 43; 30
(Standard 30%)

Maximale absolute Feuchte in 0,1g/kg 50 ... 200; 115

(Standard 115 g/kg)

Hysterese der Temperatur: 1°C
Hysterese der relative Feuchte: 2% rF
Hysterese der absoluten Feuchte: 2 g/kg

8.16. StellgroRenvergleicher

Das Kapitel ,, StellgroBenvergleicher” gilt nur fiir das Modell TH-L-Pr.

Durch die integrierten StellgroBenvergleicher konnen Maximal-, Minimal- und Mittel-
werte ausgegeben werden.

Vergleicher 1/2 verwenden Nein ¢ Ja

8.16.1. StellgroBBenvergleicher 1/2

Legen Sie fest, was der StellgréRBenvergleicher ausgeben soll und aktivieren Sie die zu
verwendenden Eingangsobjekte. Zudem kénnen Sendeverhalten und Sperre einge-
stellt werden.

Ausgang liefert ¢ Maximalwert
e Minimalwert
e Mittelwert
Eingang 1/2/3/4/5 verwenden Nein ¢ Ja
Ausgang sendet e bei Anderung des Ausgangs

* bei Anderung des Ausgangs und zyklisch
® bei Empfang eines Eingangsobjektes
¢ bei Empfang eines Eingangsobjektes und

zyklisch
Sendezyklus 5se10se30se...e5mine..*2h
(wenn zyklisch gesendet wird)
Ab Anderung von 1% ¢ 2% * 5% ® 10% * 20% * 25% * 50%

(wenn bei Anderung gesendet wird)
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Auswertung des Sperrobjekts * bei Wert 1: sperren | bei Wert 0: freigeben
* bei Wert 0: sperren | bei Wert 1: freigeben
Wert des Sperrobjekts Oe1

vor 1. Kommunikation
Verhalten des Schaltausgangs

Beim Sperren ¢ kein Telegramm senden
e Wert senden
Gesendeter Wert in % 0..100
beim Freigeben sendet Ausgang ¢ den aktuellen Wert
(mit 2 Sekunden Freigabeverzogerung) e den aktuellen Wert nach Empfang eines
Objekts

8.17. Logik
Das Gerit stellt 16 Logikeingdnge, vier UND- und vier ODER-Logikgatter zur Verfu-
gung.

Aktivieren Sie die Logikeingdnge und weisen Sie Objektwerte bis zur 1. Kommunikati-
on zu.

Logikeingédnge verwenden Ja e Nein
Objektwert vor 1. Kommunikation fir
- Logikeingang 1 0
- Logikeingang ... Oe1
- Logikeingang 16 0

Aktivieren Sie die bendétigten Logikausgdnge.

UND Logik
UND Logik 1 nicht aktiv e aktiv
UND Logik ... nicht aktiv ® aktiv
UND Logik 4 nicht aktiv e aktiv

ODER Logik

ODER Logik 1 nicht aktiv e aktiv
ODER Logik ... nicht aktiv e aktiv
ODER Logik 4 nicht aktiv e aktiv

8.17.1. UND Logik 1-4 und ODER Logik 1-4

Fur die UND- und die ODER-Logik stehen die gleichen Einstellungsmadglichkeiten zur
Verfligung.

Jeder Logikausgang kann ein 1 Bit- oder zwei 8 Bit-Objekte senden. Legen Sie jeweils
fest was der Ausgang sendet bei Logik =1 und = 0.

Sensoren Mini-Sewi KNX TH-L-Pr und Mini-Sewi KNX L-Pr
Stand: 26.10.2021 ® Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.



64 Einstellung der Parameter

1./2./3./4. Eingang ¢ nicht verwenden
® Logikeingang 1...16
e Logikeingang 1...16 invertiert
e samtliche Schaltereignisse, die das Gerét
zur Verfliigung stellt
(siehe Kapitel Verknlipfungseingdnge der
UND bzw. ODER Logik)
Ausgangsart e ein 1 Bit-Objekt
¢ zwei 8 Bit-Objekte

Wenn die Ausgangsart ein 1 Bit-Objekt ist, stellen Sie die Ausgangswerte fiir ver-
schiedenen Zustande ein.

Ausgangswert 10
wenn Logik =1

Ausgangswert 10
wenn Logik =0

Ausgangswert 10
wenn Sperre aktiv

Ausgangswert wenn 1e0

Uberwachungszeitraum (iberschritten

Wenn die Ausgangsart zwei 8 Bit-Objekte sind, stellen Sie Objektart und die Aus-
gangswerte flr verschiedenen Zustande ein.

Objektart e Wert (0...255)
® Prozent (0...100%)
¢ Winkel (0...360°)
e Szenenaufruf (0...63)

Ausgangswert Objekt A 0...255/100% /360°/63; 1
wenn Logik =1

Ausgangswert Objekt B 0...255/100% /360°/63; 1
wenn Logik = 1

Ausgangswert Objekt A 0...255/100% /360°/63; 0
wenn Logik =0

Ausgangswert Objekt B 0...255/100% / 360°/ 63; 0
wenn Logik =0

Ausgangswert Objekt A 0...255/100% /360°/63; 0
wenn Sperre aktiv

Ausgangswert Objekt B 0...255/100% /360°/63; 0
wenn Sperre aktiv

eusgangswert Objekt A wenn 0...255/100% /360°/63; 0
Uberwachungszeitraum lberschritten

Ausgangswert Objekt B wenn 0...255/100% /360°/63; 0

Uberwachungszeitraum (iberschritten
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Stellen Sie das Sendeverhalten des Ausgangs ein.

Sendeverhalten

Sendezyklus
(wenn zyklisch gesendet wird)

Sperrung

e bei Anderung der Logik

* bei Anderung der Logik auf 1

* bei Anderung der Logik auf 0

e bei Anderung der Logik und zyklisch

e bei Anderung der Logik auf 1 und zyklisch

e bei Anderung der Logik auf 0 und zyklisch

* bei Anderung der Logik + Objektempfang

e bei Anderung der Logik + Objektempfang
und zyklisch

5sel10se..®2h

Aktivieren Sie bei Bedarf die Sperre des Logikausgangs und stellen Sie ein, was eine 1
bzw. 0 am Sperreingang bedeutet und was beim Sperren geschieht.

Sperre verwenden
Auswertung des Sperrobjekts

Sperrobjektwert vor 1. Kommunikation
Ausgangsverhalten

beim Sperren

beim Freigeben
(mit 2 Sekunden Freigabeverzogerung)

Uberwachung

Nein ¢ Ja

* Bei Wert 1: sperren | Bei Wert 0: freigeben
* Bei Wert 0: sperren | Bei Wert 1: freigeben
0e1

e kein Telegramm senden
¢ Sperrwert senden [siehe oben,

Ausgangswert wenn Sperre aktiv]

[Wert fur aktuellen Logikstatus senden]

Aktivieren Sie bei Bedarf die Eingangstiberwachung. Stellen Sie ein, welche Eingdnge
tiberwacht werden sollen, in welchem Zyklus die Eingdnge uUberwacht werden und
welchen Wert das Objekt ,,Uberwachungsstatus" haben soll, wenn der Uberwa-
chungszeitraum Uberschritten wird, ohne dass eine Riickmeldung erfolgt.

Eingangstberwachung verwenden
Uberwachung von Eingang

Uberwachungszeitraum

Ausgangsverhalten bei Uberschreitung der
Uberwachungszeit

Nein * Ja

1020304

°*1+207+301+402+302+4e3+4

*1+2+31+2+41+3+42+3+4

°*1+2+3+4

5se..®2h;1min

¢ kein Telegramm senden

. Uberschreitungswert senden [= Wert des
Parameters ,,Uberwachungszeitraum”]

8.17.2.Verkniipfungseingidnge der UND Logik

nicht verwenden
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Logikeingang 1

Logikeingang 1 invertiert

Logikeingang 2

Logikeingang 2 invertiert

Logikeingang 3

Logikeingang 3 invertiert

Logikeingang 4

Logikeingang 4 invertiert

Logikeingang 5

Logikeingang 5 invertiert

Logikeingang 6

Logikeingang 6 invertiert

Logikeingang 7

Logikeingang 7 invertiert

Logikeingang 8

Logikeingang 8 invertiert

Logikeingang 9

Logikeingang 9 invertiert

Logikeingang 10

Logikeingang 10 invertiert

Logikeingang 11

Logikeingang 11 invertiert

Logikeingang 12

Logikeingang 12 invertiert

Logikeingang 13

Logikeingang 13 invertiert

Logikeingang 14

Logikeingang 14 invertiert

Logikeingang 15

Logikeingang 15 invertiert

Logikeingang 16

Logikeingang 16 invertiert
Temperatursensor Stérung EIN
Temperatursensor Stéorung AUS
Feuchtesensor Stérung EIN

Feuchtesensor Stérung AUS
Bewegungsmelder Testausgang
Bewegungsmelder Testausgang invertiert
Bewegungsmelder Slaveausgang
Bewegungsmelder Slaveausgang invertiert
Bewegungsmelder Master 1 Ausgang
Bewegungsmelder Master 1 Ausgang invertiert
Bewegungsmelder Master 2 Ausgang
Bewegungsmelder Master 2 Ausgang invertiert
Bewegungsmelder Master 3 Ausgang
Bewegungsmelder Master 3 Ausgang invertiert
Bewegungsmelder Master 4 Ausgang
Bewegungsmelder Master 4 Ausgang invertiert

Einstellung der Parameter
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Schaltausgang 1 Temperatur
Schaltausgang 1 Temperatur invertiert
Schaltausgang 2 Temperatur
Schaltausgang 2 Temperatur invertiert
Schaltausgang 3 Temperatur
Schaltausgang 3 Temperatur invertiert
Schaltausgang 4 Temperatur
Schaltausgang 4 Temperatur invertiert
Schaltausgang 1 Feuchte
Schaltausgang 1 Feuchte invertiert
Schaltausgang 2 Feuchte
Schaltausgang 2 Feuchte invertiert
Schaltausgang 3 Feuchte
Schaltausgang 3 Feuchte invertiert
Schaltausgang 4 Feuchte
Schaltausgang 4 Feuchte invertiert
Schaltausgang Kihimediumtemperatur
Schaltausgang Kihimediumtemperatur invertiert
Raumklima ist behaglich

Raumklima ist unbehaglich
Temperaturregler Komfort aktiv
Temperaturregler Komfort inaktiv
Temperaturregler Standby aktiv
Temperaturregler Standby inaktiv
Temperaturregler Eco aktiv
Temperaturregler Eco inaktiv
Temperaturregler Schutz aktiv
Temperaturregler Schutz inaktiv
Temperaturregler Heizen 1 aktiv
Temperaturregler Heizen 1 inaktiv
Temperaturregler Heizen 2 aktiv
Temperaturregler Heizen 2 inaktiv
Temperaturregler Kiihlen 1 aktiv
Temperaturregler Kiihlen 1 inaktiv
Temperaturregler Kihlen 2 aktiv
Temperaturregler Kiihlen 2 inaktiv
Feuchteregler Entfeuchten 1 aktiv
Feuchteregler Entfeuchten 1 inaktiv
Feuchteregler Entfeuchten 2 aktiv
Feuchteregler Entfeuchten 2 inaktiv
Feuchteregler Befeuchten aktiv
Feuchteregler Befeuchten 1 inaktiv

8.17.3. Verkniipfungseingange der ODER Logik

Die Verkniipfungseingdnge der ODER Logik entsprechen denen der UND Logik. Zusatz-
lich stehen der ODER Logik die folgenden Eingénge zur Verfligung:
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Schaltausgang UND Logik 1
Schaltausgang UND Logik 1 invertiert
Schaltausgang UND Logik 2
Schaltausgang UND Logik 2 invertiert
Schaltausgang UND Logik 3
Schaltausgang UND Logik 3 invertiert
Schaltausgang UND Logik 4
Schaltausgang UND Logik 4 invertiert
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