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1. Beschreibung

Der Taster Cala KNX MultiTouch T hat beriihrungssensitive Schaltflachen, mit
denen Funktionen im KNX-Gebaudebussystem aufgerufen werden konnen. Die
Glasoberflache ist bedruckt mit Bereichen zur Licht- und Temperatur-Einstellung. In
diesen Bereichen sind LEDs integriert, deren Verhalten eingestellt werden kann. Bei
Cala KNX MultiTouch T Light/Sunblind kommt ein Bereich fiir das Fahren von
Jalousie/Sonnenschutz (Auf/Ab) hinzu, bei Cala KNX MultiTouch T Light/Sce-
nes ein Bereich zum Szenenaufruf (3 Szenen).

Im Cala KNX MultiTouch T ist ein Temperatursensor integriert. Uber den Bus
kann das Gerét einen externen Temperaturmesswert empfangen und mit den eige-
nen Daten zu einer Gesamttemperatur (Mischwert) weiterverarbeiten.

Der Cala KNX MultiTouch T hat einen Pl-Regler fiir eine Heizung und eine Kiih-
lung. Mit den Touch-Tasten ,,+“ und ,-“ wird die Solltemperatur verandert.

Uber UND- und ODER-Logik-Gatter kdnnen Kommunikationsobjekte verkniipft wer-
den.

Das Gerat wird mit einem Rahmen der im Gebaude verwendeten Schalterreihe er-
ganzt und passt sich so nahtlos in die Innenausstattung ein.

Funktionen:

e Bedienbereich fiir Licht mit 3 Flachen (Schalten und Dimmen)

¢ Bedienbereich fiir Temperatur-Regelung mit 3 Flachen (warmer, kiihler,
Umschaltung Heizen/Kihlen)

* Insgesamt 9 Flachen, die alle entweder mit den vorgesehenen oder
individuell mit anderen Bus-Funktionen belegt werden kénnen (Schalter,
Umschalter, Dimmer, Jalousie, Markise, Rollladen, Fenster, 8- oder 16-Bit-
Wertgeber, Szenenaufruf/-speicherung)

e LEDs einstellbar. Alle LEDs Aus, alle LEDs An, aktive LEDs immer An, alle
LEDs An fur bestimmte Zeit nach Tastendruck, aktive LEDs An fiir bestimmte
Zeit nach Tastendruck. Einstellbar, ob LED bei Sperrobjektwert = 1 blinkt.
Helligkeit der LEDs voreinstellbar fiir Tag und Nacht

¢ Flachenfunktion bei Beriihrung von fiinf oder mehr Tasten. Konfigurierbar
als Schalter, Umschalter, als 8- oder 16-Bit-Wertgeber oder fliir Szenenaufruf
Szenensteuerung. 3 Szenenkanéle mit je 5 Objekten
Messung der Temperatur. Mischwert aus eigenem Messwert und externen
Werten (Anteil prozentual einstellbar), Ausgabe Minimal- und Maximalwerte

¢ PI-Regler fiir Heizung (ein- oder zweistufig) und Kiihlung (ein- oder
zweistufig) nach Temperatur. Regelung nach separaten Sollwerten oder
Basissolltemperatur

e 4 UND- und 4 ODER-Logik-Gatter mit je 4 Eingdangen. Als Eingange fir die
Logik-Gatter konnen samtliche Schalt-Ereignisse sowie 8 Logikeingange in
Form von Kommunikationsobjekten genutzt werden. Der Ausgang jedes
Gatters kann wahlweise als 1 Bit oder 2 x 8 Bit konfiguriert werden

Zusiitzliche Funktionen Cala KNX MultiTouch T Light/Sunblind:

e Bedienbereich fiir Jalousie, Markise, Rollladen oder Fenster mit 3 Flachen
(Auf/Ab mit Unterscheidung kurz/lang, Fahrposition)

Zusiitzliche Funktionen Cala KNX MultiTouch T Light/Scenes:
¢ Bedienbereich fiir Szenenaufruf und -speicherung mit 3 Flachen fir
Szenen

Die Konfiguration erfolgt mit der KNX-Software ETS 5. Die Produktdatei steht im
ETS-Online-Katalog und auf der Homepage von Elsner Elektronik unter www.els-
ner-elektronik.de im MenUbereich , Service” zum Download bereit.

1.1. Lieferumfang

e Taster im Gehause
e Tragerplatte

Sie bendtigen zusétzlich (nicht im Lieferumfang enthalten):
o Geratedose @ 60 mm, 42 mm tief
e Rahmen (fiir Einsatz 55 x 55 mm), passend zum im Gebaude verwendeten

Schalterprogramm

1.2. Technische Daten

Gehéause
Farben

Montage

Schutzart
Malde

Gesamtgewicht

Umgebungstempera-
tur

Umgebungsluftfeuch-
tigkeit
Betriebsspannung
Busstrom
Datenausgabe
BCU-Typ

PEI-Typ
Gruppenadressen
Zuordnungen
Kommunikationsob-
jekte

Echtglas, Kunststoff

e d3hnlich RAL 9010 Reinweild
e dhnlich RAL 9005 Tiefschwarz

Unterputz (Wandeinbau in Geratedose @ 60
mm, 42 mm tief bzw. Hohlwanddose fir Fréas-
loch @ 68 mm)

IP 20

Gehduse ca. 55 x 55 (B x H, mm),
Aufbautiefe ca. 10 mm,
Tragerplatte ca. 71 x 71 (B x H, mm)

ca.50g
Betrieb und Lagerung -25...+85°C

max. 95% rF, Betauung vermeiden

KNX-Busspannung

max. 19 mA

KNX +/- Bussteckklemme
eigener Mikrocontroller
0

max. 205

max. 205

Cala KNX MultiTouch T Light/Sunblind: 199
Cala KNX MultiTouch T Light/Scenes: 198

Cala KNX MultiTouch T Light: 198

Temperatur-Messbe- -25...+85°C

reich
Temperatur Auflosung | 0,1°C

Das Produkt ist konform mit den Bestimmungen der EU-Richtlinien.

1.2.1. Genauigkeit der Messung

Messwertabweichungen durch dauerhaft vorhandene Stoérquellen (siehe Kapitel
Montageort) kénnen in der ETS korrigiert werden, um die angegebene Genauigkeit
des Sensors zu erreichen (Offset).

Bei der Temperaturmessung wird die Eigenerwdrmung des Geréates durch die
Elektronik beriicksichtigt. Sie wird von der Software kompensiert.

2. Installation und Inbetriebnahme

2.1. Hinweise zur Installation

Installation, Prifung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung des Gerits
dirfen nur von einer Elektrofachkraft (It. VDE 0100) durchgefiihrt
werden.

A VORSICHT!
Elektrische Spannung!

Im Innern des Gerats befinden sich ungeschiitzte spannungs-

fihrende Bauteile.

e Die VDE-Bestimmungen beachten.

e Alle zu montierenden Leitungen spannungslos schalten und
Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten
treffen.

Das Gerat bei Beschadigung nicht in Betrieb nehmen.

Das Gerat bzw. die Anlage aulBer Betrieb nehmen und gegen
unbeabsichtigten Betrieb sichern, wenn anzunehmen ist,
dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewaéhrleistet ist.

Das Gerdt ist ausschlieBlich fur den sachgeméafRen Gebrauch bestimmt. Bei jeder
unsachgemalen Anderung oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung erlischt
jeglicher Gewahrleistungs- oder Garantieanspruch.

Nach dem Auspacken ist das Geréat unverziglich auf eventuelle mechanische Be-
schadigungen zu untersuchen. Wenn ein Transportschaden vorliegt, ist unverzig-
lich der Lieferant davon in Kenntnis zu setzen.

Das Geréat darf nur als ortsfeste Installation betrieben werden, das heil3t nur in mon-
tiertem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbei-
ten und nur im dafiir vorgesehenen Umfeld.

Fiir Anderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsanlei-
tung ist Elsner Elektronik nicht haftbar.

2.2. Montageort

Der Taster Cala KNX MultiTouch T ist fiir die Wandmontage in einer Geratedose
(@ 60 mm, 42 mm tief) konzipiert.
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— Abb. 1: Schnittzeichnung.
Der Taster Cala KNX MultiTouch T passt
in eine Standard-Gerétedose (@ 60 mm, Tiefe
42 mm).
Einbautiefe Der Rahmen ist nicht im Lieferumfang enthal-
27mm ten!

Aufbautiefe
r—————

10 mm

Nur in trockenen Innenraumen installieren und betreiben.
Betauung vermeiden.

Achten Sie bei der Wahl des Montageorts bitte darauf, dass die Messergebnisse

moglichst wenig von aul3eren Einflissen verfalscht werden. Mégliche Storquellen

sind:

¢ Direkte Sonnenbestrahlung

e Zugluft von Fenstern oder Tiiren

e Zugluft aus Rohren, die von anderen Rdumen oder dem Aul3enbereich in die
Dose fuihren, in der der Sensor montiert ist

e Erwarmung oder Abkiihlung des Baukorpers, an dem der Sensor montiert ist,
z. B. durch Sonneneinstrahlung, Heizungs- oder Kaltwasserrohre

e Anschlussleitungen und Leerrohre, die aus einem kélteren oder warmeren
Bereich zum Sensor fuhren

Messwertabweichungen durch dauerhaft vorhandene Storquellen kénnen in der
ETS korrigiert werden, um die angegebene Genauigkeit des Sensors zu erreichen
(Offset).

2.3. Aufbau des Gerats

2.3.1. Gehause

Abb. 2 Vorderseite

1 Beliiftungs-Schlitze (oben und unten)

2 Bereich ,Licht” mit 3 Touch-Fldachen

3a Bereich ,Sonnenschutz/Antrieb” mit 3 Touch-Flachen
3b Bereich ,,Szenen” mit 3 Touch-Fldachen

3c 3 konfigurierbare Touch-Fldchen

4 Bereich ,, Temperatur” mit 3 Touch-Fldchen

1 Abb. 3 Riickseite
- 1 Tragrahmen
2 KNX-Klemme BUS +/-
3 Programmier-Taste (ver-

" a5 senkt) zum Einlernen des Ge-
. "‘l rats
S—_— 4 Programmier-LED (versenkt)

5 Rasten
"
. H
-
34

2.4. Montage des Sensors

Montieren Sie zunachst die winddichte Dose mit Zuleitung. Dichten Sie auch die Zu-
leitungsrohre ab, um Zugluft zu vermeiden.

Verschrauben Sie dann die Tragerplatte auf der Dose und legen Sie den Rahmen
des Schalterprogrammes auf. Schliel3en Sie die Busleitung +/- am Stecker (schwarz-
rot) an.

Stecken Sie das Gehause mit den Rasten fest auf den Metallrahmen, so dass Gerat
und Rahmen fixiert sind.

2.5. Hinweise zur Montage und Inbetriebnahme

Setzen Sie das Geréat niemals Wasser (Regen) oder Staub aus. Die Elektronik kann
hierdurch beschadigt werden. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 95% darf nicht Gber-
schritten werden. Betauung vermeiden.

Nach dem Anlegen der Busspannung befindet sich das Gerét einige Sekunden lang
in der Initialisierungsphase. In dieser Zeit kann keine Information (iber den Bus emp-
fangen oder gesendet werden.

3. Gerat am Bus adressieren

Das Gerat wird mit der Bus-Adresse 15.15.255 ausgeliefert. Eine andere Adresse
kann in der ETS durch Uberschreiben der Adresse 15.15.255 programmiert werden
oder Gber den Programmier-Taster eingelernt werden.

4. Wartung

Belilftungsschlitze dirfen nicht verschmutzt oder abgedeckt sein. In der Regel ist es
ausreichend, das Gerat bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch abzuwischen.
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