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2 Zeichenerklärungen

Il presente manuale è soggetto a modifiche e viene adattato alle nuove versioni del 
software. Lo stato di modifica (versione software e data) è indicato nella seguente tabella. 
Se si possiede un dispositivo con una versione software più recente, consultare sul sito 
www.elsner-elektronik.de la sezione “Servizio” per scoprire se è disponibile per il 
manuale una versione più aggiornata.

Generazioni di dispositivi e programmi applicativi ETS

Leggenda dei simboli usati nel presente manuale
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1.0 0.1.12 1.1 Primo rilascio ufficiale 15.04.2026

Norme di sicurezza.

Norme di sicurezza per gli interventi sui collegamenti elettrici, 
componenti, ecc.

PERICOLO! ... indica una situazione imminente di pericolo che può 
provocare lesioni gravi o mortali, se non evitata.

AVVERTIMENTO! ... indica una situazione potenzialmente pericolosa che può 
provocare lesioni gravi o mortali, se non evitata.

CAUTELA! ... indica una situazione potenzialmente pericolosa che può 
causare lievi lesioni, se non evitata.

ATTENZIONE! ... indica una situazione che può provocare danni materiali, se 
non evitata.

ETS Nelle tabelle ETS le impostazioni di default dei parametri sono 
contrassegnate da una sottolineatura.
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1. Istruzioni di sicurezza e istruzioni per 
l'uso

L’installazione, il controllo, la messa in funzione e l’eliminazione degli 
errori devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista specia-
lizzato.

PRUDENZA!
Tensione elettrica! 

• Controllare sempre che il dispositivo non sia danneggiato prima di installarlo. 
Mettere in funzione solo dispositivi non danneggiati. 
• Rispettare le norme, le direttive, le prescrizioni e i regolamenti valevoli in loco 
per l'installazione elettrica. 
• Mettere immediatamente fuori servizio il dispositivo o l'impianto e assicurarlo 
contro un'accensione involontaria se non è più garantito un funzionamento si-
curo.

Utilizzare il dispositivo esclusivamente per l'automazione degli edifici e osservare le
istruzioni contenute nel manuale d’installazione e nel manuale d’uso. L'uso improprio,
le modifiche al dispositivo o l'inosservanza delle istruzioni per l'uso invalidano qualsi-
asi diritto di garanzia.
Utilizzare il dispositivo solo come installazione fissa, vale a dire in stato montato e
dopo aver completato tutti i lavori di installazione e messa in funzione e solo nell'am-
biente previsto a tale scopo.
Elsner Elektronik non si assume alcuna responsabilità per eventuali modifiche alle nor-
me e agli standard apportate successivamente alla pubblicazione delle istruzioni per
l’uso.

Le informazioni sull'installazione, la manutenzione, lo smaltimento, la 
fornitura e i dati tecnici si trovano nelle avvertenze per l'installazione.

2. Descrizione
Il regolatore di temperatura per il sistema bus KNX climatizza automaticamente tramite
un sistema VRF (Variable Refrigerant Flow, sistema a volume variabile). È dotato di pul-
santi sensibili al tocco che consentono di regolare manualmente le impostazioni della
climatizzazione. È possibile impostare la velocità della ventola (1-3), la temperatura de-
siderata (valore, tasti touch +/- ) e la modalità (automatica/manuale, regolatore di tem-
peratura on/off). I LED dimmerabili mostrano le impostazioni correnti.

Per la regolazione è possibile utilizzare il valore misurato dal sensore di temperatura o
umidità integrato oppure un valore misto. Sono possibili valori misti con ulteriori val-
ori di misurazione esterni.
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La modalità automatica comprende regolatori PI per riscaldamento, raffreddamento,
deumidificazione (a uno/due stadi) o umidificazione (a uno stadio) e contiene parametri
speciali per i sistemi di climatizzazione VRF.

A 2 ingressi è possibile collegare contatti binari come pulsanti e contatti finestra o sen-
sori di temperatura analogici T-NTC.

Gli oggetti di comunicazione possono essere collegati in porte logiche AND e OR inte-
grate.

Funzioni:
• Area di comando per l'impostazione di 3 velocità della ventola
• Area di comando per la regolazione della temperatura con 2 superfici (+ 

caldo, - freddo)
• Area di comando per la selezione della modalità VRF
• Il comportamento di tutti i LED è regolabile, in modo da poterli utilizzare, ad 

esempio, come illuminazione ambientale o spegnerli in assenza di operazioni
• Misurazione della temperatura Valore misto dei propri valori misurati e 

valori esterni (regolabili in percentuale), uscita dei valori minimo e massimo
• Regolatore PI  per il riscaldamento (a uno o due stadi) e il raffreddamento 

(a uno o due stadi) in base alla temperatura. Regolazione in base ai valori 
nominali separati o alla temperatura nominale di base. Parametri specifici per 
il controllo fan coil per ventilconvettori

• Misurazione della temperatura e dell'umidità (relativo), con il calcolo del 
valore misto. La quota di valore misurato e di valore esterno è impostabile in 
percentuale

• Regolatore PI per la ventilazione, in base all'umidità dell'aria: 
Deumidificare/umidificare (monofase) o deumidificare (monofase o bifase)

• Climatizzazione automatica tramite un sistema VRF (Variable Refrigerant 
Flow, sistema a volume variabile)

• 2 ingressi per contatti binari o sensore di temperatura T-NTC
• 2 porte logiche AND e 2 porte logiche OR con 4 ingressi ciascuna. 8 

ingressi logici (sotto forma di oggetti di comunicazione) possono essere usati 
come ingressi per le porte logiche. L'uscita di ogni porta può essere configurata 
a scelta come 1 bit oppure come 2 x 8 bit.

3. Messa in servizio
La configurazione avviene con il software KNX a partire da ETS 5.7.6 o da ETS6. Il file
del prodotto si trova nel catalogo online ETS e sulla homepage Elsner Elektronik
all’indirizzo www.elsner-elektronik.de ed è disponibile per il download.

Dopo l'applicazione della tensione del bus, l'apparecchio è in fase di inizializzazione per
alcuni secondi. Viene effettuato un test per il display, in cui si accendono brevemente
tutti i segmenti del display. Infine viene visualizzata la versione del firmware. Durante
questo periodo di tempo non è possibile ricevere o trasmettere informazioni tramite il
bus.
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3.1. KNX Secure
Attivare nell’ETS la “messa in funzione sicura” e aggiungere il certificato del dispositi-
vo.
Conservare questo certificato in un luogo sicuro, perché in assenza di tale certificato
non è possibile rimettere il dispositivo in funzione.

3.2. Master reset
Il master reset elimina il programma applicativo e resetta l’indirizzo fisico allo stato di
consegna (15.15.255; il firmware rimane inalterato). Per cui, infine, occorre rimettere il
dispositivo in funzione con l’ETS.

Eseguire il master reset
• Disinserire la tensione del bus o staccare il morsetto bus
• Premere il tasto di programmazione e tenerlo premuto
• Inserire la tensione del bus o introdurre il morsetto bus. Rilasciare il tasto di 

programmazione soltanto quando sul display  viene visualizzato (Master-
Reset)

Il dispositivo si riavvia ed è nuovamente pronto all'uso dopo circa 5 secondi.

3.3. Factory reset
Il factory reset elimina il programma applicativo, l’indirizzo fisico e tutti gli aggiorna-
menti del firmware, e utilizza il firmware contenuto nel dispositivo e che era attivo al
momento della consegna (stato di consegna). Somit muss das Gerät anschließend mit
der ETS neu in Betrieb genommen werden.

Eseguire il factory reset
• Busspannung abschalten oder Busklemme abziehen
• Programmiertaste drücken und gedrückt halten
• Busspannung einschalten oder Busklemme aufstecken. Rilasciare il tasto di 

programmazione soltanto quando sul display  viene visualizzato (Factory-
Reset)

Das Gerät startet neu und ist nach ca. 20 s wieder betriebsbereit.

3.4. App di assistenza Elsner KNX
Con l’app di assistenza Elsner KNX si può aggiornare il firmware del dispositivo.
Non appena è disponibile un nuovo firmware, questo viene visualizzato nell’app di as-
sistenza.

Se è disponibile un aggiornamento del firmware, il dispositivo può essere resettato
alle impostazioni di fabbrica (= factory reset) anche con l’app di assistenza Elsner KNX.
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3.5. Indirizzamento del dispositivo sul bus
Il dispositivo viene fornito con l'indirizzo di bus 15.15.255. Un altro indirizzo può essere
programmato sull'ETS sovrascrivendo l'indirizzo 15.15.255, o impostato mediante il
pulsante di programmazione. 

Il pulsante di programmazione si trova in basso sul dispositivo, in posizione incassata.
Per accedere al pulsante, utilizzare un oggetto sottile, ad es. un filo da 1,5 mm². Quando
si preme il pulsante, l'indicazione della temperatura sul lato anteriore lampeggia.

Utilizzare il numero di serie KNX (codice a barre) applicato sul dispositivo per facilitare
l’apprendimento del dispositivo nell’ETS.

4. Visualizzazione e gestione del 
dispositivo

4.1. Adeguamento della temperatura ambiente
In funzione dell’impostazione del parametro “Visualizzazione della temperatura”
nell’applicazione dei dispositivi, il Regolatore di temperatura eTR 103 AC KNX
sec visualizza il valore attuale della temperatura ambiente (o il valore misto), nonché
il valore nominale o lo scostamento rispetto al valore nominale di base. Con il bus, è
possibile dimmerare la visualizzazione e spegnerla, in modo che non venga visualizza-
to nessun valore anche quando viene toccato.

Possibilità A: visualizzazione della temperatura reale (temperatura ambiente)

Viene visualizzata la temperatura ambiente attuale. La regolazione manuale della tem-
peratura ambiente con i tasti +/- non è possibile.

Possibilità B: visualizzazione della temperatura nominale o dello scostamen-
to base del valore nominale

In funzione dell’impostazione, viene visualizzato il valore nominale attuale o lo scosta-
mento rispetto al valore di base nominale. Toccando i tasti +/- è possibile modificare la
temperatura.

PRG

Abb. 1
Vista dal basso

Sensore die temperatura
Vite di bloccaggio
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Visualizzazione valore nominale (valore assoluto):

Visualizzazione dello scostamento base del valore nominale (variazione rispetto al
valore nominale base della regolazione):

Possibilità C: visualizzazione della temperatura reale e della temperatura no-
minale/scostamento base del valore nominale

In funzionamento normale viene visualizzata la temperatura ambiente attuale. Toccan-
do il tasto, la visualizzazione passa, in funzione dell’impostazione, alla temperatura no-
minale o allo scostamento base del valore nominale. Le modifiche effettuate con + o -
diventano visibili. La visualizzazione torna alla temperatura ambiente se per 7 secondi
non viene toccato nessun tasto touch.

Toccare +: 
aumenta la temperatura am-
biente
(la temperatura nominale viene
aumentata)

Toccare -: 
abbassa la temperatura am-
biente
(la temperatura nominale viene
abbassata)

Toccare +: 
aumenta la temperatura am-
biente
(scostamento base del valore
nominale    direzione PIU’)

Toccare -: 
abbassa la temperatura am-
biente
(scostamento base del valore
nominale direzione MENO)
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toccare brevemente il tasto touch + o -: viene visualizzata la temperatura nominale
attuale (o lo scostamento base della temperatura nominale).

Toccare +: aumenta la temperatura ambiente
(lo scostamento base della temperatura nominale viene aumentato).

Toccare -: abbassa la temperatura ambiente
(lo scostamento base della temperatura nominale viene ridotto).

Generali:

l’incremento per la modifica o il campo di regolazione possibile sono definiti nell’ap-
plicazione dispositivi (ETS). Qui si definisce anche se i valori modificati manualmente
debbano essere mantenuti dopo una commutazione di modalità (ad es. modo ECO con
Notturno) oppure se il dispositivo debba tornare ai valori preimpostati.

o
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5. Protocollo di trasmissione

Unità:
Temperature in gradi centigradi

5.1. Lista di tutti gli oggetti di comunicazione

Abbreviazioni:
C Comunicazione
L Lettura
S Scrittura
T Trasmissione
A Aggiornamento

N. Testo Funzione Flag Tipo DPT Dimen-
sioni

0 Versione software Uscita C-ST- [217.1] DPT_Ver-
sion

2 Bytes

20 Sensore temperatura: errore Uscita C-ST- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

21 Sensore temperatura: valore misu-
rato esterno

Ingresso -LST- [9.1] DPT_Va-
lue_Temp

2 Bytes

22 Sensore temperatura: valore misu-
rato

Uscita C-ST- [9.1] DPT_Va-
lue_Temp

2 Bytes

23 Sensore temperatura: valore misu-
rato totale

Uscita C-ST- [9.1] DPT_Va-
lue_Temp

2 Bytes

24 Sensore temperatura: valore misu-
rato richiesta min/max

Ingresso -LS-- [1.17] DPT_Trig-
ger

1 Bit

25 Sensore temperatura: valore misu-
rato minimo

Uscita C-ST- [9.1] DPT_Va-
lue_Temp

2 Bytes

26 Sensore temperatura: valore misu-
rato massimo

Uscita C-ST- [9.1] DPT_Va-
lue_Temp

2 Bytes

27 Sensore temperatura: valore misu-
rato reset min/max

Ingresso -LS-- [1.17] DPT_Trig-
ger

1 Bit

30 Valore limite 1 temp.: Valore asso-
luto

Ingresso/
Uscita

CLST- [9.1] DPT_Va-
lue_Temp

2 Bytes

31 Valore limite 1 temp.: (1:+ | 0:-) Ingresso -LS-- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

32 Valore limite 1 temp.: Ritardo di 
comm. da 0 a 1

Ingresso -LS-- [7.5] DPT_Time-
PeriodSec

2 Bytes

33 Valore limite 1 temp.: Ritardo di 
comm. da 1 a 0

Ingresso -LS-- [7.5] DPT_Time-
PeriodSec

2 Bytes

34 Valore limite 1 temp.: Uscita di 
comando

Uscita C-ST- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

35 Valore limite 1 temp.: Blocco 
dell’uscita di coma.

Ingresso -LS-- [1.1] DPT_Switch 1 Bit
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36 Valore limite 2 temp.: Valore asso-
luto

Ingresso/
Uscita

CLST- [9.1] DPT_Va-
lue_Temp

2 Bytes

37 Valore limite 2 temp.: (1:+ | 0:-) Ingresso -LS-- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

38 Valore limite 2 temp.: Ritardo di 
comm. da 0 a 1

Ingresso -LS-- [7.5] DPT_Time-
PeriodSec

2 Bytes

39 Valore limite 2 temp.: Ritardo di 
comm. da 1 a 0

Ingresso -LS-- [7.5] DPT_Time-
PeriodSec

2 Bytes

40 Valore limite 2 temp.: Uscita di 
comando

Uscita C-ST- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

41 Valore limite 2 temp.: Blocco 
dell’uscita di coma.

Ingresso -LS-- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

50 Regol.temp.: Modal.HVAC(Prior.1) Ingresso/
Uscita

CLSTA a seconda 
dell’imposta-
zione

1 Byte

51 Regol.temp.: Modalità HVAC (Prio-
rità 2)

Ingresso/
Uscita

CLST- a seconda 
dell’imposta-
zione

1 Byte

52 Regol.temp.: Attivazione 
mod.prot.antigelo/calore

Ingresso CLST- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

53 Regol.temp.: On/Off (1 = On) Ingresso -LS-- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

54 Regol.temp.: Val. predef. corrente Uscita C-ST- [9.1] DPT_Va-
lue_Temp

2 Bytes

55 Regol.temp.: Comm.(0: Risc.|1: 
Raff.)

Ingresso -LS-- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

56 Regol.temp.: Valore predef. 
Riscald. Comf.

Ingresso/
Uscita

CLST- [9.1] DPT_Va-
lue_Temp

2 Bytes

57 Regol.temp.: Val. predef. 
Riscald.Comf. (1:+|0:-)

Ingresso -LS-- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

58 Regol.temp.: Valore predef. Raf-
fredd. Comf.

Ingresso/
Uscita

CLST- [9.1] DPT_Va-
lue_Temp

2 Bytes

59 Regol.temp.: V. predef. Raffredd. 
Comf. (1:+|0:-)

Ingresso -LS-- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

60 Regol.temp.: Spostam. val. pred. 
base 16bit

Ingresso -LS-- [9.1] DPT_Va-
lue_Temp

2 Bytes

61 Regol.temp.: Valore predef. 
Riscald. Standby

Ingresso/
Uscita

CLST- [9.1] DPT_Va-
lue_Temp

2 Bytes

62 Regol.temp.: V. predef. 
Riscald.Standby (1:+|0:-)

Ingresso -LS-- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

63 Regol.temp.: Valore predef. Raf-
fredd. Standby

Ingresso/
Uscita

CLST- [9.1] DPT_Va-
lue_Temp

2 Bytes

64 Regol.temp.: V. predef. Raffr. Stan-
dby (1:+|0:-)

Ingresso -LS-- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

N. Testo Funzione Flag Tipo DPT Dimen-
sioni
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65 Regol.temp.: Val. predef. riscalda-
mento Eco

Ingresso/
Uscita

CLST- [9.1] DPT_Va-
lue_Temp

2 Bytes

66 Regol.temp.: Val. predef. riscald. 
Eco (1:+|0:-)

Ingresso -LS-- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

67 Regol.temp.: Val. pred. Raffr. Eco Ingresso/
Uscita

CLST- [9.1] DPT_Va-
lue_Temp

2 Bytes

68 Regol.temp.: 
Val.pred.Raffr.Eco(1:+|0:-)

Ingresso -LS-- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

69 Regol.temp.: grand. regol. Riscald. 
(1° livello)

Uscita C-ST- [5.1] DPT_Sca-
ling

1 Byte

70 Regol.temp.: grand. Regol. Riscald. 
(2° livello)

Uscita C-ST- [5.1] DPT_Sca-
ling

1 Byte

71 Regol.temp.: grand. regol.raf-
fredd. (1° livello)

Uscita C-ST- [5.1] DPT_Sca-
ling

1 Byte

72 Regol.temp.: grand. regol.raf-
fredd. (2° livello)

Uscita C-ST- [5.1] DPT_Sca-
ling

1 Byte

73 Regol.temp.: Grandezza regol. per 
valvola 4/6 vie

Uscita C-ST- [5.1] DPT_Sca-
ling

1 Byte

74 Regol.temp.: Stato riscald. livello1 
(1:ON|0:OFF)

Uscita C-ST- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

75 Regol.temp.: Stato riscald. livello2 
(1:ON|0:OFF)

Uscita C-ST- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

76 Regol.temp.: Stato raffred. livello1 
(1:ON|0:OFF)

Uscita C-ST- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

77 Regol.temp.: Stato raffred. livello2 
(1:ON|0:OFF)

Uscita C-ST- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

78 Regol.temp.: Stato prolung. Comf. Ingresso/
Uscita

CLST- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

79 Regol.temp.: Durata prolung. 
Comf.

Ingresso CLST- [7.5] DPT_Time-
PeriodSec

2 Bytes

80 Termoregolatore: Livello fan coil 
da 0 a 3

Uscita C-ST- [5.1] DPT_Sca-
ling

1 Byte

81 Termoregolatore: Livello fan coil 1 Uscita C-ST- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

82 Termoregolatore: Livello fan coil 2 Uscita C-ST- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

83 Termoregolatore: Livello fan coil 3 Uscita C-ST- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

84 Termoregolatore: Fan Coil Aut=1 
manuale=0

Ingresso/
Uscita

CLST- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

86 Tutti i LED On/Off Ingresso -LS-- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

87 Tutti i LED Luminosità Ingresso -LS-- [5.1] DPT_Sca-
ling

1 Byte

88 Indicatore di temperatura a LED 
On/Off

Ingresso -LS-- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

N. Testo Funzione Flag Tipo DPT Dimen-
sioni
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89 Indicatore di temperatura a LED 
Blocco

Ingresso -LS-- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

90 LED 1 ON/OFF Ingresso -LS-- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

91 LED 1 Blocco Ingresso -LS-- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

92 LED 2 ON/OFF Ingresso -LS-- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

93 LED 2 Blocco Ingresso -LS-- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

107 Ingresso logico 1 Ingresso -LS-- [1.2] DPT_Bool 1 Bit

108 Ingresso logico 2 Ingresso -LS-- [1.2] DPT_Bool 1 Bit

109 Ingresso logico 3 Ingresso -LS-- [1.2] DPT_Bool 1 Bit

110 Ingresso logico 4 Ingresso -LS-- [1.2] DPT_Bool 1 Bit

111 Ingresso logico 5 Ingresso -LS-- [1.2] DPT_Bool 1 Bit

112 Ingresso logico 6 Ingresso -LS-- [1.2] DPT_Bool 1 Bit

113 Ingresso logico 7 Ingresso -LS-- [1.2] DPT_Bool 1 Bit

114 Ingresso logico 8 Ingresso -LS-- [1.2] DPT_Bool 1 Bit

117 Logica AND 1: Uscita di comando a 
1 bit

Uscita C-ST- [1.2] DPT_Bool 1 Bit

118 Logica AND 1: Uscita A a 8 bit Uscita C-ST- a seconda 
dell’imposta-
zione

1 Byte

119 Logica AND 1: Uscita B a 8 bit Uscita C-ST- a seconda 
dell’imposta-
zione

1 Byte

120 Logica AND 1: blocco Ingresso -LS-- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

121 Logica AND 2: Uscita di comando a 
1 bit

Uscita C-ST- [1.2] DPT_Bool 1 Bit

122 Logica AND 2: Uscita A a 8 bit Uscita C-ST- a seconda 
dell’imposta-
zione

1 Byte

123 Logica AND 2: Uscita B a 8 bit Uscita C-ST- a seconda 
dell’imposta-
zione

1 Byte

124 Logica AND 2: blocco Ingresso -LS-- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

125 Logica OR 1: Uscita di comando a 
1 bit

Uscita C-ST- [1.2] DPT_Bool 1 Bit

126 Logica OR 1: Uscita A a 8 bit Uscita C-ST- a seconda 
dell’imposta-
zione

1 Byte

127 Logica OR 1: Uscita B a 8 bit Uscita C-ST- a seconda 
dell’imposta-
zione

1 Byte

128 Logica OR 1: blocco Ingresso -LS-- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

129 Logica OR 2: Uscita di comando a 
1 bit

Uscita C-ST- [1.2] DPT_Bool 1 Bit

N. Testo Funzione Flag Tipo DPT Dimen-
sioni
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6. Impostazione dei parametri

6.1. Comportamento in caso di mancanza/ritorno 
della tensione

Comportamento in caso di mancanza di tensione di bus:

L'apparecchio non invia nulla.

Comportamento in caso di ritorno della tensione di bus ed in seguito alla pro-
grammazione o reset:

Il dispositivo invia tutte le uscite in base al comportamento di invio impostato nei pa-
rametri. I ritardi definiti nella sezione parametri "Impostazioni generali" vengono presi
in considerazione.

6.2. Impostazioni generali
Impostare qui prima i ritardi di trasmissione dopo reset/rientro bus.
Questi ritardi devono essere coordinati con l'intero sistema KNX, cioè in un sistema
KNX con molti partecipanti è necessario fare attenzione che il bus non venga sovrac-
caricato dopo un reset del bus KNX. I telegrammi dei singoli dispositivi devono essere
trasmessi con un ritardo temporale.

130 Logica OR 2: Uscita A a 8 bit Uscita C-ST- a seconda 
dell’imposta-
zione

1 Byte

131 Logica OR 2: Uscita B a 8 bit Uscita C-ST- a seconda 
dell’imposta-
zione

1 Byte

132 Logica OR 2: blocco Ingresso -LS-- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

Ritardo trasmissione in secondi in seguito al reset/ripristino bus per:

Valori misurati 5...300

Valori limite e uscite di comando 5...300

Uscite regolatore e uscite di comando 5...300

Uscite logiche 5...300

N. Testo Funzione Flag Tipo DPT Dimen-
sioni
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Con la velocità massima di telegramma è possibile limitare il carico del bus. Molti te-
legrammi al secondo caricano eccessivamente il bus, ma assicurano una trasmissione
di dati più veloce.

6.3. LED
Regolare la luminosità del LED. 

Impostare se utilizzare i due oggetti n. 86 (Tutti i LED on/off) e n. 87 (Luminosità di tutti
i LED). In questo modo è possibile accendere o spegnere i LED tramite il bus e impo-
starne la luminosità.

A seconda del valore dell'oggetto, il display viene acceso (1) o spento (0) dopo un reset.

I LED possono spegnersi dopo aver toccato una superficie tattile. Ciò significa che il di-
spositivo non si accende in modo permanente, ma solo quando viene azionato.
Attivare la funzione se necessario:
Impostare se i LED si spengono automaticamente quando viene toccata una superficie
tattile.

Impostare il tempo di spegnimento del display dopo il funzionamento.

Selezionare la visualizzazione della temperatura.

6.4. Valore di misurazione temperatura
Scegliere se un oggetto di errore deve essere inviato in caso di difetto del sensore.

Velocità massima telegramma • 1 telegramma al secondo 
• ... 
• 10 telegramma al secondo pro Sekunde 
• ... 
• 50 telegrammi al secondo

Luminosità 0 ... 100%; 30%

Utilizzare oggetti No • Sì

Valore oggetto on/off dopo reset
(Sese vengono utilizzati oggetti)

0 • 1

Utilizzare lo spegnimento automatico dopo 
aver premuto un tasto

No • Sì

Spegnere dopo (se si utilizza lo spegni-
mento automatico)

1 ... 255; 30 sec. dopo attivazione

Indicazione della temperatura • visualizzare solo il valore reale
• visualizzare solo il valore predefinito/spo-
  stamento di base
• visualizzare il valore reale e il valore pre-
  definito/spostamento di base

Utilizzare oggetto di errore No • Sì
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Nella misurazione della temperatura si tiene conto del calore naturale del disposi-
tivo dovuto all'elettronica. La temperatura misurata è compensata dal dispositivo.

Con l'ausilio dell'Offset è possibile regolare il valore misurato da inviare. Le deviazioni
permanenti dei valori misurati possono essere corrette in questo modo.

Il dispositivo è in grado di calcolare un valore misto dato dal valore misurato e da un
valore esterno, ad esempio per determinare una media ambientale. Impostare l'even-
tuale calcolo del valore misto. Se viene utilizzata l'incidenza dei valori esterni, tutte le
seguenti impostazioni (valori limite ecc.) si riferiranno al valore misurato totale!

Qui si imposta la percentuale della quota del valore misurato esterno rispetto al valore
totale.

Il valore misurato interno e il valore misurato totale possono essere inviati al bus e lì
ulteriormente elaborati da altri partecipanti.

Per la trasmissione in caso di modifiche, i valori di temperatura vengono inviati al bus
non appena la temperatura cambia del valore qui impostato.

Con l'invio ciclico, i valori di temperatura vengono inviati al bus in un ciclo fisso che
può essere impostato qui.

Il valore di temperatura più alto (max.) e quello più basso (min.) dalla programmazione
o da un reset possono essere inviato al bus. I due valori possono essere resettati tra-
mite l'oggetto n. 27 "Sensore temperatura: valore misurato reset min/max".

Offset in 0,1°C -50…50; 0

Utilizzare valore misurato esterno No • Sì

Tasti Proporzione del valore misurato sul 
valore misurato totale

5% • 10% • ... • 50% • ... • 100%

Azione di invio per valore misurato interno 
e totale

• nessuna
• periodicamente
• in caso di modifica 
• in caso di modifica e periodicamente

A partire dalla modifica di
(se è inviato con modifica)

0,1°C • 0,2°C • 0,5°C • ... • 5,0°C

Ciclo di trasmissione
(se è inviato periodicamente)

5 secondi • 10 secondi • ... • 2 ore

Utilizzare valore min / max No • Sì
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6.5. Valore limite di temperatura
I valori limite di temperatura sono utilizzati per eseguire determinate azioni nel sistema
KNX quando un valore di temperatura è superiore o inferiore a quello impostato.

6.5.1. Valore limite di temperatura 1 / 2

Valore limite:

Stellen Sie hier ein, ob der Messwert des Geräts verwendet werden soll oder ein Mess-
wert eines anderen Sensors, der über den KNX-Bus empfangen wird.

Impostare i casi in cui i valori limite e i tempi di ritardo ricevuti per oggetto devono
essere mantenuti. Il parametro viene preso in considerazione solo se è attivata l'impo-
stazione per oggetto più avanti. Attenzione: l’impostazione “Dopo il ripristino della ten-
sione e la programmazione” non deve essere utilizzata per la messa in funzione, poi-
ché fino alla 1a comunicazione vengono utilizzate sempre le impostazioni di default
(l’impostazione tramite oggetti viene ignorata).

Il valore limite può essere impostato tramite parametro direttamente nel programma
applicativo o tramite l'oggetto di comunicazione con il bus.

Valori limite per parametro
Se si decide di impostare il valore tramite un parametro, viene impostato il valore.

Valori limite per oggetto di comunicazione
Durante la prima messa in funzione deve essere specificato un valore limite che può
essere utilizzato fino alla 1a comunicazione di un nuovo valore limite. Se l'apparecchio
è già in funzione, può essere utilizzato l'ultimo valore limite comunicato. Fondamental-
mente, viene specificato un campo in cui il valore limite può essere modificato (limita-
zione del valore oggetto).
Un valore limite impostato rimane finché non viene trasmesso un nuovo valore o una
modifica. Il valore attuale viene memorizzato in modo che, in caso di interruzione di

Utilizzare valore limite 1/2 Sì • No

Tipo di valore di misura Valore di misura sensore • Valore 
dell’oggetto

I valori ricevuti tramite oggetto

I valori limite e i ritardi devono essere man-
tenuti

• no 
• dopo il ripristino della tensione
• dopo il ripristino della tensione e la 
  programmazione

Impostazione del valore limite tramite Parametro • Oggetti di comunicazione

Valore limite in 0,1°C -300 … 800; 200
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tensione, venga mantenuto e sia nuovamente disponibile al ripristino della tensione di
alimentazione.

Valore minimo che può essere impostato tramite oggetto.

Valore massimo che può essere impostato tramite oggetto.

Specificare come il valore limite viene ricevuto dal bus. Fondamentalmente, può esse-
re ricevuto un nuovo valore assoluto o solo un comando per alzare o abbassare.

Selezionare l’incremento.

La distanza di commutazione (isteresi) è importante per l'emissione del valore all'usci-
ta di commutazione.
La distanza di commutazione impedisce che l'uscita di commutazione del valore limite
cambi troppo spesso in caso di oscillazioni del valore temperatura. Quando il valore
temperatura si abbassa, l'uscita di commutazione reagisce solo se il valore limite è in-
feriore alla distanza di commutazione (opzioni 1 e 2 per il primo parametro dell’uscita
di commutazione). Quando il valore temperatura si alza, l'uscita di commutazione rea-
gisce solo se il valore limite è superiore alla distanza di commutazione (opzioni 3 e 4
per il primo parametro dell’uscita di commutazione).

Impostare il valore della distanza di commutazione.

Avvio valore limite in 0,1°C

Valido fino alla 1a comunicazione

-300 … 800; 200

Limitazione del valore oggetto (min) in 
0,1°C

-300…800

Limitazione del valore oggetto (max) in 
0,1°C

-300…800

Tipo di modifica del valore limite Valore assoluto • Aumento / Riduzione

Incremento
(in caso di modifica tramite aumento / ridu-
zione)

0,1°C • 0,2°C • 0,3°C • 0,4°C • 0,5°C • 1°C • 
2°C • 3°C • 4°C • 5°C

Impostazione della distanza di commuta-
zione

in % • assoluta

Distanza di commutazione in 0,1°C 0...1100; 50

Distanza di commutazione in % del valore 
limite

0 … 50; 20
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Uscita di comando:

Qui è possibile impostare quale valore l'uscita emette quando il valore è al di sopra/al
di sotto del valore limite.

Qui è possibile impostare se i ritardi di commutazione possono essere impostati trami-
te oggetti.

I ritardi nel comando di commutazione ignorano le oscillazioni di temperatura a breve
termine intorno al valore limite oppure il valore limite e la distanza di commutazione
per l'uscita di commutazione.

Qui è possibile impostare i casi in cui l'uscita di commutazione deve essere inviata al
bus.

Con l'invio ciclico, l'uscita di commutazione del valore limite di temperatura viene tra-
smessa al bus in un ciclo fisso che può essere impostato qui.

Blocco:

Tramite l'oggetto di entrata "Blocco” è possibile bloccare l'uscita di commutazione, ad
esempio tramite un comando manuale (pulsante).

Uscita a
(VL = valore limite)
(DdC = Distanza di commutazione)

• VL supreriore = 1   |  VL – DdC inferiore = 0 
• VL supreriore = 0   |  VL – DdC inferiore = 1 
• VL inferiore = 1   |  VL + DdC superiore = 0 
• VL inferiore = 0   |  VL + DdC superiore = 1

I ritardi possono essere impostati tramite 
gli oggetti 
(in secondi)

No • Sì

ritardo di commutazione da 0 a 1 nessuno • 1 s … 2 h

ritardo di commutazione da 1 a 0 nessuno • 1 s … 2 h

Uscita di commutazione invia • con modifica 
• con modifica su 1 
• con modifica su 0 
• con modifica e ciclicamente 
• con modifica su 1 e ciclicamente
• con modifica su 0 e ciclicamente

Ciclo di trasmissione 
(Solo se la trasmissione avviene "ciclica-
mente")

5 s ... 2 h

Utilizzare blocco dell'uscita di commuta-
zione

No • Sì
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Il blocco può attivarsi al valore 0 o 1, a seconda dell'uso previsto.

Qui è impostato un valore dell’oggetto fino alla 1a comunicazione.

Il comportamento dell'uscita di commutazione durante il blocco può essere impostato.

Il comportamento dell'uscita di commutazione abilitata, cioè quando il blocco viene ri-
lasciato, dipende dal valore del parametro "Uscita di commutazione invia" (vedi "Uscita
di commutazione").

6.6. Regolazione PI temperatura
Attivare la regolazione. 

Valutazione dell'oggetto di blocco • Con valore 1: bloccare | Con valore 0: rila-
sciare 
• Con valore 0: bloccare | Con valore 1: rila-
sciare

Valore dell’oggetto di blocco prima della 1a 
comunicazione 

0 • 1

Valutazione dell’uscita di commutazione

Al blocco • non inviare telegramma 
• inviare 0 
• inviare 1

Valutazione dell’uscita di commutazione

Al rilascio
(con 2 secondi di ritardo di rilascio)

[A seconda dell'impostazione per "Uscita di 
commutazione invia"]

Uscita di commutazione invia alla modifica non inviare telegramma •
inviare stato dell’uscita di commutazione

Uscita di commutazione invia alla modifica 
su 1

non inviare telegramma •
se uscita di commutazione = 1  invia 1

Uscita di commutazione invia alla modifica 
su 0

non inviare telegramma •
se uscita di commutazione = 0  invia 0

Uscita di commutazione invia alla modifica 
e ciclicamente

Invia lo stato dell’uscita di commutazione

Uscita di commutazione invia alla modifica 
su 1 e ciclicamente

se uscita di commutazione = 1  invia 1

Uscita di commutazione invia alla modifica 
su 0 e ciclicamente

se uscita di commutazione = 0  invia 0

Utilizzare regolazione No • Sì
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Definire se questo dispositivo debba acquisire la regolazione della temperatura (rego-
latore autonomo) o se debba essere utilizzato come punto ausiliario per il comando di
un altro regolatore.

Di seguito sono descritte le possibilità di impostazione per la selezione “Regolatore au-
tonomo”. L’impostazione come punto ausiliario è spiegata nel capitolo Valore misura-
to di umidità, Pagina 33.

Regolazione generale
Impostare in quali casi devono restare i valori nominali e il tempo di prolunga-
mento ricevuti per oggetto. Il parametro viene preso in considerazione solo quando
sia attivata l'impostazione per oggetto qui sotto indicata. Osservare che l'impostazione
"dopo il ritorno della tensione e dopo la programmazione" non può essere utilizzata per
la prima messa in servizio, poiché fino alla 1ª comunicazione vengono sempre usate le
impostazioni di fabbrica (l'impostazione mediante oggetti viene ignorata).

Per la regolazione secondo necessità della temperatura dell'ambiente sono usate le
modalità Comfort, Standby, Eco e Protezione edificio. 
Comfort con presenza, 
Standby con assenza, 
Eco come modalità notte e 
Protezione antigelo/calore (Protezione edificio) ad es. con la finestra aperta. 

Nelle impostazioni del regolatore di temperatura vengono impostati i valori di riferi-
mento per ciascuna modalità. Mediante gli oggetti si determina quale modalità debba
essere eseguita. Un cambiamento di modalità può essere attivato manualmente o au-
tomaticamente (ad es., attraverso timer, contatto finestra).

La modalità può essere commutata mediante due oggetti a 8 bit, che hanno diverse
priorità. Gli oggetti sono:
"... Modalità HVAC (Prio 2)". per commutazione in funzionamento quotidiano e
"... Modalità HVAC (Prio 1)", per commutazione centrale con priorità più alta.
Gli oggetti sono codificati come segue:
0 = Auto
1 = Comfort
2 = Standby
3 = Economy
4 = Protezione edificio

Utilizzo come • Regolatore autonomo 
• Punto ausiliario regolatore (solo comando 
di un regolatore autonomo)

Mantenere i valori nominali e il tempo di 
prolungamento ricevuti

mediante oggetto di comunicazione • no 
• al ritorno della tensione
• dopo il ritorno della tensione e 
  dopo la programmazione
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In alternativa si possono utilizzare tre oggetti, per cui un oggetto può essere commu-
tato tra le modalità Eco e Standby e gli altri due attivano la modalità Comfort e la mo-
dalità di protezione antigelo/calore. L'oggetto Comfort blocca l'oggetto Eco/Standby,
mentre la priorità più alta è dell'oggetto Protezione antigelo/calore. Gli oggetti sono:
"... Modalità (1: Eco, 0: Standby)",
"... Attivazione modalità comfort" e
"... Attivazione modalità protezione antigelo/calore"
L'oggetto Eco/Standby viene impostato su 1 = Eco dopo un reset. Quando si esce dalla
modalità comfort, il sistema passa quindi di default a Eco. Se il sistema deve passare
in standby, l'oggetto Eco/Standby deve aver ricevuto in precedenza un valore 0 = Stan-
dby.

Specificare la modalità in cui il dispositivo deve trovarsi dopo la programmazione
o un reset (ad es. interruzione dell'alimentazione, reset della linea tramite il bus) (de-
fault).

Il controllo può essere disattivato e riattivato da un oggetto del bus. Configurare il va-
lore dell'oggetto di blocco da utilizzare per attivare o disattivare il controllo della
temperatura.

Impostare il valore dell'oggetto on/off dopo un reset.

Il dispositivo invia al bus le grandezze regolanti attuali del sistema di controllo. Im-
postare i casi in cui avviene la trasmissione. Gli invii periodici offrono maggiore sicu-
rezza nel caso in cui un telegramma non arrivi al ricevitore. Anche un monitoraggio pe-
riodico può essere impostato attraverso l'attuatore. 

Per la trasmissione in caso di modifiche, le grandezze separate vengono inviate al bus
non appena cambiano della percentuale qui impostata.

Commutazione modalità su • due oggetti a 8 bit (modalità HVAC)
• tre oggetti a 1 bit

Modalità in seguito a reset • Comfort
• Standby
• Eco
• Protezione edificio

Azione dell’oggetto di blocco con il valore • 1 = bloccare | 0 = rilasciare
• 0 = bloccare | 1 = rilasciare

Valore dell'oggetto di blocco in seguito a 
reset

0 • 1

Inviare grandezze regolanti • in caso di modifica 
• in caso di modifica e periodicamente

  A partire dalla variazione di (in % assol.) 1...10; 2
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Con l'invio ciclico, le grandezze separate vengono inviate al bus in un ciclo fisso, che
può essere impostato qui.

Lo stato del valore di regolazione è definito come 0% = OFF e >0% = ON. Questo stato
viene inviato al bus e può ad esempio essere utilizzato per la visualizzazione o per
l'azionamento della pompa di riscaldamento, fino a quando non sia più in funzione al-
cun riscaldamento.

Con l'invio ciclico, gli oggetti di stato vengono inviate al bus in un ciclo fisso, che può
essere impostato qui.

Definire quindi il tipo di regolazione. Riscaldamento e/o raffreddamento possono es-
sere controllati in due livelli.

Valore nominale generale
Definire se i valori nominali modificati manualmente o tramite il bus debbano essere
mantenuti dopo un cambio di modalità o se debbano essere riportati alle impostazioni
predefinite salvate.

I valori nominali possono essere definiti separatamente per ciascuna modalità, oppure
si può utilizzare il valore nominale di Comfort come valore di base. 
Se si utilizza la regolazione per riscaldamento e raffreddamento, può essere seleziona-
ta l'impostazione "separatamente con oggetto di commutazione". Possono essere così

  Ciclo
  (se è inviato periodicamente)

5 secondi • ... • 5 min • … • 2 ore

Inviare oggetti di stato • in caso di modifica 
• in caso di modifica su 1
• in caso di modifica su 0
• in caso di modifica e periodicamente
• in caso di modifica su 1 e periodicamente
• in caso di modifica su 0 e periodicamente

  Ciclo
  (se è inviato periodicamente)

5 secondi • ... • 5 min • … • 2 h

Modalità di regolazione • Riscaldamento a un livello
• Riscaldamento a due livelli
• Raffreddamento a un livello
• Riscaldamento a un livello + raffredda-
mento a un livello
• Riscaldamento a due livelli + raffredda-
mento a un livello
• Riscaldamento a due livelli + raffredda-
mento a due livelli

Ricevi valori nominali dopo cambio moda-
lità

No • Sì
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commutati i sistemi utilizzati in estate per il raffreddamento e in inverno per il riscalda-
mento.
Quando si selezionano valori nominali (con setpoint separati per riscaldamento e raf-
freddamento, senza oggetto di commutazione), il regolatore passerà automaticamente
dalla modalità riscaldamento a quella di raffreddamento in base alla temperatura effet-
tiva rispetto ai setpoint.
Assicurarsi che il setpoint di riscaldamento sia sempre inferiore a quello di raffredda-
mento (creando così la banda morta).
Per gli impianti HVAC speciali controllati dalla logica del termostato, una configurazio-
ne errata può causare un comportamento irregolare dell'impianto.
Se non è selezionato alcun oggetto di commutazione, la temperatura effettiva determi-
na il riscaldamento o il raffreddamento. Se il valore effettivo è compreso tra i valori di
setpoint di riscaldamento e raffreddamento, viene mantenuta la modalità operativa
esistente. Se in precedenza era stato utilizzato il riscaldamento, il sistema rimane in
modalità riscaldamento e continua a puntare a questo setpoint. Solo quando viene rag-
giunto il setpoint di raffreddamento, la modalità operativa passa al raffreddamento. 
Se fino a quel momento il sistema era in raffreddamento, rimane in modalità raffred-
damento e continua a puntare a questo setpoint. Solo quando viene raggiunto il
setpoint di riscaldamento, la modalità operativa passa al riscaldamento.
Se la temperatura effettiva è superiore al setpoint di raffreddamento, si procede al raf-
freddamento; se è inferiore al setpoint di riscaldamento, si procede al riscaldamento.
La differenza tra il setpoint di riscaldamento e quello di raffreddamento o la zona morta
deve essere di almeno 1 °C. In questo modo si evita che la regolazione passi troppo
spesso dal riscaldamento al raffreddamento in caso di piccole oscillazioni di tempera-
tura.
In caso di utilizzo del valore di base è fornita solo la deviazione dal valore nominale di
Comfort per le altre modalità (ad es. 2°C in meno per la modalità Standby).

Se si utilizza l'oggetto di commutazione, impostare due parametri per questo oggetto:
Configurare a quale valore dell'oggetto di commutazione deve essere riscaldato o
raffreddato.

Impostare il valore dell'oggetto di commutazione dopo un reset.

Impostazione dei valori nominali • con valori nominali separati con 
   Oggetto di commutazione
• con valori nominali separati senza 
   Oggetto di commutazione
• con valore nominale di Comfort come 
base con 
   Oggetto di commutazione
• con valore nominale di Comfort come 
base senza 
   Oggetto di commutazione

Comportamento dell'oggetto di commuta-
zione con il valore
(con oggetto di commutazione)

• 0 = Riscaldamento | 1 = Raffreddamento
• 1 = Riscaldamento | 0 = Raffreddamento
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Se i setpoint sono impostati senza un oggetto di commutazione, esiste un oggetto di
stato. Questo invia informazioni al bus per sapere se i setpoint di riscaldamento o raf-
freddamento sono attualmente utilizzati.
Specificare l'incremento per la modifica del valore nominale.

Dalla modalità Eco, anche funzionamento notturno, il regolatore può essere commuta-
to in modalità Comfort con il prolungamento del Comfort. Quindi il valore nominale
Comfort può essere mantenuto più a lungo, ad es. quando ci sono ospiti. A tal fine, è
sufficiente posizionare un interruttore di prolungamento del comfort su una visualizza-
zione o su un pulsante, ad esempio. La durata di questo prolungamento del comfort
viene specificata. Dopo il tempo di prolungamento del Comfort, il regolatore ritorna in
modalità Eco.
Il fatto che la modifica rimanga attiva solo temporaneamente (non salvare) o che ri-
manga salvata dopo il ripristino della tensione (e la programmazione) è già stato defi-
nito nella prima sezione di "Controllo generale".

Valore nominale di Comfort
Di regola la modalità Comfort per il funzionamento diurno è utilizzata quando si è pre-
senti. Per il valore nominale di Comfort è definito un valore di inizio e successivamente
un intervallo di temperatura in cui può essere modificato il valore nominale. 

Quando i valori nominali sono impostati separatamente:
Valore minimo che può essere impostato tramite oggetto.

Valore massimo che può essere impostato tramite oggetto.

Se il valore nominale di Comfort è usato come base:
Valore minimo che può essere impostato tramite oggetto.

Valore dell'oggetto di commutazione in 
seguito al reset
(con oggetto di commutazione)

0 • 1

Dimensione passo per variazioni del valore 
nominale (in 0,1°C)

1… 50; 10

Tempo di prolungamento del Comfort in 
secondi (attivabile solo in modalità Eco)

1…36000; 3600

Valore nominale iniziale di riscaldamento/
raffreddamento (in 0,1°C)
Valido fino alla 1ª comunicazione
(non con salvataggio del valore nominale 
dopo la programmazione)

-300…800; 210

  Valore oggetto minimo di riscaldamento/
raffreddamento (in 0,1°C)

-300…800; 160

  Valore oggetto massimo di riscaldamento/
raffreddamento (in 0,1°C)

-300…800; 280
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Valore massimo che può essere impostato tramite oggetto.

Se il valore nominale di Comfort è usato come base, è indicata la diminuzione da que-
sto valore.

Se il valore nominale di Comfort è usato come base, è indicata l’aumento da questo
valore.

Se il valore nominale di Comfort è usato come base senza oggetto di commutazione,
con il tipo di regolazione "Riscaldamento e Raffreddamento" viene definita una zona
morta, affinché non avvenga alcuna commutazione diretta da riscaldamento a raffred-
damento.

Valore nominale di Standby

Di regola la modalità Standby per il funzionamento diurno è usata quando si è assenti.

Quando i valori nominali sono impostati separatamente:
È definito un valore nominale iniziale e successivamente un intervallo di temperatura
in cui può essere modificato il valore nominale. 

Valore minimo che può essere impostato tramite oggetto.

Valore massimo che può essere impostato tramite oggetto.

Se il valore nominale di Comfort è usato come base:
Se il valore nominale di Comfort è usato come base, è indicata la diminuzione da que-
sto valore.

  Valore nominale base minimo (in 0,1°C) -300…800; 160

  Valore nominale base massimo (in 0,1°C) -300…800; 280

Diminuzione di fino a (in 0,1°C) 0…200; 50

Aumento di fino a (in 0,1°C) 0…200; 50

Zona morta tra riscaldamento e raffredda-
mento
(se riscaldata E raffreddata)

1…100; 50

Valore nominale iniziale di riscaldamento/
raffreddamento (in 0,1°C)
Valido fino alla 1ª comunicazione

-300…800; 180

  Valore oggetto minimo di riscaldamento/
raffreddamento (in 0,1°C)

-300…800; 160

  Valore oggetto massimo di riscaldamento/
raffreddamento (in 0,1°C)

-300…800; 280
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Se il valore nominale di Comfort è usato come base, è indicata l’aumento da questo
valore.

Valore nominale Eco

Di regola la modalità Eco è usata per il funzionamento notturno.

Quando i valori nominali sono impostati separatamente:
È definito un valore nominale iniziale e successivamente un intervallo di temperatura
in cui può essere modificato il valore nominale. 

Valore minimo che può essere impostato tramite oggetto.

Valore massimo che può essere impostato tramite oggetto.

Se il valore nominale di Comfort è usato come base:
Se il valore nominale di Comfort è usato come base, è indicata la diminuzione da que-
sto valore.

Se il valore nominale di Comfort è usato come base, è indicata l’aumento da questo
valore.

Diminuzione valore nominale di riscalda-
mento (in 0,1°C)
(con riscaldamento)

0…200; 30

Aumento valore nominale di raffredda-
mento (in 0,1°C)
(con raffreddamento)

0…200; 30

Valore nominale iniziale di riscaldamento/
raffreddamento (in 0,1°C)
Valido fino alla 1ª comunicazione

-300…800; 160

  Valore oggetto minimo di riscaldamento/
raffreddamento (in 0,1°C)

-300…800; 160

  Valore oggetto massimo di riscaldamento/
raffreddamento (in 0,1°C)

-300…800; 280

Diminuzione valore nominale di riscalda-
mento (in 0,1°C)
(con riscaldamento)

0…200; 50

Aumento valore nominale di raffredda-
mento (in 0,1°C)
(con raffreddamento)

0…200; 60
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Valori nominali di protezione antigelo/calore (Protezione 
edificio)

La modalità Protezione edificio è per esempio usata in fintanto finestre sono aperte per
la ventilazione o in caso di assenze prolungate (ad es. edifici scolastici durante le va-
canze).. Sono forniti valori nominali per la protezione antigelo (riscaldamento) e prote-
zione calore (raffreddamento), che non possono essere modificati dall'esterno (nessun
accesso tramite centraline ecc.). La modalità Protezione edificio può essere attivata con
ritardo, per cui gli edifici possono essere lasciati prima dell'attivazione della regolazio-
ne in modalità di protezione antigelo/calore.

Specificare il valore nominale per la protezione antigelo (riscaldamento).

Impostare il ritardo di attivazione.

Specificare il valore nominale per la protezione calore (raffreddamento).

Impostare il ritardo di attivazione.

Grandezze regolanti generali

Questa impostazione appare solo con i tipi di regolazione "Riscaldamento e Raffredda-
mento".

Qui è possibile determinare se può essere usata una grandezza regolante generale per
il riscaldamento e per il raffreddamento.

Valore nominale di protezione antigelo 
(in 0,1°C)

-300…800; 70

  Ritardo attivazione nessuno • 5 secondi • ... • 5 min • … • 2 ore

Valore predefinito protezione calore 
(in 0,1°C)

-300…800; 350

  Ritardo attivazione nessuno • 5 secondi • ... • 5 min • … • 2 ore

Per riscaldare e raffreddare • Grandezza regolante separata usata
• Grandezza regolante generale usata con il
  1° livello
• Grandezza regolante generale usata con il 
  2° livello
• Grandezza regolante generale usata con i 
  livelli 1+2
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Specificare se la grandezza regolante è utilizzata per una valvola a 4/6. Si applica quin-
di:
Riscaldamento 0%...100% = grandezza regolante 66%...100%
OFF = grandezza regolante 50%
Raffreddamento 0%...100% = grandezza regolante 33%...0%

Impostare il tipo di regolazione per il 2° livello.

Scegliere se la grandezza regolante del 2° livello è un oggetto a 1 bit (On/Off) o un og-
getto a 8 bit (On con valore percentuale/Off).

6.6.1. Regolazione riscaldamento livello 1/2

Se si configura una regolazione del riscaldamento, appaiono una o due sezioni di im-
postazione per i livelli di riscaldamento.

Nel 1° livello il riscaldamento è controllato attraverso una regolazione PI, possono es-
sere inseriti i parametri del regolatore o possono essere selezionate le applicazioni im-
postate.

Nel 2° livello (solo con riscaldamento a due livelli) è controllato il riscaldamento me-
diante la regolazione PI o a 2 punti.
Nel 2° livello deve essere specificata la differenza del valore nominale tra i due livelli,
ovvero la soglia del valore nominale a partire dalla quale viene attivato il 2° livello.

Selezionare se i parametri per il regolazione PI sono inseriti individualmente o se sono
predefiniti da parametri fissi per applicazioni frequenti. 

Utilizzare grandezza regolante per valvola a 
4/6
(solo con grandezza regolante generale con 
livello 1)

No • Sì

Tipo di regolazione
(solo con livello 2)

• Regolazione a 2 punti 
• Regolazione PI

La grandezza regolante del 2° livello è un
(solo con livello 2 con regolazione a 2 
punti)

• un oggetto a 1 bit
• un oggetto a 8 bit

Variazione valore nominale tra 1° e 2° 
livello (in 0,1°C)
(con livello 2)

0...100; 40

Tipo di regolazione
(con livello 2, senza grandezze regolanti 
generali) 

• Regolazione a 2 punti
• Regolazione PI

La grandezza regolante è
(con livello 2 con regolazione a 2 punti, 
senza grandezze regolanti generali)

• un oggetto a 1 bit
• un oggetto a 8 bit 

Tipo di regolazione • Regolazione PI
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Regolazione PI con parametri di regolazione:
Questa impostazione consente di inserire individualmente i parametri per la regolazio-
ne PI. 

Indicare con quale deviazione dal valore nominale è raggiunta la grandezza regolante
massima, ovvero a partire da quando è usata la potenza di riscaldamento massima.

Il tempo di ripristino indica con che velocità la regolazione reagisce alle deviazioni dal
valore nominale. Con un tempo di ripristino minimo, la regolazione reagisce con un ra-
pido incremento della grandezza regolante. Con un tempo di ripristino grande, la rego-
lazione reagisce in modo più regolare e richiede più tempo fino a quando non è rag-
giunta la grandezza regolante necessaria per la deviazione dal valore nominale.
Qui deve essere impostato un tempo idoneo sul sistema di riscaldamento (osservare
le istruzioni del produttore).

Regolazione PI con l'applicazione predeterminata:
Questa impostazione definisce i parametri fissi per le applicazioni più comuni.

Selezionare l'applicazione appropriata.

Impostazione del regolatore tramite • Parametri di regolazione
• Applicazioni preimpostate

Tipo di regolazione • Regolazione PI
Impostazione del regolatore tramite • Parametri di regolazione

• Applicazioni preimpostate

La grandezza regolante massima viene rag-
giunta con differenza nominale/reale di 
(in °C)

1...5

Tempo di ripristino (in min) 1...255; 30

Tipo di regolazione • Regolazione PI
Impostazione del regolatore tramite • parametri regolatore

• Applicazioni preimpostate

  Applicazione • Riscaldamento ad acqua calda
• Riscaldamento a pavimento
• Ventilconvettore
• Riscaldamento elettrico

La grandezza regolante massima viene rag-
giunta con differenza nominale/reale di 
(in °C)

Riscaldamento ad acqua calda: 5
Riscaldamento a pavimento: 5
Ventilconvettore: 4
Riscaldamento elettrico: 4

Tempo di ripristino (in min) Riscaldamento ad acqua calda: 150
Riscaldamento a pavimento: 240
Ventilconvettore: 90
Riscaldamento elettrico: 100
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Regolazione a 2 punti (solo Livello 2):
La regolazione a 2 punti è utilizzata per sistemi che hanno commutato solo tra ON e
OFF.

Specifica la distanza di commutazione che impedisce di attivarsi e disattivarsi a tem-
perature nell'intervallo limite.

Se sono usate grandezze regolanti separate, scegliere se la grandezza regolante del 2°
livello è un oggetto a 1 bit (On/Off) o un oggetto a 8 bit (On con valore percentuale/Off).

Specificare il valore dell'oggetto a 8 bit.

6.6.2. Regolazione raffreddamento livello 1/2

Se si configura una regolazione del raffreddamento, appaiono una o due sezioni di im-
postazione per i livelli di raffreddamento. 

Nel 1° livello il raffreddamento è controllato attraverso una regolazione PI, possono es-
sere inseriti i parametri del regolatore o possono essere selezionate le applicazioni im-
postate. 

Nel 2° livello (solo con raffreddamento a due livelli) è controllato il raffreddamento me-
diante la regolazione PI o una regolazione a 2 punti.
Nel 2° livello deve essere specificata la differenza del valore nominale tra i due livelli,
ovvero la soglia del valore nominale a partire dalla quale viene attivato il 2° livello. 

Selezionare se i parametri per il regolazione PI sono inseriti individualmente o se sono
predefiniti da parametri fissi per applicazioni frequenti. 

Tipo di regolazione
(è definito con grandezze regolanti generali 
superiori)

• Regolazione a 2 punti

Distanza di commutazione (in 0,1°C) 0...100; 20

La grandezza regolante è • un oggetto a 1 bit
• un oggetto a 8 bit

  Valore (in %)
  (con oggetto a 8 bit)

0...100

Variazione valore nominale tra 1° e 2° 
livello (in 0,1°C)
(con livello 2)

0...100; 40

Tipo di regolazione
(con livello 2, senza grandezze regolanti 
generali)

• Regolazione a 2 punti
• Regolazione PI

La grandezza regolante è
(con livello 2 con regolazione a 2 punti, 
senza grandezze regolanti generali)

• un oggetto a 1 bit
• un oggetto a 8 bit 

Tipo di regolazione • Regolazione PI



31 Impostazione dei parametri

Regolatore di temperatura eTR 103 AC KNX sec
Versione: 30.04.2026 • Con riserva di modifiche e correzioni tecniche.

Regolazione PI con parametri di regolazione:
Questa impostazione consente di inserire individualmente i parametri per la regolazio-
ne PI. 

Indicare con quale deviazione dal valore nominale è raggiunta la grandezza regolante
massima, ovvero da quando è usata la potenza di raffreddamento massima.

Il tempo di ripristino indica con che velocità la regolazione reagisce alle deviazioni dal
valore nominale. Con un tempo di ripristino minimo, la regolazione reagisce con un ra-
pido incremento della grandezza regolante. Con un tempo di ripristino grande, la rego-
lazione reagisce in modo più regolare e richiede più tempo fino a quando non è rag-
giunta la grandezza regolante necessaria per la deviazione dal valore nominale. Qui
deve essere impostato un tempo idoneo sul sistema di raffreddamento (osservare le
istruzioni del produttore).

Regolazione PI con l'applicazione predeterminata:
Questa impostazione definisce i parametri fissi per un pannello di raffreddamento.

Regolazione a 2 punti (solo Livello 2):
La regolazione a 2 punti è utilizzata per il sistema che è solo commutato tra ON e OFF.

Impostazione del regolatore tramite • Parametri di regolazione
• Applicazioni preimpostate

Tipo di regolazione • Regolazione PI
Impostazione del regolatore tramite • Parametri di regolazione

• Applicazioni preimpostate

La grandezza regolante massima viene 
raggiunta con differenza nominale/reale 
di (in °C)

1...5

Tempo di ripristino (in min) 1...255; 30

Tipo di regolazione • Regolazione PI
Impostazione del regolatore tramite • parametri regolatore

• Applicazioni preimpostate
  Applicazione • Pannello di raffreddamento

La grandezza regolante massima viene 
raggiunta con differenza nominale/reale 
di (in °C)

Pannello di raffreddamento: 5

Tempo di ripristino (in min) Pannello di raffreddamento: 30

Tipo di regolazione
è definito con grandezze regolanti generali 
superiori

• Regolazione a 2 punti
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Specifica la distanza di commutazione che impedisce di attivarsi e disattivarsi a tem-
perature nell'intervallo limite.

Se sono usate grandezze regolanti separate, scegliere se la grandezza regolante del 2°
livello è un oggetto a 1 bit (On/Off) o un oggetto a 8 bit (On con valore percentuale/Off).

Specificare il valore dell'oggetto a 8 bit.

6.6.3. Comando Fan Coil

Il comando Fan Coil permette di regolare la ventola di convettori per il riscaldamento
o il raffreddamento.

Attivare il comando Fan Coil.

Con il comando Fan Coil, la ventola viene comandata automaticamente da una o, in
caso di impianti multistadio, da più grandezze regolanti per il riscaldamento o il raf-
freddamento. Selezionare quale o quali grandezze regolanti debbano comandare
l’uscita. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di regolazione del riscaldamento/raf-
freddamento e dalle impostazioni effettuate per le grandezze regolanti.

Selezionare se deve essere attivo il primo livello della ventola mentre sono in corso il
secondo e il terzo livello.

Selezionare se il secondo livello della ventola deve essere attivo quando è in corso il
terzo livello.

Distanza di commutazione (in 0,1°C) 0...100; 20

La grandezza regolante è • un oggetto a 1 bit
• un oggetto a 8 bit

  Valore (in %)
  (con oggetto a 8 bit)

0...100

Utilizza modalità Fan Coil No • Sì

L’uscita viene comandata dalla grandezza 
regolante

• Riscaldamento 1
• Riscaldamento 2
• Raffreddamento 1
• Raffreddamento 2
• Riscaldamento 1 e Raffreddamento 1
• Riscaldamento 2 e Raffreddamento 1
• Riscaldamento 1 e Raffreddamento 2
• Riscaldamento 2 e Raffreddamento 2

Attiva il livello 1 anche con livello 2 e 3 No • Sì

Attiva il livello 2 anche con livello 3 No • Sì
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6.7. Valore misurato di umidità
Scegliere se un oggetto di errore deve essere inviato in caso di difetto del sensore.

Con l'ausilio dell'Offset è possibile regolare il valore misurato da inviare. Le deviazioni
permanenti dei valori misurati possono essere corrette in questo modo.

Il dispositivo è in grado di calcolare un valore misto dato dal valore misurato e da un
valore esterno, ad esempio per determinare una media ambientale. Impostare l'even-
tuale calcolo del valore misto. Se viene utilizzata l'incidenza dei valori esterni, tutte le
seguenti impostazioni (valori limite ecc.) si riferiranno al valore misurato totale!

Qui si imposta la percentuale della quota del valore misurato esterno rispetto al valore
totale.

Il valore misurato interno e il valore misurato totale possono essere inviati al bus e lì
ulteriormente elaborati da altri partecipanti.

Per la trasmissione in caso di modifiche, i valori di temperatura vengono inviati al bus
non appena la temperatura cambia del valore qui impostato.

Con l'invio ciclico, i valori di temperatura vengono inviati al bus in un ciclo fisso che
può essere impostato qui.

Il valore di umidità più alto (max.) e quello più basso (min.) dalla programmazione o
da un reset possono essere inviato al bus. I due valori possono essere resettati tramite
l'oggetto n. 126 "Sensore temperatura: valore misurato reset min/max".

Utilizzare oggetto di errore No • Sì

Offset in 0,1°C -50…50; 0

Utilizzare valore misurato esterno No • Sì

Tasti Proporzione del valore misurato sul 
valore misurato totale

5% • 10% • ... • 50% • ... • 100%

Azione di invio per valore misurato interno 
e totale

• nessuna
• periodicamente
• in caso di modifica 
• in caso di modifica e periodicamente

A partire dalla modifica di
(se è inviato con modifica)

0,1°C • 0,2°C • 0,5°C • ... • 5,0°C

Ciclo di trasmissione
(se è inviato periodicamente)

5 secondi • 10 secondi • ... • 2 ore

Utilizzare valore min / max No • Sì
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6.8. Valore limite umidità
I valori limite di umidità sono utilizzati per eseguire determinate azioni nel sistema KNX
quando un valore di umidità è superiore o inferiore a quello impostato.

6.8.1. Valore limite umidità 1 / 2

Valore limite:

Stellen Sie hier ein, ob der Messwert des Geräts verwendet werden soll oder ein Mess-
wert eines anderen Sensors, der über den KNX-Bus empfangen wird.

Impostare i casi in cui i valori limite e i tempi di ritardo ricevuti per oggetto devono
essere mantenuti. Il parametro viene preso in considerazione solo se è attivata l'impo-
stazione per oggetto più avanti. Attenzione: l’impostazione “Dopo il ripristino della ten-
sione e la programmazione” non deve essere utilizzata per la messa in funzione, poi-
ché fino alla 1a comunicazione vengono utilizzate sempre le impostazioni di default
(l’impostazione tramite oggetti viene ignorata).

Il valore limite può essere impostato tramite parametro direttamente nel programma
applicativo o tramite l'oggetto di comunicazione con il bus.

Valori limite per parametro
Se si decide di impostare il valore tramite un parametro, viene impostato il valore.

Valori limite per oggetto di comunicazione
Durante la prima messa in funzione deve essere specificato un valore limite che può
essere utilizzato fino alla 1a comunicazione di un nuovo valore limite. Se l'apparecchio
è già in funzione, può essere utilizzato l'ultimo valore limite comunicato. Fondamental-
mente, viene specificato un campo in cui il valore limite può essere modificato (limita-
zione del valore oggetto).
Un valore limite impostato rimane finché non viene trasmesso un nuovo valore o una
modifica. Il valore attuale viene memorizzato in modo che, in caso di interruzione di

Utilizzare valore limite 1/2 Sì • No

Tipo di valore di misura Valore di misura sensore • Valore 
dell’oggetto

I valori ricevuti tramite oggetto

I valori limite e i ritardi devono essere man-
tenuti

• no 
• dopo il ripristino della tensione
• dopo il ripristino della tensione e la 
  programmazione

Impostazione del valore limite tramite Parametro • Oggetti di comunicazione

Valore limite in 0,1% UR 1 … 1000; 650
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tensione, venga mantenuto e sia nuovamente disponibile al ripristino della tensione di
alimentazione.

Valore minimo che può essere impostato tramite oggetto.

Valore massimo che può essere impostato tramite oggetto.

Specificare come il valore limite viene ricevuto dal bus. Fondamentalmente, può esse-
re ricevuto un nuovo valore assoluto o solo un comando per alzare o abbassare.

Selezionare l’incremento.

La distanza di commutazione (isteresi) è importante per l'emissione del valore all'usci-
ta di commutazione.
La distanza di commutazione impedisce che l'uscita di commutazione del valore limite
cambi troppo spesso in caso di oscillazioni del valore di umidità. Quando il valore di
umidità si abbassa, l'uscita di commutazione reagisce solo se il valore limite è inferiore
alla distanza di commutazione (opzioni 1 e 2 per il primo parametro dell’uscita di com-
mutazione). Quando il valore di umidità si alza, l'uscita di commutazione reagisce solo
se il valore limite è superiore alla distanza di commutazione (opzioni 3 e 4 per il primo
parametro dell’uscita di commutazione).

Impostare il valore della distanza di commutazione.

Valore limite avvio in 0,1% UR
Valido fino alla 1ª comunicazione

1 … 1000; 650

Limitazione del valore di oggetto (min) in 
0,1% UR

1…1000

Limitazione del valore di oggetto (max) in 
0,1% UR

1…1000

Tipo di modifica del valore limite Valore assoluto • Aumento / Riduzione

Dimensione passo 
(in caso di modifica mediante aumento / 
diminuzione)

0,1% UR • ... • 2,0% UR • ... • 20,0% UR

Impostazione della distanza di commuta-
zione

in % • assoluta

Distanza di commutazione in 0,1 % UR 0...1000; 100

Distanza di commutazione in %
(relativamente al valore limite)

0 … 50; 20
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Uscita di comando:

Qui è possibile impostare quale valore l'uscita emette quando il valore è al di sopra/al
di sotto del valore limite.

Qui è possibile impostare se i ritardi di commutazione possono essere impostati trami-
te oggetti.

I ritardi nel comando di commutazione ignorano le oscillazioni di umidità a breve ter-
mine intorno al valore limite oppure il valore limite e la distanza di commutazione per
l'uscita di commutazione.

Qui è possibile impostare i casi in cui l'uscita di commutazione deve essere inviata al
bus.

Con l'invio ciclico, l'uscita di commutazione del valore limite di umidità viene trasmes-
sa al bus in un ciclo fisso che può essere impostato qui.

Blocco:

Tramite l'oggetto di entrata "Blocco” è possibile bloccare l'uscita di commutazione, ad
esempio tramite un comando manuale (pulsante).

Uscita a
(VL = valore limite)
(DdC = Distanza di commutazione)

• VL supreriore = 1   |  VL – DdC inferiore = 0 
• VL supreriore = 0   |  VL – DdC inferiore = 1 
• VL inferiore = 1   |  VL + DdC superiore = 0 
• VL inferiore = 0   |  VL + DdC superiore = 1

I ritardi possono essere impostati tramite 
gli oggetti 
(in secondi)

No • Sì

ritardo di commutazione da 0 a 1 nessuno • 1 s … 2 h

ritardo di commutazione da 1 a 0 nessuno • 1 s … 2 h

Uscita di commutazione invia • con modifica 
• con modifica su 1 
• con modifica su 0 
• con modifica e ciclicamente 
• con modifica su 1 e ciclicamente
• con modifica su 0 e ciclicamente

Ciclo di trasmissione 
(Solo se la trasmissione avviene "ciclica-
mente")

5 s ... 2 h

Utilizzare blocco dell'uscita di commuta-
zione

No • Sì
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Il blocco può attivarsi al valore 0 o 1, a seconda dell'uso previsto.

Qui è impostato un valore dell’oggetto fino alla 1a comunicazione.

Il comportamento dell'uscita di commutazione durante il blocco può essere impostato.

Il comportamento dell'uscita di commutazione abilitata, cioè quando il blocco viene ri-
lasciato, dipende dal valore del parametro "Uscita di commutazione invia" (vedi "Uscita
di commutazione").

6.9. Regolazione PI umidità
Attivando il controllo dell'umidità, nelle seguenti impostazioni sarà possibile definire
il tipo di regolazione, i valori nominali, l'umidificazione e la deumidificazione.

Valutazione dell'oggetto di blocco • Con valore 1: bloccare | Con valore 0: rila-
sciare 
• Con valore 0: bloccare | Con valore 1: rila-
sciare

Valore dell’oggetto di blocco prima della 1a 
comunicazione 

0 • 1

Valutazione dell’uscita di commutazione

Al blocco • non inviare telegramma 
• inviare 0 
• inviare 1

Valutazione dell’uscita di commutazione

Al rilascio
(con 2 secondi di ritardo di rilascio)

[A seconda dell'impostazione per "Uscita di 
commutazione invia"]

Uscita di commutazione invia alla modifica non inviare telegramma •
inviare stato dell’uscita di commutazione

Uscita di commutazione invia alla modifica 
su 1

non inviare telegramma •
se uscita di commutazione = 1  invia 1

Uscita di commutazione invia alla modifica 
su 0

non inviare telegramma •
se uscita di commutazione = 0  invia 0

Uscita di commutazione invia alla modifica 
e ciclicamente

Invia lo stato dell’uscita di commutazione

Uscita di commutazione invia alla modifica 
su 1 e ciclicamente

se uscita di commutazione = 1  invia 1

Uscita di commutazione invia alla modifica 
su 0 e ciclicamente

se uscita di commutazione = 0  invia 0

Utilizzare comando umidità No • Sì
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Regolazione generale

Il sensore permette di gestire la deumidificazione monofase o bifase o una umidifica-
zione/deumidificazione combinata.

Il controllo può essere disattivato e riattivato da un oggetto del bus. Configurare il va-
lore dell'oggetto di blocco da utilizzare per attivare o disattivare il controllo dell'umi-
dità.

Impostare il valore dell'oggetto on/off dopo un reset.

Il dispositivo invia al bus le grandezze regolanti attuali del sistema di controllo. Im-
postare i casi in cui avviene la trasmissione. Gli invii periodici offrono maggiore sicu-
rezza nel caso in cui un telegramma non arrivi al ricevitore. Anche un monitoraggio pe-
riodico può essere impostato attraverso l'attuatore. 

Per la trasmissione in caso di modifiche, le grandezze separate vengono inviate al bus
non appena cambiano della percentuale qui impostata.

Con l'invio ciclico, le grandezze separate vengono inviate al bus in un ciclo fisso, che
può essere impostato qui.

Lo stato del valore di regolazione è definito come 0% = OFF e >0% = ON. Questo stato
viene inviato al bus e può ad esempio essere utilizzato per la visualizzazione o per
l'azionamento della pompa di riscaldamento, fino a quando non sia più in funzione al-
cun riscaldamento.

Modalità di regolazione • Deumidificazione a un livello
• Deumidificazione con due livelli
• Umidificare e deumidificare

Azione dell’oggetto di blocco con il valore • 1 = bloccare | 0 = rilasciare
• 0 = bloccare | 1 = rilasciare

Valore dell'oggetto di blocco in seguito a 
reset

0 • 1

Inviare grandezze regolanti • in caso di modifica 
• in caso di modifica e periodicamente

  A partire dalla variazione di (in % assol.) 1...20; 2

  Ciclo
  (se è inviato periodicamente)

5 secondi • 10 secondi • … • 2 ore

Inviare oggetti di stato • in caso di modifica 
• in caso di modifica su 1
• in caso di modifica su 0
• in caso di modifica e periodicamente
• in caso di modifica su 1 e periodicamente
• in caso di modifica su 0 e periodicamente
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Con l'invio ciclico, gli oggetti di stato vengono inviate al bus in un ciclo fisso, che può
essere impostato qui.

Valore nominale regolatore
Impostare in quali casi devono restare i valori nominali ricevuti per oggetto. Osser-
vare che l'impostazione "dopo il ritorno della tensione e dopo la programmazione" non
può essere utilizzata per la prima messa in servizio, poiché fino alla 1ª comunicazione
vengono sempre usate le impostazioni di fabbrica (l'impostazione mediante oggetti
viene ignorata).

Alla prima messa in funzione è necessario impostare un valore nominale che sarà va-
lido fino alla 1ª comunicazione di un nuovo valore nominale. Una volta messo in servi-
zio il dispositivo, potrà essere utilizzato l'ultimo valore nominale comunicato. Di norma
viene specificato un intervallo dell'umidità dell'aria in cui può essere modificato il va-
lore nominale (limitazione del valore di oggetto).

Un valore nominale settato verrà mantenuto finché non venga trasmesso un nuovo va-
lore o una variazione. Il valore attuale verrà salvato, cosicché possa essere mantenuto
in caso di mancanza della tensione e nuovamente disponibile al ritorno della tensione
di esercizio.

Valore minimo che può essere impostato tramite oggetto.

Valore massimo che può essere impostato tramite oggetto.

Indicare la modalità di ricezione del valore nominale dal bus. Di norma potrà essere ri-
cevuto un valore nuovo o solo un comando per alzare/abbassare.

  Ciclo
  (se è inviato periodicamente)

5 secondi • 10 secondi • … • 2 h

Il valore nominale ricevuto

per oggetto di comunicazione • non deve essere mantenuto 
• deve essere mantenuto al ritorno della 
tensione
• deve essere mantenuto dopo il ritorno 
della tensione e dopo la programmazione

Valore nominale Start in %
Valido fino alla 1ª comunicazione
(non con salvataggio del valore nominale 
dopo la programmazione)

0 … 100; 50

Limitazione del valore di oggetto (min) in % 0…100; 30

Limitazione del valore di oggetto (max) 
in %

0…100; 70

Modalità di modifica del valore nominale Valore assoluto • aumento / diminuzione
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Specificare l'incremento per la modifica del valore nominale.

Con il tipo di regolazione "Umidificazione e deumidificazione" viene definita una zona
morta, affinché una commutazione diretto di umidificazione per deumidificazione può
essere evitato.

L'umidificazione viene attivata non appena l'umidità relativa sarà inferiore o uguale al
valore nominale - valore della zona morta.

Umidificazione o deumidificazione

A seconda del tipo di regolazione, appaiono le rispettive sezioni di impostazione per
l'umidificazione e la deumidificazione (1°/2° livello). 

Nella deumidificazione con due livelli deve essere specificata la differenza del valore
nominale tra i due livelli, ovvero il punto del valore nominale al di sotto del quale viene
attivato il 2° livello.

Indicare con quale deviazione dal valore nominale è raggiunta la grandezza regolante
massima, ovvero da quando è usata la potenza massima.
Il tempo di ripristino indica con che velocità la regolazione reagisce alle deviazioni dal
valore nominale. Con un tempo di ripristino minimo, la regolazione reagisce con un ra-
pido incremento della grandezza regolante. Con un tempo di ripristino grande, la rego-
lazione reagisce in modo più regolare e richiede più tempo fino a quando non venga
raggiunta la grandezza regolante necessaria per la deviazione dal valore nominale.
Qui deve essere impostato un tempo idoneo per il sistema di umidificazione/deumidi-
ficazione (osservare le istruzioni del produttore).

Indicare ora cosa è inviato con il regolatore bloccato.
Con l'abilitazione, la grandezza regolante segue la regolazione.

Dimensione passo 
(in caso di modifica mediante aumento / 
diminuzione)

1% • 2% • 5% • 10%

Zona morta tra umidificazione e deumidifi-
cazione in %
(solo con umidificazione E deumidifica-
zione)

0…50; 10

Variazione valore nominale tra 1° e 2° 
livello in %
(solo con livello 2)

0...50; 10

La grandezza regolante massima viene rag-
giunta con una variazione tra valore nomi-
nale/reale di %

1...50; 5

Tempo di ripristino in minuti 1...255; 3

Con il blocco, la grandezza regolante • non inviare nulla
• trasmettere un valore

Valore in %
(quando sarà inviato un valore

0...100
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6.10. Controllo VRF
Il controllo VRF consente la regolazione in base al fabbisogno della potenza di riscal-
damento e raffreddamento tramite un flusso variabile di refrigerante.

Attivi il controllo VRF.

Definisca se il controllo VRF è attivato o disattivato dopo un reset.

Selezioni la modalità che deve essere attiva dopo un reset.

Selezioni il livello della ventola che deve essere attivo dopo un reset.

Adatti i valori di modalità al Suo sistema.

Adatti i valori dei livelli della ventola al Suo sistema.

Adatti i valori percentuali dei livelli della ventola al Suo sistema.

Utilizzare il controllo VRF No • Sì 

 Impostazioni dopo un reset per: Acceso 
Spento

Spento • Acceso

Impostazioni dopo un reset per: Modalità Auto • Riscaldamento • Raffreddamento • 
Ventola • Deumidificazione

Impostazioni dopo un reset per: Livello 
della ventola

0 • 1 • 2 • 3

Valore per Auto
(0 corrisponde a DPT 20.105)

0...255

Valore per Riscaldamento
(1 corrisponde a DPT 20.105)

0...255; 1

Valore per Raffreddamento
(3 corrisponde a DPT 20.105)

0...255; 3

Valore per Deumidificazione
(14 corrisponde a DPT 20.105)

0...255; 14

Valore per Ventola
(9 corrisponde a DPT 20.105)

0...255; 9

Valore per livello della ventola 0 0...255

Valore per livello della ventola 1 0...255; 1

Valore per livello della ventola 2 0...255; 2

Valore per livello della ventola 3 0...255; 3

Valore percentuale per livello
della ventola 0 [%]

0...255

Valore percentuale per livello
della ventola 1 [%]

0...255; 33

Valore percentuale per livello
della ventola 2 [%]

0...255; 66

Valore percentuale per livello
della ventola 3 [%]

0...255; 100
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Definisca quali modalità devono essere selezionabili.

6.11. Ingressi
Ai due ingressi analogici/digitali del eTR 103 AC KNX sec si possono collegare con-
tatti (contatto finestra, pulsante) o sensori di temperatura T-NTC (Elsner Elektronik co-
dice articolo 30516).

Attivare gli ingressi che si desidera utilizzare.

6.11.1. Ingresso 1-2

Selezionare la funzione o l’azionamento che si desidera comandare con l’ingresso.

Ingresso come interruttore:
Specificare il valore che viene inviato azionando il tasto.

Specificare il valore che viene inviato rilasciando il tasto.

Riscaldamento No • Sì

Raffreddamento No • Sì

Deumidificazione No • Sì

Ventola No • Sì

Utilizzare l’ingresso 1 / 2 No • Sì

Funzione bus • Interruttore
• Commutatore
• Veneziana
• Tapparella
• Tenda da sole
• Finestra
• Dimmer
• Trasduttore di valore a 8 bit
• Trasduttore di valore a 16 bit
• Richiamo scenario / Salvataggio scenario
• Sensore di temperatura NTC
• Sensore di temperatura NTC (personaliz-
zato)

Comando azionando il tasto • inviare 0 
• inviare 1 
• non inviare telegramma

Comando rilasciando il tasto • inviare 0
• inviare 1 
• non inviare telegramma
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Impostare quando l'uscita di commutazione deve essere inviata al bus.

Impostare il ciclo per l’invio periodico.

Ingresso come commutatore:
Selezionare se si deve attivare un’ulteriore funzione premendo il tasto a lungo.

Specificare se deve avvenire la commutazione con l’azionamento.

Specificare se deve avvenire la commutazione con il rilascio.

La differenza di tempo tra “breve” e “lungo” viene impostata individualmente.

Al rilascio non viene inviato alcun telegramma.

Specificare se deve avvenire la commutazione con il rilascio.

inviare valore • con modifica 
• con modifica su 1 
• con modifica su 0 
• in caso di modifica e ciclicamente 
• con modifica su 1 e ciclicamente 
• con modifica su 0 e ciclicamente

Ciclo
(Solo se la trasmissione avviene "ciclica-
mente")

5 s … 2 h; 1 min

Utilizzare funzione aggiuntiva per aziona-
mento tasto prolungato

No • Sì

Comando azionando il tasto • Commutare 
• non inviare telegramma

Comando rilasciando il tasto • Commutare 
• non inviare telegramma

Tempo tra breve e lungo (in 0,1 s).
(solo se si utilizza la pressione prolungata 
dei tasti)

0...50; 10

Comando azionando il tasto
(solo se si utilizza la pressione prolungata 
dei tasti)

non inviare telegramma

Comando al rilascio prima che il tempo si 
concluda
(solo se si utilizza la pressione prolungata 
dei tasti)

• Commutare 
• non inviare telegramma
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Specificare il valore che viene inviato azionando il tasto.

Specificare il valore che viene inviato rilasciando il tasto.

Impostare quando l'uscita di commutazione deve essere inviata al bus.

Impostare il ciclo per l’invio periodico.

Ingresso per il comando di veneziane, persiane avvolgibili, tende da sole o 
finestre:
Stabilire la direzione di marcia dell'azionamento.
Premendo il tasto a lungo, l'azionamento si muove nella direzione impostata. Se sono
impostate entrambe le direzioni, premendo il tasto a lungo per la seconda volta, l'azio-
namento si muove nella direzione opposta.
Azionando il tasto brevemente, l'azionamento si arresta.
Per le veneziane è disponibile anche il comando passo-passo. Questo viene eseguito
azionando il tasto brevemente fintanto che l'azionamento rimane fermo.
Comportamento premendo il tasto in modalità di comando standard:

Comando aggiuntivo azionando il tasto
(solo se si utilizza la pressione prolungata 
dei tasti)

• inviare 0 
• inviare 1
• Commutare 
• non inviare telegramma

Comando aggiuntivo rilasciando il tasto
(solo se si utilizza la pressione prolungata 
dei tasti)

• inviare 0 
• inviare 1
• Commutare 
• non inviare telegramma

Comportamento di invio
(solo se si utilizza la pressione prolungata 
dei tasti)

• con modifica
• con modifica su 1
• con modifica su 0
• in caso di modifica e ciclicamente
• con modifica su 1 e ciclicamente
• con modifica su 0 e ciclicamente

Ciclo
(Solo se la trasmissione avviene "ciclica-
mente")

5 s … 2 h; 10 s

breve lungo

Veneziana Stop/passo Su o Giù

Tapparella Stop Su o Giù

Tenda da sole Stop Retrarre o Estendere

Finestra Stop Chiudere o Aprire
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Stabilire la modalità di comando dell'azionamento.

Standard:

Azionando brevemente, l'azionamento si muove passo-passo ovvero si arresta. Azio-
nando a lungo, l'azionamento si muove fino alla posizione finale.

Standard invertito:

Azionando brevemente, l'azionamento si muove fino alla posizione finale. Azionando
a lungo, l'azionamento si muove passo-passo ovvero si arresta.

Modalità comfort:

Nella modalità comfort, l'azionamento breve, leggermente lungo e prolungato del ta-
sto provocano diverse reazioni da parte dell'azionamento. Gli intervalli di tempo ven-
gono impostati individualmente.

Pressione breve (meno del tempo 1): l'azionamento viene posizionato passo-passo ov-
vero si arresta.
Pressione leggermente lunga (più del tempo 1, ma meno del tempo 1+2): l’azionamen-
to si muove. L'azionamento si arresta immediatamente rilasciando il tasto. 
Pressione prolungata (rilasciato alla scadenza del tempo 1+2): l’azionamento si porta
automaticamente alla posizione finale. La corsa si può arrestare premendo brevemen-
te.

Accensione vigilante:

Comando (funzione tasto) Su • Giù
Su • Giù • Su/Giù
Retrarre • Estendere • 
Retrarre/Estendere
Aprire • Chiudere • 
Aprire/Chiudere

(Veneziana)
(Tapparella)

(Tenda da sole)

(Finestra)

Momento 0: Azionare il tasto, avvio del tempo 1

Rilasciare prima della scadenza del tempo 
1:

Passo (ovvero arresto con l'azionamento in 
movimento)

Momento 1: Fine del tempo 1, avvio del tempo 2, 
comando di movimento

Rilasciare alla scadenza del tempo 1
ma prima della scadenza del tempo 2 Stop

Rilasciare alla scadenza del tempo 1 + 2: Corsa verso la posizione finale

Tempo 1 Tempo 2

0 1 1 + 2

Fig. 2
Schema intervalli di tempo modalità comfort
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L'azionamento si muove non appena viene azionato il tasto e si arresta nel momento
in cui il tasto viene rilasciato.

La differenza di tempo tra “breve” e “lungo” viene impostata individualmente.

L’intervallo di ripetizione viene impostato individualmente.

Il tempo 1 viene impostato individualmente.

Il tempo 2 viene impostato individualmente.

Ingresso come regolatore di luce:
Impostare la funzione dimmer. Se sono impostate entrambe le funzioni dimmer, alla
seconda pressione prolungata del tasto, la funzione tasto esegue il dimmeraggio nella
direzione opposta.

Modalità di comando • standard
• standard invertito
• modalità comfort
• accensione vigilante

Comportamento premendo il tasto:
breve = Stop/Passo, lungo = Su o Giù

Tempo tra breve e lungo 
in 0,1 secondi
(standard / standard invertito)

1...50; 10

Ripetizione del comando passo-passo
premendo il pulsante a lungo
(standard invertito)

ogni 0,1 s... • ogni 2 s; ogni 0,5 s

Comportamento premendo il tasto:
Il tasto viene premuto e
rilasciato prima della scadenza del tempo 1 = Stop/Passo
tenuto premuto più a lungo del tempo 1 = Su o Giù
rilasciato tra il tempo 1 e 1 + 2 = stop
rilasciato dopo il tempo 1 + 2 = nessuno stop

Tempo 1
(modalità comfort)

0 s ... 5 s; 0,4 s

Tempo 2
(modalità comfort)

0 s ... 5 s; 2 s

Modalità di comando Accensione vigilante
Comportamento premendo il tasto:
Premere il tasto = comando Su o Giù
Rilasciare il tasto = comando Stop

Funzione tasto più chiaro  • più scuro • più chiaro/più scuro
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Azionando il tasto brevemente, avviene la commutazione (ON/OFF). Azionando il tasto
a lungo, avviene il dimmeraggio (più chiaro / più scuro). Qui si imposta l'intervallo di
tempo tra “Commutazione” (pressione breve) e “Dimmeraggio” (pressione lunga).

Stabilire se si deve ripetere il comando di dimmeraggio quando il tasto viene premuto
a lungo.

L’intervallo di ripetizione viene impostato individualmente.

Definire il valore di dimmeraggio per la ripetizione del comando di dimmeraggio.

Ingresso come trasduttore di valore a 8 bit:
Definire il range di valori.

Specificare il valore da inviare.

Ingresso come trasduttore di valore a 16 bit:
Specificare il valore da inviare.

Ingresso per la gestione degli scenari (richiamo scenario / salvataggio 
scenario):
Qui si imposta il numero dello scenario.

Stabilire se il tasto deve essere utilizzato anche per salvare lo scenario (premere più a
lungo).

Tempo tra commutazione e dimmeraggio
(in 0,1 s)

1...50; 5

Ripetizione del comando di dimmeraggio No • Sì

Ripetizione del comando di dimmeraggio
premendo il pulsante a lungo 
(se viene ripetuto il comando di dimmerag-
gio)

ogni 0,1 s... • ogni 2 s; ogni 1 s

Dimmerare di
(se viene ripetuto il comando di dimmerag-
gio)

1,50% • 3% • 6 % • 12,50% • 25% • 50%

Range di valori • 0...255
• 0%...100%
• 0°...360°

Valore 0...255 (per range di valori 0...255)
0...100 (per range di valori 0%...100%)
0...360 (per range di valori 0°...360°)

Valore in 0,1 -6707600...6707600; 0

Scenario (0-63, corrisponde a scenario n. 1-
64)

0...63

Funzione scenari • richiamo
• richiamo e salvataggio
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Impostare la durata di pressione del tasto necessaria per salvare lo scenario.

Sensore di temperatura NTC:
Selezionare se deve essere inviato un oggetto di disturbo nel caso in cui il sensore
sia guasto.

Tramite l’offset si può regolare il valore di misurazione da inviare. In questo modo si
possono correggere gli scostamenti dai valori di misurazione duraturi.

Il dispositivo è in grado di calcolare un valore misto dal proprio valore di misurazione
e da un valore esterno, ad esempio per ricavare una media dell'ambiente. Impostare il
calcolo del valore misto, se desiderato. Se viene utilizzata una quota esterna, tutte le
seguenti impostazioni (valori limite ecc.) si riferiscono al valore di misurazione totale.

Definire la percentuale della quota del valore di misurazione esterno sul valore totale.

Il valore di misurazione interno e quello totale possono essere inviati al bus e lì ulte-
riormente elaborati da altri dispositivi.

Per la trasmissione in caso di modifiche, i valori della temperatura vengono inviati al
bus non appena cambia del valore qui impostato.

Con l'invio ciclico, i valori della temperatura vengono trasmessi al bus in un ciclo fisso
che può essere impostato qui.

  Premere il tasto per più di (in 0,1 s)
  --> memorizzazione scenari
  (solo per la memorizzazione)

0...50

Utilizzare oggetto di disturbo Sì • No

Offset in 0,1 °C -50...50; 0

Utilizzare il valore di misurazione esterno Sì • No

Quota valore di misurazione esterno sul 
valore di misurazione totale
(solo se si utilizza il valore esterno)

5% • ... • 50% • ... • 100%

Tutte le seguenti impostazioni si riferiscono poi al valore di misurazione totale.

Comportamento di invio • ciclico
• con modifica
• in caso di modifica e ciclicamente

A partire da modifica di 
(quando viene inviato "in caso di modifica")

0,1°C • ... • 0,5°C • ... • 5,0°C

Ciclo di trasmissione
(se la trasmissione avviene ciclicamente)

5 s...2 h
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Sensore di temperatura NTC personalizzato:

Se all'ingresso è collegato un sensore di temperatura T-NTC (personalizzato), impost-
are qui la curva caratteristica NTC.

Per calcolare la curva caratteristica NTC, è necessario inserire qui tre punti di resistenza
in funzione della temperatura. Questi sono riportati nella tabella resistenza-temperatu-
ra del sensore NTC.

I punti di temperatura consigliati sono 0 °C, 25 °C e 100 °C.

Le temperature devono essere inserite in ordine crescente.

Selezionare se deve essere inviato un oggetto di disturbo nel caso in cui il sensore
sia guasto.

Tramite l’offset si può regolare il valore di misurazione da inviare. In questo modo si
possono correggere gli scostamenti dai valori di misurazione duraturi.

Il dispositivo è in grado di calcolare un valore misto dal proprio valore di misurazione
e da un valore esterno, ad esempio per ricavare una media dell'ambiente. Impostare il
calcolo del valore misto, se desiderato. Se viene utilizzata una quota esterna, tutte le
seguenti impostazioni (valori limite ecc.) si riferiscono al valore di misurazione totale.

Definire la percentuale della quota del valore di misurazione esterno sul valore totale.

Il valore di misurazione interno e quello totale possono essere inviati al bus e lì ulte-
riormente elaborati da altri dispositivi.

Punto di temperatura 1 [°C] -40...100; 0

Punto di resistenza 1 [ohm] 1...500 000; 32600

Punto di temperatura 2 [°C] -40...100; 25

Punto di resistenza 2 [ohm] 1...500 000; 10000

Punto di temperatura 3 [°C] -40...100; 100

Punto di resistenza 3 [ohm] 1...500 000; 682

Utilizzare oggetto di disturbo Sì • No

Offset in 0,1 °C -50...50; 0

Utilizzare il valore di misurazione esterno Sì • No

Quota valore di misurazione esterno sul 
valore di misurazione totale
(solo se si utilizza il valore esterno)

5% • ... • 50% • ... • 100%

Tutte le seguenti impostazioni si riferiscono poi al valore di misurazione totale.

Comportamento di invio • ciclico
• con modifica
• in caso di modifica e ciclicamente
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Per la trasmissione in caso di modifiche, i valori della temperatura vengono inviati al
bus non appena cambia del valore qui impostato.

Con l'invio ciclico, i valori della temperatura vengono trasmessi al bus in un ciclo fisso
che può essere impostato qui.

6.12. Logica
L’apparecchio dispone di 8 ingressi logici, 2 AND e 2 porte logiche OR.

Per ogni ingresso logico, il valore dell'oggetto può essere assegnato prima della prima
comunicazione, che viene utilizzata per l'avvio iniziale e quando viene ripristinata la
tensione.

Selezionare quali tipi di logica devono essere utilizzati.

Logica AND

Logica OR

6.12.1.Logica AND 1/2 e logica OR 1/2

Selezionare un evento di commutazione.

A partire da modifica di 
(quando viene inviato "in caso di modifica")

0,1°C • ... • 0,5°C • ... • 5,0°C

Ciclo di trasmissione
(se la trasmissione avviene ciclicamente)

5 s...2 h

Utilizzare entrate della logica Sì • No

Valore oggetto prima della 1a comunicazione per

- Ingresso logico 1 ... 8 0 • 1

Logica AND 1 / 2 non attiva • attiva

Logica OR 1 / 2 non attiva • attiva

1. / 2. / 3. / 4. Ingresso • non utilizzare 
• Ingresso logico 1...8
• Ingresso logico 1...8 invertito
• Tutte le azioni di comando di cui è
  dotato il dispositivo (si veda Ingressi di
  interconnessione della logica AND/OR)
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Ogni uscita logica invia un oggetto a 1 bit o due oggetti a 8 bit.

Se il tipo di uscita è un oggetto a 1 bit, impostare i valori di uscita.

Se il tipo di uscita sono due oggetti a 8 bit, impostare prima il tipo di oggetto.

Quindi impostare i valori di uscita.

Tipo di uscita • un oggetto a 1 bit 
• due oggetti a 8 bit

Valore di uscita
se la logica = 1

1 • 0

Valore di uscita
se la logica = 0

1 • 0

Valore di uscita 
quando blocco è attivo

1 • 0

Valore di uscita se 
tempo di sorveglianza superato

1 • 0

Tipo di oggetto • Valore (0…255)
• Percentuale (0…100%)
• Angolo (0…360°)
• Richiamo scena (0…63)

Valore di uscita oggetto A
se la logica = 1

0 … 255 / 100% / 360° / 63; 1

Valore di uscita oggetto B
se la logica = 1

0 … 255 / 100% / 360° / 63; 1

Valore di uscita oggetto A
se la logica = 0

0 … 255 / 100% / 360° / 63; 0

Valore di uscita oggetto B
se la logica = 0

0 … 255 / 100% / 360° / 63; 0

Valore di uscita oggetto A
quando blocco è attivo

0 … 255 / 100% / 360° / 63; 0

Valore di uscita oggetto B
quando blocco è attivo

0 … 255 / 100% / 360° / 63; 0

Valore di uscita oggetto A se 
tempo di sorveglianza superato

0 … 255 / 100% / 360° / 63; 0

Valore di uscita oggetto B se 
tempo di sorveglianza superato

0 … 255 / 100% / 360° / 63; 0
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Impostare i casi in cui l'uscita logica deve essere inviata al bus.

Con l'invio ciclico, l'oggetto della logica viene inviato al bus in un ciclo fisso che può
essere impostato.

Blocco
Tramite l'oggetto di blocco è possibile bloccare l'uscita, ad esempio tramite un coman-
do manuale (pulsante).

Il blocco può attivarsi al valore 0 o 1, a seconda dell'uso previsto.

Impostare un valore dell’oggetto fino alla 1a comunicazione.

Il comportamento dell'uscita durante il blocco può essere impostato.

Il comportamento dell'uscita al rilascio, cioè quando il blocco viene rilasciato, può es-
sere impostato.

Comportamento di invio • con cambiamento della logica
• con cambiamento della logica a 1
• con cambiamento della logica a 0
• con cambiamento della logica e ciclico
• con cambiamento della logica a 1 e ciclico
• con cambiamento della logica a 0 e ciclico
• con cambiamento della logica + ricezione 
oggetto
• con cambiamento della logica + ricezione 
oggetto
  e ciclico

  Ciclo di trasmissione
  (se la trasmissione avviene ciclicamente)

5 s • 10 s • ... • 2 h

Utilizzare blocco No • Sì

Valutazione dell'oggetto di blocco • Con valore 1: bloccare | Con valore 0: rila-
sciare 
• Con valore 0: bloccare | Con valore 1: rila-
sciare

Valore dell’oggetto di blocco prima della 1a 
comunicazione 

0 • 1

Comportamento di uscita
al blocco

• non inviare telegramma 
• Inviare valore di blocco [vedi sopra, 
  valore di uscita se blocco attivo]

al rilascio
(con 2 secondi di ritardo di rilascio)

• non inviare telegramma
• Inviare valore per lo stato della logica 
attuale
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Sorveglianza
Se necessario, attivare la sorveglianza degli ingressi.
La sorveglianza di entrata è una funzione di sicurezza che, all’entrata, richiede ciclica-
mente un telegramma live. Come periodo di sorveglianza si consiglia un rapporto di
1:3.
Esempio: periodo di sorveglianza 30 min, l’oggetto/i di comunicazione entrata dovreb-
be/ro ricevere un telegramma ogni 10 min.

Impostare quali ingressi devono essere sorvegliati.

Impostare il periodo di sorveglianza.

Si può impostare il comportamento dell’uscita se il periodo di sorveglianza viene oltre-
passato.

6.12.2.Non utilizzare gli ingressi di interconnessione

Della logica AND
Ingresso logico 1
Ingresso logico 1 invertito
Ingresso logico 2
Ingresso logico 2 invertito
Ingresso logico 3
Ingresso logico 3 invertito
Ingresso logico 4
Ingresso logico 4 invertito
Ingresso logico 5
Ingresso logico 5 invertito
Ingresso logico 6
Ingresso logico 6 invertito
Ingresso logico 7
Ingresso logico 7 invertito
Ingresso logico 8
Ingresso logico 8 invertito
Errore sensore temperatura = ON
Errore sensore temperatura = OFF

Utilizzare sorveglianza di entrata No • Sì

Sorveglianza di ingresso • 1 • 2 • 3 • 4
• 1 + 2 • 1 + 3 • 1 + 4 • 2 + 3 • 2 + 4 • 3 + 4
• 1 + 2 + 3 • 1 + 2 + 4 • 1 + 3 + 4 • 2 + 3 + 4
• 1 + 2 + 3 + 4

Periodo di sorveglianza 5 s • ... • 2 h; 1 min

Comportamento di uscita al superamento 
del tempo di sorveglianza

• non inviare telegramma 
• Inviare valore di superamento [= valore 
del parametro “Valore di uscita se tempo di 
sorveglianza superato”]
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Errore sensore umidità = ON
Errore sensore umidità = OFF
Uscita di comando 1 temperatura
Uscita di comando 1 temperatura invertita
Uscita di comando 2 temperatura
Uscita di comando 2 temperatura invertita
Uscita di comando umidità 1
Uscita di comando umidità invertita
Uscita di comando umidità 2
Uscita di comando umidità 2 invertita
Termostato comfort attivo
Termostato comfort inattivo
Termostato Standby attivo
Termostato Standby inattivo
Termostato eco attivo
Termostato eco inattivo
Termostato protezione attivo
Termostato protezione inattivo
Regolatore temp. riscaldamento 1
Regolatore temp. riscaldamento 1 invertita
Regolatore temp. riscaldamento 2
Regolatore temp. riscaldamento 2 invertita
Regolatore temp. raffreddamento 1
Regolatore temp. raffreddamento 1 invertita
Regolatore temp. raffreddamento 2
Regolatore temp. raffreddamento 2 invertita
Regolatore umidità deumidificazione 1
Regolatore umidità deumidificazione 1 invertita
Regolatore umidità deumidificazione 2
Regolatore umidità deumidificazione 2 invertita
Regolatore umidità umidificazione
Regolatore umidità umidificazione invertita

6.12.3. Ingressi di interconnessione della logica OR

Gli ingressi di interconnessione della logica OR corrispondono a quelli della logica
AND. La logica OR dispone inoltre dei seguenti ingressi supplementari:

Uscita di comando logica AND 1
Uscita di comando logica AND 1 invertita
Uscita di comando logica AND 2
Uscita di comando logica AND 2 invertita
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